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Sobre Parcela

(2)

(3)

Reune la parcela las condiciones de solar segun el Art. 82 de la Ley del Suelo (R.D. 1346/76) si [ No [
CONCEPTO PLANEAMIENTO PROYECTO
Clasificacién del suelo URBANO (4) URBANO
Calificacion INTENSIVA (5) INTENSIVA
Fachada minima 12m.l. 12m.l.
Parcela :
Parcela minima 300 m2 (6) 300 m2
‘ Ocupacién max. P.B.
Ocupacién o
ProfEndidad edificable 100 % solar 7) 12,00 m.
Profundidad edificable: 12 m.l.
Volumen (m3¥m?) 3.492,18 m3
Edificabilidad (m?/m?) (8) 3,35 m2

Uso

Uso caracteristico viv. Plurif.

Equipamiento socio/cultural

Situacion Edificio en Parcela / Tipologia

Alineacion de vial

Alineacion de vial

Entre Edificios 0 0 0
Fachada 0 0 0
Separacion [ 0 0 0
linderos
Derecha 0 0
Izquierda 0 (1) 0
Reguladora 17+3 19,33 m
. Metros
Altura Maxima Total -
N° de Plantas 5+A (12) PB +4

Indice de intensidad de uso

(13)

Observaciones: CUMPLE

El proyecto cumple con el art. 150.2 del Plan General Municipal 2009 condiciones de parcelacion y
edificacion de los equipamientos. El uso de equipamiento socio/cultural esta permitido en dicha zona.

En EIVISSA, NOVIEMBRE de 2010

Los Arquitectos
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 AGENTES

1.1.1 OBJETO DE PROYECTO.

El presente documento tiene por objeto definir las obras de reforma necesarias del
edificio municipal de oficinas, situado en la calle Castilla nimero 19, para destinarlo a un
Centro Polivalente Cultural Municipal.

1.1.2 PROMOTOR
El promotor de dichas obras es el Excmo. Ajuntament d Eivissa.

1.2.3. PROYECTISTA Y OTROS TECNICOS
Este Proyecto se encuentra redactado por los SS. TT. Municipales. Los arquitectos

municipales D. Rafael Garcia Lozano y D2. Irma Riera Mari.

1.2 INFORMACION PREVIA

1.2.1 SITUACION
El edificio municipal de oficinas esta situado en la calle Castilla numero 19, de la zona
del Eixample, en el TM de Eivissa. El Eixample es una de las zonas més céntricas del
T.M. de Eivissa.
1.2.2 MEMORIA URBANISTICA .Se adjunta ficha de la memoria urbanistica.
a) Ordenacién Establecida por el Planeamiento Vigente.
- PGOU Eivissa 2009, condicionado por el P.G.O.U. Del 1987.
- Calificacion urbanistica: ZONA 5 ENSANCHE
ZONA INTENSIVA URBANA

b) Ordenacién Establecida por

- Parcela minima: 300 m2
- Fachada minima: 12 m.l.
- Profundidad edificable: 12 m.l.
- Ocupacion : 100 %

- N2 de plantas: 5+A

- Altura reguladora: 17,00 + 3,00

- Separacion a fachada 0,00

- Separacion a linderos 0,00

- Separacion entre edificios misma parcela 0,00

- Vuelo max. Sobre dominio publico 0,8 (b)

- Tipologia edificatoria Alineacion de vial

- Uso caracteristico Viv. Plurifamiliar

- Uso permitido Equipamientos

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA N219



Ajuntament
d’Eivissa

1.3 DESCRIPCION DEL PROYECTO
1.3.1 DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION
El presente proyecto tiene como objeto, por un lado, la reforma del edificio

municipal de planta baja + 4 plantas situado en la calle Castilla para poder destinarlo a un
Centro Polivalente Cultural. Se proyectaran los espacios libres y diafanos para poder
utilizarlos con usos alternativos y polivalentes.

Programa del proyecto:

La planta baja estara destinada a sala de exposiciones, sala polivalente, almacén y
recepcion. Esta zona también sera la sala de puesta en escena donde se realizaran obras
de teatro, sesiones de danza.

La primera planta estd destinada a Zona de Internet, Zona de Biblioteca, y una
aula formativa.

La 22 planta hay dos aulas formativas para realizar actividades fisicas y ludicas,
como artes escénicas, musicales, etc.

La 32 planta hay dos aulas, una destinada a realizar actividades plasticas, como
son pintura, escultura, y otra destinada a realizar actividades multimedia, como son
fotografia, etc.

La 42 planta esta destinada a una area de trabajo con tres puestos, dos
despachos, una sala de reuniones, un office, un almacén y la sala de CPD.

Por otro lado, se reformara el nlcleo de accesos consisten basicamente en las
obras necesarias para adaptar el edifico, construido en los afios 80, a la normativa vigente
sobre supresion de barreras arquitecténicas.

Las obras de reforma para suprimir las barreras arquitecténicas y mejorar la
accesibilidad consisten en:

- Renovar los nucleos de acceso del edifico: se proyecta la colocaciéon de
un nuevo ascensor accesible, dado que actualmente el ascensor no
tiene las dimensiones minimas requeridas para el uso de minusvalidos.
El ascensor tampoco es accesible, dado que para acceder a él hay que
salvar cuatro escalones.

- La escalera actual es algunos puntos es muy estrecha, inferior a un
metro de ancho, para ser de uso publico. Por lo tanto, se eliminaran las
escaleras actuales y se proyectan unas escaleras que cumplan con la
normativa vigente de 1,20 m de ancho.

- Alreconstruir el nucleo de accesos se modificara la fachada principal.

- Se proyecta la reforma de todos los bafos existentes ya que no estan
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adaptados para minusvalidos.

También se prevén obras de reparacion del edificio actual, y obras de reforma

necesarias para destinar un edifico de oficinas a un edificio para un centro polivalente

cultural como son:

Reparar las cubiertas del edificio que estén en mal estado, y provocan
humedades Yy filtraciones de agua.

Renovacién del pavimento existente de todas las plantas. También se
pintaran todas las estancias y fachadas.

Derribar la tabiqueria interior y los elementos decorativos fijos para
crear espacios amplios y diafanos.

Ejecutar todas las tabiquerias para la nueva distribucién del centro
polivalente cultural.

Instalacion de tomas de datos, y telefonia

1.3.2 SUPERFICIES CONSTRUIDAS
Cuadro de superficies construidas.

ZONA SUPERFICIE SUPERFICIE

CERRADA EDIFICIO | CERRADA

ACTUAL EDIFICIO REFORMADO
PLANTA BAJA 272,39 m2 289,17 m2
PLANTA 12 159,80 m2 173,07 m2
PLANTA 22 164,52 m2 173,07 m2
PLANTA 3¢ 168,95 m2 173,07 m2
PLANTA 42 129,89 m2 164,72 m2
SUP. TOTAL
CONSTRUIDA 895,55 m2 973,10 m2
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1.4 MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.4.1 DEMOLICIONES
Se derribaran los forjados donde se encuentra ubicado el ndcleo de accesos
existente para poder ampliar y reconstruir un nucleo de accesos (escaleras + ascensor)

adaptado a la normativa vigente. (Tal y como se indica en los planos).

1.4.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

Estructura de hormigén armado en soportes y vigas de sustentaciéon. Se seguiran
las prescripciones del subcapitulo EEH-Hormigén armado.

El tipo de cimentacion que se prevé es una cimentacién superficial mediante

zapatas aisladas y corridas de hormigén armado, de hormigén HA-25, y acero B 500 S.
El forjado que se prevé forjado reticular, horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; nervios "in
situ" de 10 cm, intereje 80 cm; bloque de hormigén, para forjado reticular, 70x23x25 cm;
malla electrosoldada ME 20x20 & 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa
de compresién

La cubierta es plana transitable invertida, de acuerdo con la NBE-QB-90:

Sobre el forjado se coloca hormigén celular de espesor medio 10 cm para realizar
la formacion de las pendientes, con tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de
espesor, lamina de betin elastomero de superficie no protegida, compuesta por una
armadura de fieltro de fibra de vidrio 100 g/m2, recubierta por ambas caras con un mastico
de betin modificado con elastémero, usando como material antiadherente un filme plastico
por ambas, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posicion flotante respecto al soporte,
salvo en perimetros y puntos singulares; aislamiento térmico de pliestireno extruido de 40
mm; lamina geotextil de de poliéster 115 g/m2.

1.4.3 SISTEMA ENVOLVENTE

Muro compuesto de dos hojas de ladrillo hueco con camara

Muro de cerramiento compuesto por dos hojas de fabrica formando camara de
aire intermedia:

Cerramiento de ladrillo ceramico de 'z pie de espesor tomada con mortero de
cemento M-5

Camara de aire 4 cm de espesor, con aislante térmico panel de poliestireno
extruido.

Cerramiento de ladrillo ceramico de 7 cm de espesor tomada con mortero de
cemento M-5
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1.4.4 SISTEMA DE ACABADOS
Pavimentos:
El pavimento del edificio sera de baldosa de gres porcelanico pulido de 40 x 40
cm.

En los aseos el pavimento serd de gres porcelanico antideslizante.

En las salas de ensayo, y en la sala polivalente el pavimento sera de parquet de
roble 12 calidad de 11x2,5x0,8 cm. en Lamas, colocado con pegamento, acuchillado.

Pavimentos exteriores: las terrazas y la cubierta del edificio se embaldosara con
baldosa de gres de 41 x 41 cm.

Rodapiés:

Rodapié igual al pavimento

Los rodapiés se realizan con la misma calidad que el pavimento que rematan.

Revestimientos:

Los revestimientos de las fachadas exteriores seran revestimientos continuos tipo
monocapa hidréfobo acabado “liso” de varios colores segin se indica en el plano de
fachadas.

Los revestimientos monocapa deben interrumpirse obligatoriamente a nivel de las
juntas estructurales del edificio.

Todos los paramentos interiores, tanto horizontales como verticales, seran
enfoscados de mortero fino, debiéndose maestrear cada 80 cm. Tendiéndose después a la
llana de perlita con acabado fino.

Los paramentos interiores de la sala polivalente y las aulas iran revestidas de
paneles de lana de roca de alta densidad de 30 mm de espesor como aislamiento
acustico.

Los alicatados de los banos seran de piezas de 20 x 20 y 1 cm de espesor de color
a decidir por la direccion facultativa.

Techos:

En todas las zonas del edificio, que requieran que estén aisladas acusticamente,
se instalara un falso techo registrable de panel aculstico de lana de roca, modelo Sonar
desmontable “Rockfon” o similar, compuesto por moédulos de 600x600x18 mm, acabado
piel de naranja en color blanco.

En el resto de zonas del edificio que no requieran estar aisladas acusticamente se
instalara un Falso techo registrable formado por placas de yeso laminado lisas de
12,5x600x600 mm, con perfileria oculta.
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Carpinteria:

La carpinteria exterior, y las persianas seran de aluminio, lacado estandar con
perfileria provista de rotura de puente térmico, y con premarco.

La carpinteria interior es lisa de tablero aglomerado, lacada en blanco, de madera
de pino del pais.

El acristalamiento serd doble formado por una luna pulida incolora de 4 mm. y un
vidrio laminar de 3+3 mm. y camara de aire deshidratada de 6 mm., con perfil separador
de aluminio y doble sellado perimetral (junta plastica), la fijacién sobre carpinteria con
acunado se realizara mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frio con silicona

incolora.

Cerrajeria:

Todas las barandillas y pasamanos de escaleras tendran al menos 1,00 metros de
alto.

Las barandillas no deberan tener aperturas superiores a los doce centimetros, ni
ranuras a ras del suelo mayores de cinco centimetros, deberan cumplir las caracteristicas
especificadas en el decreto de supresién de barreras arquitecténicas para un edificio
adaptado.

Divisiones interiores:

Tabiqueria:

Tabique de separacién entre el nlcleo de accesos y el resto de locales en cada
planta esta formado por fabrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm de 2 pie de espesor
recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32.

Tabique de separacion de las diferentes estancias en todas las plantas esta
formado por fabrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm de 2 pie de espesor recibido con
mortero de cemento CEM II/A-P 32.

En la sala polivalente de la planta baja, en la aula formativa de la planta 12, en la
zona de internet y de biblioteca de la planta 12, en las zona de ensayo de la planta 22, y en
la aula de pintura de la planta 32 se trasdosaran las paredes perimetrales con un tabique
de yeso laminar, aislado acusticamente, constituido por: panel multicapa de 20mm de
espesor, Acustidan 16/4, fijado mecanicamente al soporte mediante fijaciones de
Aislamiento Acustico de 40, totalmente instalado; perfileria de acero para tabiques de yeso
laminar, a base de canal perimetral de 48 mm y montantes de 46 mm; panel de lana de
roca de densidad 70 Kg/m3 y 40 mm de espesor, Rocdan 231/40 o similar, totalmente
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instalado; sandwich compuesto por doble placa de yeso laminar N13 con Membrana
Acustica Danosa M.A.D.4 o similar en su interior, fijado mecanicamente sobre la perfileria
en U.

Tabique mévil Se colocara en la planta baja para dividir la zona de almacén de la
sala polivalente, y en las plantas primera y segunda, para dividir o unir las diferentes
zonas. El tabique moévil es un modulo monodireccional con perfileria oculta con banda
magnética, acabado en melamina, DE 166 mm de espesor total. Modelo ACUSTICO
ROLLINGWALL de NOTSON o similar, con aislante interior de lana mineral incombustible.
Aislamiento acustico de 45 dB.

1.4.5 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

Instalacion eléctrica:

Instalacion eléctrica segun el Reglamento Electrotécnico para baja tensién
(Decreto 842/2002 de 18/09/2003). Asi como las Normas Particulares de la Empresa
Suministradora de la Energia Eléctrica y N.B.E. vigentes.

Fontaneria:

La distribucion interior de agua fria y caliente se realizara con tuberia de
polietileno reticulado, y llevaran todas las piezas especiales para una correcta puesta
en obra y funcionamiento; éstas transcurrirdn empotradas en los paramentos
verticales. Con llaves de corte en todos los cuartos hiumedos y llave de bloqueo en
cada aparato.

La produccién de agua caliente sanitaria se prevé con un sistema de captacion
de energia solar. (Se adjunta ficha DB HE4 Contribucién solar minima de ACS).

Climatizacion:

La instalacion consiste en disponer un equipo productor de agua fria o agua
caliente (instalacién a dos tubos), que distribuird esta agua a las unidades terminales
ubicadas en cada una de las salas a climatizar.

Para ello es necesaria una red de distribucion de agua que llegue a todos los puntos de
cada una de las torres a climatizar.

De este modo se oferta el suministro y montaje de un equipo de planta enfriadora/bomba
calor, que permitira la climatizaciéon del edificio tanto en verano como en invierno,

dispuesto en la cubierta del edificio, sobre una bancada realizada para tal efecto. Este
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equipo dispone de un grupo de bombeo incorporado y trabajaria sobre un colector en
circuito primario.

Se ha considerado el montaje de dos bombas totalmente independientes para el circuito
principal de suministro al edificio, cada una de ellas con toda su valvuleria y accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento, sirviendo una de ellas como reserva. La
planta enfriadora se ubicaria en la cubierta.

El circuito hidraulico se ha previsto mediante una red principal en cubierta,

realizada en tuberia de acero negro DIN 2440 de los didmetros convenientes. Esta tuberia
estara aislada térmicamente con material aislante, de acuerdo a la normativa vigente. Se
prevé acabado en aluminio en los trazados por el exterior para proteger el aislamiento de
las inclemencias del tiempo. A partir de estas tuberias principales, se prevén montantes
realizados en saiplen. En este caso la tuberia ira aislada térmicamente, pero sin
recubrimiento en aluminio, puesto que al discurrir por trazados interiores, estara protegida
de las inclemencias del tiempo. Esta tuberia sera la que llevara el agua fria o caliente
hasta cada sala.
Una vez que se llega a las distintas salas, se colocard un fancoil de conductos para la
climatizacién de cada una de ellas. Estos fancoils de conductos impulsaran el aire
cliamtizado mediante una red de conductos de fibra de vidrio tipo Climaver Plus (conducto
de fibra de vidrio de 25 mm de espesor, forrado con cinta de plata por ambas caras) a
través de difusores circulares de diversos tamanos. El retorno de la maquina se hara
también mediante difusores circulares.

La instalacién se realizara a dos tubos, esto es, no se podra estar aportando frio y
calor simultaneamente a los fancoils. Con este sistema, se establece un modo de
funcionamiento invierno/verano.

Se colocara un equipo climatizador con etapa de recuperacion de calor en la
cubierta préximo a la bajante. La aportacion de aire se hara a través de conductos desde
el climatizador hasta cada dependencia. Estos conductos de aire seran de chapa en la
cubierta para protegerlos de las inclemencias del tiempo, y de fibra de vidrio tipo Climaver
plus en los trazados interiores. La aportacion de aire final se hara a través de conducto
flexible hasta la entrada del aire de cada fancoil, y mediante difusores en zonas donde el
caudal a aportar sea mayor del permitido por el fancoil. El retorno de la maquina se
realizaria mediante una rejilla de lama fija acabada en aluminio colocada en los falsos
techos.

El desaglie del fancoil se llevara a la toma mas préxima de desagles existentes y
prevision a tal efecto.

Para el control de funcionamiento de la climatizacién de cada uno de los fancoils se
propone un sistema que actia mediante un termostasto, de modo que cuando se llega a la
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temperatura de consigna, el ventilador se para, volviendo a arrancar cuando nos
separamos del punto set point. Se ha previsto la instalacion de un mismo termostato que
actue sobre varios fancoils en las zonas comunes y grandes salas.

Otras redes de servicios:

Telefonia y datos

De acuerdo con la Norma Tecnoldgica correspondiente se dispondra de los
siguientes elementos: dos tubos de hierro galvanizado de 110 mm./D. para entrada y
salida de los cable de la red general y caja de 40x50 cm. Asi mismo, se realizara la
canalizacién interior hasta las oficinas con tubo de plastico liso de 40 mm./D. y cajas de
manipulacion de 20x20 cm

1.4.6 EQUIPAMIENTOS

Para la definicién del presente proyecto se determina que el tipo de aparatos sanitarios
seran de gama media con griferia a presién. Los inodoros serdn de porcelana vitrificada
en color blanco, los lavabos seran de porcelana vitrificada de color blanco.
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1.5 REFERENTE A LA OBRA Y SU CONTRATACION

1.5.1 REFERENCIA DE OBRA COMPLETA Y CLASIFICACION:

De acuerdo con el Art. 125 del R.L.C.A.P., este proyecto se refiere a una obra
completa, es decir, susceptible de ser entregada al uso general o servicio correspondiente,
sin perjuicio de ulteriores ampliaciones.

En base al art. 106 de la L.C.S.P., se clasifica la obra objeto de este proyecto

grupo A (obra de primer establecimiento, reforma o gran reparacion).

1.5.2 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA:
El contratista debera, como minimo, estar clasificado dentro de:
Grupo C, Edificaciones, con los subgrupos:
Subgrupo 4, categoria C.
Subgrupo 1, categoria B.
Subgrupo 6, categoria A.

Grupo J, Instalaciones mecanicas, con los subgrupos:
Subgrupo 2, categoria C.

1.5.3 PROPUESTA DE ADJUDICACION:

La adjudicacion de las obras objeto de este proyecto se realizara mediante

procedimiento de negociado, de acuerdo con lo previsto en el Art. 155 de la L.C.S.P.

1.5.4 GARANTIA Y PLAZO

Dado el caracter del trabajo a ejecutar, tanto en lo que hace referencia a la cuantia

como al plazo de la misma, se establecera un afio de periodo de garantia.

15,5 CONTROL DE LAS OBRAS

La vigilancia y control de los trabajos seran llevados a cabo por los Servicios
Técnicos Municipales, a cuyas indicaciones y ordenes atendera en todo momento el

contratista adjudicatario de las obras.

1.5.6 PLAZO DE EJECUCION

Se estima como plazo de ejecucion de las obras que nos ocupa, el de UN ANO,

contados a partir de que sea levantada el Acta de Comprobacion del Replanteo.

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA N°19
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1.5.7 ACTA DE COMPROBACION DEL REPLANTEO

Sera levantada de comun acuerdo, entre la direccién facultativa y la empresa
adjudicataria, dentro del plazo de 1 mes natural, contado a partir de la fecha del contrato
de obra, comunicada por escrito al contratista adjudicatario.

1.5.8 RECEPCION

El Acta de Recepcidn, sera levantada al finalizar los trabajos y previa solicitud por

escrito de la empresa adjudicataria, comenzando a transcurrir el plazo de garantia.

1.5.9 PAGO

El pago de los trabajos se realizara mediante certificacion mensual de obra
ejecutada, extendida por los SS. TT. y debidamente conformada por representante legal
de la empresa adjudicataria.

1.5.10 REVISION DE PRECIOS

El plazo de ejecucién de la obra es de UN ANO, por lo tanto, no se prevé la
revision de precios.

1.5.11 PRESUPUESTO

Se estima como presupuesto para la ejecucion de los trabajos que nos ocupa el de
NOVECIENTOS CUARENTA MIL EUROS. (940.000,00 €)

Eivissa, Noviembre de 2.010,

POR LOS SS. TT. MUNICIPALES

Fdo. Rafael Garcia Lozano Fdo. Irma Riera Mari
Arquitecto Municipal Arquitecta Municipal

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA N219
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2. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

2.1 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 100/2010, DE 15 DE OCTUBRE, REGLAMENTO
PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y DE LA SUPRESION DE BARRERAS
ARQUITECTONICAS DE GOVERN BALEAR DE LES ILLES BALEARS.

Se adjuntan fichas justificativas.

2.2 CUMPLIMIENTO DEL REAL DECRETO-LEY 1/1998, de 27 de febrero, sobre
infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicacion.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior
de los edificios y de la actividad de instalacion de equipos y sistemas
PREVISIONES DE ESPACIOS PARA LAS INSTALACIONES DE TELECOMUNICACION
SEGUN EL NUEVO RD 401/2003.

El presente edificio ya esta provisto de la instalacion de telecomunicaciones. Se
modifica la ubicacion de los cuartos de TELECO con la reforma del edificio.

2.3 CUMPLIMIENTO DEL D 59/1994 del Control de calidad.
Se adjunta el plan de control de calidad.

2.4 CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 35/2001, INSTRUCCIONES DE USO Y
MANTENIMIENTO

En las Islas Baleares es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria
d’Obres, Habitatge i Transport, referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento
de los edificios, el cual se superpone con las exigencias del CTE y a la espesa de la
modificacién o concrecidon de la Administracién competente, se adjuntara la documentacion
del Final de Obra, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, las
cuales se realizan segun el mencionado Decreto y cumpliran los requerimientos del CTE.

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA N219



DECRETO 110/2010, de 29 de octubre
Reglamento de supresion de barreras arquitectonicas

Fichas justificativas para el cumplimiento del Decreto

Conselleria d’'Habitatge i d’'Obres Publiques
BOIB nim. 157 EXT.29.10.2010 en vigor a los dos meses (29.12.2010)

Oficina Técnica del COAIB
vi-preliminar-, 07 01 2011



DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACION

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacién del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

PROYECTO

| Proyecto de remodelacion del edificio municipal para centro polivalente cultural

EMPLAZAMIENTO
| Calle Castilla n® 19

PROMOTOR

| Ajuntament d’Eivissa

TECNICO O TECNICOS REDACTORES DEL PROYECTO

Rafael Garcia Lozano, arquitecto.
Irma Riera Mari, arquitecta.

AMBITO DE APLICACION

1. Este Reglamento es de aplicacion a todas las actuaciones publicas o privadas en materia de urbanismo,
edificacion, transporte y comunicacion que deban disponer de la correspondiente licencia o autorizacion
legalmente exigibles.

2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes:

a) Las edificaciones y espacios publicos de nueva construccion.

b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes.

c) Los espacios publicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos que los
componen.

d) Las actuaciones en materia de transporte.

TIPO DE ACTUACION

o Nueva construccion

X Reforma o rehabilitacién integral
o Cambio de uso

a Ampliacion

o (@) 0 - T
OBSERVACIONES

(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico, de titularidad publica (en propiedad o alquilados) y los de nueva
construccion deben estar adaptados.

Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico de titularidad publica en propiedad o alquilados deberan ser accesibles o
practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 0 2.3 del anexo 2, segun lo indicado en los distintos usos del articulado de la seccion 22 e
incorporaran los medios técnicos mas apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de
acuerdo con lo que se establece en los diferentes usos de este Reglamento.

Las disposiciones sobre edificios de promocion privada vienen determinadas en funcion del uso por los Articulos 16-27

Reforma o rehabilitacion integral: Reforma o rehabilitacion integral: obra de adecuacion estructural y/o funcional de un edificio que incluye
el derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a un 50 % de los techos 0 mds, o cuando la modificacion de la
distribucion interior afecte a un 50 % de la superficie del edificio o mas.

Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitectonicas fisicas y sensoriales o en el cual se han
establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera auténoma, con independencia de la condicion fisica, intelectual o
sensorial.

Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalacion o de un servicio que, sin ajustarse a todos los requerimientos de accesibilidad, no
impide que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma auténoma.




CLASES DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacién del Decreto 110/2010, para su aplicacién practica

Indique las fichas a cumplimentar en funcion del tipo de barreras arquitectonicas que tiene el proyecto o
intervencion a realizar.

X No | En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.
Barreras ltinerarios para peatones
urbanisticas Elementos de Parques, jardines, plazas, espacios libres FICHA 01.01
oSi urbanizacion publicos y playas
Servicios higiénicos
Aparcamientos
Mobiliario urbano
o No | En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.
Barreras en la X Si | Edificaciones | Comercial Tiendas, grandes almacenes,
edificacion de uso mercados, centros comerciales, FICHAS
publico galerias comerciales y analogos. 02.01/02.02
Administrativo Centros de la Administracion
publica, bancos y cajas, edificios
de oficinas, centros docentes en
régimen de seminario o
analogos.
Residencial Hoteles, hostales, residencias,
publico (1) pensiones, apartamentos
turisticos, colegios mayores,
residencias de estudiantes y
analogos
Edificaciones Edificios que alberguen usos
publicas culturales, restauracion,
espectaculos, reuniones,
deportes, ocio, auditorios, juegos
y similares, religiosos (iglesias,
mezquitas, santuarios y
analogos) y transporte de
personas
Docente Guarderias, educacion infantil,
primaria o secundaria,
bachillerato, formacién
profesional o formacion un
universitaria
Asistencial Albergues de transelntes, las
viviendas tuteladas, los centros
de rehabilitacion, los centros de
dia y analogos
Cuerpos de Cuarteles del ejército y las
seguridad fuerzas de seguridad locales y
estatales, las comisarias, las
instalaciones militares y de
proteccién civil y analogas
Sanitario Hospitales, centros de salud,
oficinas de farmacia, residencias
geridtricas, consultorios, centros
de andlisis clinicos, ambulatorios
y analogos
Aparcamiento Garajes y aparcamientos
Otros Locales de uso indeterminado.
Unifamiliar
Edificios de | Plurifamiliar FICHA
viviendas Con 02.03
aparcamientos
OBSERVACIONES

(1) En caso de edificios de viviendas (unifamiliares, plurifamiliares o/y aparcamientos para uso privativo), cumplimente directamente la ficha

02.03.




(Definicion de los elementos urbanisticos a verificar) FICHA 0201

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacién del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

Capitulo I BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA EDIFICACION
Seccion 12. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EDIFICACIONES DE USO PUBLICO

X Edificios de titularidad publica | Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico de titularidad publica en propiedad o

alquilados deberan ser accesibles o practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o0 2.3 del
anexo 2, segun lo indicado en los distintos usos del articulado de la seccion 2a y los puntos 4.5.1 y
4.5.2 del anexo 4

[ Edificios de titularidad privada Seguiran las prescripciones indicadas en los distintos usos del articulado de la seccion 2a y los

puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4

USO DEL EDIFICIO

ILocales de uso indeterminado de nueva
planta (Art.16)

Tendran una entrada accesible por cada 200 m2 de superficie construida de local.

[ Edificaciones de uso comercial (Art.17)

1. Venta de productos directamente al publico o la prestacion de servicios
relacionados con ellos: tiendas, grandes almacenes, mercados, centros
comerciales, galerias comerciales y analogos.

2. Los de nueva planta, asi como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso

o de actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados Utiles de

uso publico o mas, cumpliran:

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas
al publico del establecimiento seran accesibles segun los puntos 2.1, 2.3.1 y
2.3.2del anexo 2 y los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberan
tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) En el caso de existir vestidores abiertos al publico, habra uno accesible para
cada sexo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo establecido
en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2.

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que

dispongan de hasta 100 metros cuadrados Uutiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan lo dispuesto en los puntos b), c) y d) del apartado 2 de este
articulo.

[ Edificaciones de uso administrativo (Art.18)

1. Actividades de gestion o de servicio en cualquiera de estas modalidades: centros
de Administracion Publica, bancos y cajas, edificios de oficinas, centros docentes
en régimen de seminario y analogos.

2. No se consideran dentro de este uso los despachos profesionales situados en

edificios cuyo uso predominante sea el residencial.

3. Las edificaciones o los locales de nueva planta, asi como los sujetos a reformas

integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que dispongan de 100
metros cuadrados Utiles de uso publico o mas, deberan cumplir los requisitos
siguientes:

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas
al publico del establecimiento seran accesibles segun lo que se indica en los
puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del
anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y
deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

¢) En caso de existir vestidores abiertos al publico, habra uno accesible para cada
sexo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo que se
establece en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2.

4. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que

dispongan de hasta 100 metros cuadrados utiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan los puntos b), ¢) y d) del apartado 3 de este articulo.




TAlojamientos turisticos (Art.19)

1. Alojamiento temporal, regentados por un titular de la actividad diferente del
conjunto de ocupantes y que pueden disponer de servicios comunes, como de
limpieza, comedor y lavanderia, y locales para reuniones, espectaculos y
deportes. Se incluyen en este grupo los hoteles, los hostales, las residencias, las
pensiones, los apartamentos turisticos, los colegios mayores, las residencias de
estudiantes y analogos.

2. Los establecimientos de uso residencial publico dispondran del numero de
alojamientos accesibles que figuran en la tabla siguiente, segtn lo indicado en los
puntos 2.3.5, 2.3.6 y 2.3.8 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del
anexo 4.

Numero total de Numero de alojamientos alojamientos accesibles
De 5a 50 1

De 51 a 100 2
De 101 a 150 4
De 151 a 200 6

Mas de 200, 8 y uno mas por cada 50 alojamientos o fraccion adicionales a 250

3. Hasta 30 unidades de alojamiento tendran un itinerario practicable segun el punto
2.2 del anexo 2. En el caso de tener mas de 30 unidades, dispondran de un
itinerario accesible segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2.

4. Las zonas comunes abiertas al publico de los establecimientos turisticos seran
accesibles o, en todo caso, practicables segun los puntos 2.1 y 2.2 del anexo 2 y
los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

5. En el caso de ser obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico,
un cuarto higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y
deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

6. En caso de existir grupos de vestidores para clientes, habra uno accesible por
cada sexo y grupo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

7. Misma proporcion de plazas de aparcamiento para personas con movilidad
reducida que de plazas de alojamiento accesibles, segun el articulo 12 y el punto
2.3.4 del anexo 2.

X Edificaciones publicas (Art.20)

1. Usos siguientes: culturales, restauracion, espectaculos, reuniones, deportes, ocio,
auditorios, juegos y similares, religiosos (iglesias, mezquitas, santuarios, y
analogos) y transporte de personas.

2. Nueva planta, asi como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de
actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados Utiles de uso
publico o mas, deberan cumplir:

a) Accesos, itinerarios interiores y zonas comunes abiertas al publico seran
accesibles segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2,
4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) En el caso de ser obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el
publico, un cuarto higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del
anexo 2, y deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) Si existen vestidores abiertos al publico, habra uno accesible por cada sexo,
segun anexo 2 punto 2.3.7.

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo establecido
en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2

3. Reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que
dispongan de hasta 100 metros cuadrados Utiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan con lo dispuesto en los puntos b), ¢) y d) del apartado 2 de
este articulo.

4. Los establecimientos y recintos en los cuales se lleve a cabo algun tipo de
espectaculo dispondran de espacios reservados de uso preferente para personas
con movilidad reducida, segun lo indicado en el punto 2.3.8 del anexo 2.

5. Los escenarios y las tarimas seran accesibles a través de un itinerario accesible y
deberan cumplir aquello indicado en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en
los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

6. Los espacios con asientos fijos para el publico, como auditorios, cines, salas de
actos y de espectaculos y analogos, dispondran del nimero de plazas reservadas
siguientes:

a) Una plaza reservada para usuarios con silla de ruedas por cada 100 plazas o
fraccion.

b) Una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50
plazas o fraccion en espacios con mas de 50 asientos fijos, cuya actividad
tenga un componente auditivo.

7. Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para
usuarios con silla de ruedas por cada 100 asientos o fraccion.




Edificaciones de uso docente (Art.21)

1. Guarderias, educacion infantil, primaria o secundaria, bachillerato, formacion
profesional o formacion universitaria. Sin embargo, los establecimientos docentes
que no tengan la caracteristica propia de este uso (basicamente, el predominio de
actividades dentro de las aulas con densidad de ocupacion elevada) se asimilaran
a otros usos.

2. Nueva planta, asi como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de

actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados utiles de uso

publico o mas, cumpliran los requisitos siguientes:

a) Accesos, itinerarios interiores y zonas comunes abiertas al publico seran
accesibles, segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos
4.4.2,4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y
deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.  En
guarderias infantiles de primer y segundo ciclo, los barios accesibles seran los
adecuados a la edad de los usuarios.

c) En caso de existir vestidores abiertos al publico, habra uno para cada sexo y
cumpliran el Anexo 2 punto 2.3.7.

d) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo establecido
en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2.

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes que

dispongan de hasta 100 metros cuadrados Utiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan con los puntos b), ¢) y d) del apartado 2 de este articulo.

/Edificaciones de uso asistencial (Art. 22)

1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas destinadas a informar
y orientar sobre los problemas relacionados con toxicomanias, enfermedades
cronicas o discapacitantes, pobreza extrema y desproteccion juridica de las
personas, y a prestar servicios o ayudas relacionadas con la materia. Son
edificaciones de uso asistencial los albergues de transeuntes, las viviendas
tuteladas, los centros de rehabilitacion, los centros de dia y analogos.
Ocasionalmente, coinciden con edificaciones de uso sanitario; en estos casos, las
edificaciones deberan cumplir los preceptos exigibles en ambos usos.

2. Nueva planta, asi como, los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de

actividad y los existentes, que dispongan de 100 o mas metros cuadrados Utiles

de uso publico, deberan cumplir los requisitos siguientes:

a) Accesos, itinerarios interiores, y zonas comunes abiertas al publico seran
accesibles, segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos
4.4.2,4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberan
tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) En caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo que
establece el articulo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2.

d) Si es posible pernoctar, dispondran de una unidad accesible de alojamiento
para personas con movilidad reducida. Se anadira otra unidad accesible por
cada 50 unidades de alojamiento fraccion que tenga el establecimiento, segun
lo indicado en los puntos 2.3.5 y 2.3.6 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2 y 4.5
del anexo 4.

e) Las viviendas tuteladas dispondran de una unidad de alojamiento accesible
para personas con movilidad reducida, segun el punto 2.3.9 del anexo 2. Se
exceptuan las viviendas, que a la entrada en vigor de este Decreto, no tengan
la obligacion de tener ascensor.

3. En reformas integrales, cambios de uso o de actividad y los existentes, que

dispongan de hasta 100 metros cuadrados de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre gue cumplan los puntos b), ¢) y d) del apartado 2 de este articulo.




/ Edificios destinados a cuerpos de seguridad
(Art. 23)

1. Comprenden los edificios, los establecimientos o las zonas destinadas a
actividades de servicio publico de los cuerpos y las instituciones de seguridad del
Estado, de la Comunidad Auténoma de las Islas Baleares o de las entidades
locales destinadas, entre otros objetivos a la defensa del Estado, la preservacion
del orden publico y la proteccion de los individuos y de los bienes.

Forman parte de esta categoria las oficinas abiertas al publico de edificaciones

como los cuarteles del gjército y de las fuerzas de seguridad locales y estatales,

las comisarias, las instalaciones militares y de proteccion civil y analogas.

2. Nueva planta, asi como los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o de
actividad y los existentes, que dispongan de 100 metros cuadrados o mas de uso
publico, deberan cumplir:

a) Los accesos, los itinerarios interiores y las diferentes zonas comunes abiertas
al publico del establecimiento, seran accesibles segun lo que se indica en los
puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del anexo
4.

b) En el caso de ser obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el
publico, un cuarto higiénico accesible, segtn lo que dispone el punto 2.3.5 del
anexo 2, y deberan tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) En el caso de existir vestidores abiertos al publico, habra uno accesible para
cada sexo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

d) En el caso de existir aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo establecido
en el articulo 12 y el punto 2.3.4 del anexo 2.

3.En reformas integrales, cambios de uso o actividad y los existentes, que
dispongan de hasta 100 metros cuadrados Utiles de uso publico, podran tener los
itinerarios y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2,
siempre que cumplan los puntos b), ¢) y d) del apartado 2 de este articulo.

/Edificaciones de uso sanitario (Art. 24)

1.Comprenden los edificios y las zonas destinadas a hospitales, centros de salud,
oficinas de farmacia, residencias geriatricas, consultorios, centros de analisis
clinicos, ambulatorios y andlogos.

2. Nueva planta, asi como, los sujetos a reformas integrales, cambios de uso o
actividad y los existentes, que dispongan de 100 o mas metros cuadrados Utiles
de uso publico, deberan cumplir:

a) Accesos, itinerarios y zonas comunes abiertas al publico, seran accesibles,
segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2 y en los puntos 4.4.2, 4.5.1.b) y
4.5.2 del anexo 4.

b) Si es obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segun lo que dispone el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberan
tener espacios de aproximacion a ambos lados del inodoro.

c) En caso de existir vestidores abiertos al publico, habra uno accesible para cada
sexo, segun el punto 2.3.7 del anexo 2.

d) En caso de haber aparcamientos abiertos al publico, cumpliran lo que se
establece en el articulo 12 y en el punto 2.3.4 del anexo 2.

e) En hospitales y clinicas todas las unidades de alojamiento seran accesibles y
todos los cuartos higiénicos tendran los asientos y las barras de soporte, segun
los puntos 2.3.5 y 2.3.6 del anexo 2.

3.Reformas integrales, cambio de uso o de actividad y los existentes, que dispongan
de hasta 100 metros cuadrados Utiles de uso publico, podran tener los itinerarios
y las zonas comunes practicables, segun el punto 2.2 del anexo 2, siempre que
cumplan los puntos b), ¢) y d) del apartado 2 de este articulo.

/Aparcamientos y garajes en edificios
(Art. 25)

1.Se consideran aparcamientos o garajes cuando tengan una superficie construida
superior a 100 metros cuadrados. Se excluyen los garajes de cualquier superficie
de una vivienda unifamiliar.

2. Los edificios destinados a aparcamientos de uso publico reservaran una plaza
obligatoriamente, mas otra por cada 33 plazas de aparcamiento, tan cerca como
sea posibles de los accesos, del ascensor o, si hay, de la rampa, que no podra ser
la misma que la de entrada y salida de vehiculos.

3. Nueva planta y las sujetas a reformas integrales, cambio de uso o de actividad:

a) Deberan cumplir lo que se indica en los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2

b) Tener un itinerario accesible segun los puntos 2.1, 2.3.1 y 2.3.2 del anexo 2.

c) Deberan estar senalizadas segun los puntos 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1.b) y 4.5.2 del
anexo 4.

d) Si es obligatoria la instalacion de servicios higiénicos para el publico, un cuarto
higiénico accesible, segun el punto 2.3.5 del anexo 2, y deberan tener espacios
de aproximacion a ambos lados del inodoro.

e) El aparcamiento cumplira lo que se indica en al articulo 12 y en el punto 2.3.4
del anexo 2.

f) Senalizacién con el simbolo internacional de accesibilidad pintado en tierra y
con_senal vertical.

OBSERVACIONES

Edificio de titularidad publica o privada destinado al uso publico: cuando un espacio, instalacién o servicio de este es susceptible de ser
utilizado por una pluralidad indeterminada de personas para la realizacion de actividades de interés social o por el publico en general.

(1) Para edificios de viviendas (unifamiliar, plurifamiliar o/y aparcamientos con uso privativo), pase directamente a cumplimentar la ficha
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ANEXO 2

FICHAS DE CONTROL REFERENTES A LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA EDIFICACION

2.1 Itinerario accesible

2.2  ltinerario practicable

2.3.1 Accesos

2.3.2 Comunicacion vertical

2.3.3 Escaleras accesibles en edificios publicos
2.3.4 Aparcamiento accesible

2.3.5 Cuarto higiénico accesible

2.3.6 Dormitorio accesible

2.3.7 Vestidores accesibles en edificios publicos
2.3.8 Mobiliario accesible en edificios publicos
2.3.9 Interior de la vivienda accesible



2.1. ITINERARIO ACCESIBLE

ITINERARIO Tendré una anchura minima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de obstaculos. CUMPLE
CAMBIO DE Para llevar a cabo un cambio de sentido en cada una de las plantas de un edificio habra un espacio libre | CUMPLE
SENTIDO de giro donde pueda inscribirse un circulo de 1,50 metros de didmetro.
CAMBIO DE En los cambios de direccion, el ancho de paso permitiré inscribir un circulo de 1,20 metros de diametro. CUMPLE
DIRECCION
PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura minima | CUMPLE
de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionaran mediante mecanismos de presién o palanca.
PAVIMENTO El pavimento de las rampas serd duro y no resbaladizo, segin las condiciones de resbaladicidad de | CUMPLE
suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas.
PUERTAS DE 1 Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura minima | CUMPLE
HOJA de 2,00 metros.
PUERTAS DE2 O Una de ellas tendra una anchura minima de 0,80 metros, paso libre de 0,75. CUMPLE
MAS HOJAS
PUERTAS DE Cuando las puertas sean de vidrio, excluidas de este grupo aquéllas de vidrio de seguridad, llevaran un | CUMPLE
VIDRIO z6calo inferior de 0,30 metros de altura como minimo. Estaran marcadas por dos bandas horizontales de
0,05 metros de anchura, de marcado contraste de color y colocadas en el area comprendida entre 1,20 y
1,70 metros de altura.
BANDAS A ambos lados de una puerta existira un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde pueda | CUMPLE
inscribirse un circulo de 1,50 metros de diametro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).No
sera necesario que esté junto a la puerta.
MANETAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura minima | CUMPLE
de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionardn mediante mecanismos de presién o palanca.
PAVIMENTO El pavimento de las rampas sera duro y no resbaladizo, segln las condiciones de resbaladicidad de | CUMPLE
suelos del CTE y sin relieves diferentes al propio del grabado de las piezas.
PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 %
Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %
Tramos de mas de 6 metros: <6 % CUMPLE
Transversal maxima de un 2%.
Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se
consideraran rampas.
Si se justifica mediante proyecto se podrd aumentar un 2% las pendientes.
PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondra de un elemento de | CUMPLE
proteccion longitudinal de altura minima de 0,10 metros respecto al pavimento de la rampa.
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondran de pasamanos o barandillas con
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 — 1,05 metros y entre 0,65 — 0,75 metros.
ELEMENTOS DE Los pasamanos tendrén un disefio anatémico con una seccién igual o equivalente a la de un tubo [ CUMPLE
SOPORTE redondo de 0,04 a 0,05 metros de didametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas
alla de los extremos.
RAMPAS Tramo maximo de 10 metros. -
Los rellanos intermedios tendran una longitud minima en la direccién de circulacion de 1,20 metros. Al
inicio y al final de cada tramo de rampa existira un rellano de 1,20 metros de longitud y 1,20 metros de
anchura como minimo.
DIMENSIONES Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas enfrentadas | CUMPLE
1,00 x1,25 metros en edificios < 1000 m? de superficie util.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m? de
superficie Util. En el caso de cabinas con puertas en angulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos.
PUERTAS Las puertas de la cabina y del recinto seran automaticas, de anchura minima de 1 metro. Delante de | CUMPLE
ellas se podra inscribir un circulo 1,50 metros de diametro.
BOTONERAS Las botoneras incluiran caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al pulsarloy | CUMPLE

se apague a su llegada. Estaran colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo.
Dispondra de un sistema visual y acustico para informar a los usuarios de las distintas paradas colocado
en lugar visible dentro de la cabina.




2.2. ITINERARIO PRACTICABLE

ITINERARIO Tendra una anchura minima de 0,90 metros y una altura de 2,20 metros totalmente libre de obstaculos en -
todo el recorrido. No incluira ningln tramo de escalera.

CAMBIO DE En los cambios de direccién, el ancho de paso permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de diametro. -

DIRECCION

PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75 y una altura minima -
de 2,00 metros. Los pomos de las puertas se accionaran mediante mecanismos de presién o palanca

BANDAS A ambos lados de una puerta existirda un espacio horizontal libre del barrido de ésta, donde podra -
inscribirse un circulo de 1,20 metros de diametro (excepto en el interior de la cabina del ascensor).No
serd necesario que esté junto a la puerta.

PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <12 % -
Tramos de entre 3 y 6 metros: <10 %
Tramos de mas de 6 metros: <8 %
Transversal maxima de un 2%.

PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondra de un elemento de -
proteccion longitudinal de altura minima de 0,10 metres respecto al pavimento de la rampa.

Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondran de pasamanos o barandillas con
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 — 1,05 metros y entre 0,65 — 0,75 metros.

ELEMENTOS DE Los pasamanos tendran un disefio anatémico con una seccién igual o equivalente a la de un tubo redondo -

SOPORTE de 0,04 a 0,05 metros de diametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos verticales. Los
pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas alla de los
extremos.

RAMPAS Tramo méaximo de 10 metros. -

Los rellanos intermedios tendran una longitud minima en la direccion de circulacion de 1,50 metros. Al
inicio y al final de cada tramo de rampa existira un rellano de 1,50 metros de longitud y 1,20 metros de
anchura como minimo.

DIMENSIONES Las dimensiones minimas de la cabina del ascensor seran 1,20 metros en el sentido de acceso y 0,90 -
metros en sentido perpendicular y tendrd una superficie minima de 1,20 metros cuadrados. Las
cabinas de ascensor con dos entradas dispuestas a 90° tendran una anchura minima de 1,20 metros.
En el espacio reservado a un ascensor practicable no se permitira la instalacion de ninguno que no
tenga esas dimensiones.

PUERTAS Las puertas de la cabina del ascensor seran automaticas, mientras que las del recinto podran ser -
manuales. Tendran una anchura minima 0,80 metros y delante de ellas se podra inscribir un circulo
1,20 metros de diametro.

BOTONERAS Las botoneras incluiran caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso que se active al pulsarlo -
y se apague a su llegada. Estaran colocadas entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo.
Dispondra de un sistema visual y acuUstico para informar a los usuarios de las distintas paradas
colocado en lugar visible dentro de la cabina.

2.3.1. ACCESOS

Como minimo, uno de los accesos principales de la edificacion estara desprovisto de barreras arquitectdnicas que impidan o
dificulten la accesibilidad de personas con movilidad reducida.

En el caso de un conjunto de edificios e instalaciones, uno de los itinerarios, como minimo, que los una entre ellos y con la via
publica cumplira con las condiciones establecidas para los itinerarios accesibles.

En los casos en que exista un acceso alternativo para personas con movilidad reducida, éste no tendra un recorrido superior a
seis veces el recorrido habitual y su uso no podra condicionarse a autorizaciones expresas u otras limitaciones.




2.3.2. COMUNICACION VERTICAL
La movilidad o comunicacion vertical entre espacios, instalaciones o servicios comunitarios en edificios de uso publico han de
realizarse mediante un elemento accesible.

ESCALONES Altura 0,13 < x < 0,175 metros y la huella < 0,28 metros. La huella no presentara discontinuidades en su | CUMPLE
punto de unién con la contrahuella. La maxima altura salvable por un solo tramo sera de 2,25 metros.
PLANTA NO RECTA En escaleras en proyeccién curva en planta o no recta tendran como minimo 0,28 metros contados a -
una distancia de 0,40 metros del borde interior y una huella maxima de 0,44 metros en el borde exterior.
SENALIZACION Elinicio y el final de cada tramo de escalera se sefializara en toda la longitud del escalon con una banda | CUMPLE
no resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que contrastara en
textura y coloracion con el pavimento del escalon. Los tramos dispondran de un nivel de iluminacion de
20 lux como minimo
ESCALERAS La anchura (til de paso sera la definida por el Codigo Técnico. CUMPLE
PROTECCION Dispondran de barandillas, a ambos lados, de altura minima de 0,90 metros. CUMPLE
Los pasamanos tendran un disefio anatémico de seccién igual o equivalente a la de un tubo redondo de
0,04 a 0,05 metros de diametro.
RELLANOS Los rellanos intermedios tendran la anchura definida por el Codigo Técnico y una profundidad minima | CUMPLE
de 1,00 metro.
3.4. APARCAMIENTO ACCESIBLE
DIMENSIONES Tendra unas dimensiones minimas, tanto en hilera como en bateria, de 2,20 x 5 metros y dispone de -
un espacio lateral de aproximacion de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de
anchura.
ESPACIO DE El espacio de aproximacion estara comunicado con un itinerario de peatones accesible. -
APROXIMACION
SENALIZACION Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se sefalizaran pintando en el suelo el -
simbolo internacional de accesibilidad y se colocara verticalmente la correspondiente sefal de reserva
de aparcamiento para vehiculos conducidos por personas con movilidad reducida o que los
transporten, los cuales se identificaran obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita.
MAQUINAS ORA Las maquinas expendedoras de tickets tendran el elemento mas alto manipulable a una altura de 1,20 -
metros.
2.3.5. CUARTO HIGIENICO ACCESIBLE
ESPACIO DE | Los espacios de aproximacion lateral al inodoro y al bidet tendran una anchura minima de 0,80 metros. | CUMPLE
APROXIMACION
DISTANCIA El inodoro y el bidet estaran situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje -
longitudinal de |a taza hasta la pared que contiene la barra fija
DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto méas exterior de la taza respecto de esta pared habra una | CUMPLE
distancia de 0,70 a ,075 metros como minimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza.
BARRAS DE APOYO | Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondran de dos
barras de soporte que permitiran cogerse con fuerza, de una longitud minima de 0,70 metros, a una CUMPLE
altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximacion sera abatible.
ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estaran colocados a una altura comprendida entre 0,45 | CUMPLE
y 0,50 metros.
LAVABOS Bajo el lavamanos y a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habra un | CUMPLE
espacio de 0,70 metros de altura libre de obstaculos. La parte superior del lavamanos estara situada a
una altura maxima de 0,85 metros.
ESPEJOS Los espejos se colocaran de manera que su canto inferior quede a una altura méaxima de 0,90 metros. CUMPLE




ESPACIO DE | Los espacios de aproximacion lateral a bafiera y ducha tendran una anchura minima de 0,80 metros. CUMPLE

APROXIMACION

DUCHA Ademés cuenta con un espacio de aproximacion lateral. La base de esta ducha quedara enrasada con | CUMPLE
el pavimento circundante. Dispondra de un asiento abatible a una altura entre 0,45 y 0,50 metros.

BARRAS DE APOYO | dispondran de dos barras de soporte de una longitud minima de 0,70 metros de largo, a una altura entre
0,70 y 0,75 metros situadas a una distancia entre ellas de 0,70 metros. La barra situada al lado del
espacio de aproximacién sera batiente.

GRIFOS Los grifos de las bafieras se colocaran en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas no | CUMPLE
podran estar en el mismo plano que el asiento.

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habra un | CUMPLE
espacio de 0,70 metros de altura libre de obstaculos. La parte superior del lavamanos estara situada a
una altura méxima de 0,85 metros.

ESPEJOS Los espejos se colocaran de manera que su canto inferior quede a una altura méaxima de 0,90 metros. CUMPLE

PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abriran hacia | CUMPLE
el interior y podran ser correderas.

ESPACIO DE | Lateral al wc, bidet, bafiera y ducha =2 0,80 m . Frontal al lavabo = 0,80 m. CUMPLE

APROXIMACION

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet de la pared | CUMPLE
posterior 0,70-0,75 m.

BARRAS DE APOYO | Wc, bidet y ducha: dispondran de dos barras de soporte de una longitud minima de 0,70 metros de | CUMPLE
largo, separadas entre ellas de 0,70 metros.

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bafera se accionaran mediante mecanismos de presion o palanca. | CUMPLE

PAVIMENTO El pavimento es no resbaladizo. CUMPLE

GENERAL Existira entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de didmetro 1,50m. CUMPLE

TELEFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura maxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de la | CUMPLE
zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste.

PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75, no se abriran hacia | CUMPLE
el interior y podran ser correderas.

ESPACIO DE Lateral al we, bidet, bafiera y ducha 2 0,80 m . Frontal al lavabo = 0,80 m. CUMPLE

APROXIMACION

SITUACION Eje wc/bidet-pared lateral de la barra fija = 0,40-0,45 m. Punto mas alejado del wc/bidet de la pared | CUMPLE
posterior 0,70-0,75 m.

BARRAS DE APOYO | Wec, bidet y ducha: dispondran de dos barras de soporte de una longitud minima de 0,70 metros de | CUMPLE
largo, separadas entre ellas de 0,70 metros.

GRIFOS Los grifos del bidet, lavabo, ducha y bariera se accionaran mediante mecanismos de presion o palanca. | CUMPLE

SENALIZACION En los establecimientos publicos existiran indicadores de alto contraste de los servicios situados a una | CUMPLE
altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille.

GENERAL Existira entre el suelo y una altura de 0,70m un espacio libre de giro de diametro 1,50m. CUMPLE

TELEFONO Teléfono o de un timbre colocado a una altura méaxima de 0,90 metros del suelo y situado dentro de la | CUMPLE

zona de los 0,80 metros libres del lado del inodoro a 0,50 metros del eje de éste.

2.3.6. DORMITORIO ACCESIBLE

PUERTAS Las puertas, tendran como minimo una anchura de 0,80 metros, paso libre de 0,75. -
ESPACIOS DE GIRO Habra un espacio de 1,50 metros de didmetro, como minimo para poder hacer un cambio de sentido. -
ESPACIO DE Los espacios de aproximacién lateral a la cama y frontal al armario o mobiliario tendran una anchura -

APROXIMACION

minima de 0,90 metros.
En el supuesto de que hubiera una cama doble, tendran el espacio de aproximacién por ambos lados.

CAMBIOS DE Los grifos de las baferas se colocaran en el centro y no en los extremos. Los grifos de las duchas no -
DIRECCION podran estar en el mismo plano que el asiento

ELEMENTOS Los elementos de accionamiento estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. -
ACCESIBLES

MANUALMENTE

ARMARIOS

Los armarios tendran una barra a una altura maxima de 1,20.




2.3.7. VESTIDORES ACCESIBLES EN EDIFICIOS DE USO PUBLICO

PUERTAS La hoja de la puerta tendré una anchura minima de 0,80 metros y paso libre de 0,75 metros, abrirda | CUMPLE
hacia el exterior y podra ser corredera. existiran indicadores de alto contraste de los servicios situados
a una altura de entre 1,50 y 1,70 m que permitan la lectura en sistema Braille. Los pomos de las puertas
se accionaran mediante mecanismos de presién o palanca.
ESPACIOS DE GIRO | Habra un espacio de 1,50 metros de diametro como minimo sin ser barrido por la apertura de ninguna | CUMPLE
puerta.
ESPACIO DE | El espacio de aproximacion lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tendra una | CUMPLE
APROXIMACION anchura minima de 0,80 metros.
PAVIMENTO El pavimento sera no resbaladizo. CUMPLE
BANCOS Y LITERAS | Los bancos y literas de probadores y vestidores tendran el asiento a una altura entre 0,40 y 0,50 metros | CUMPLE
del suelo, una amplitud de 0,50 metros y 2,00 metros de largo, guateado y dispondran de una barra de
ayuda en toda la longitud del banco entre 0,70 y 0,75 metros de altura.
ELEMENTOS Los elementos de accionamiento estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros. Nunca en el | CUMPLE
ACCESIBLES mismo plano que el asiento.
MANUALMENTE
2.3.8. MOBILIARIO ACCESIBLE EN EDIFICIOS DE USO PUBLICO
ELEMENTOS Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a | CUMPLE
SALIENTES Y/O 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicaran mediante un elemento fijo colocado
VOLADIZOS perimetralmente a una altura maxima de 0,15 metros respecto o bien estaran encastrados.
APARATO El elemento manipulable mas alto de los aparatos telefonicos y de las maquinas expendedoras de tickets | CUMPLE
TELEFONICO y productos diversos estard situado a una altura maxima de 1,20 metros.
CABINA Este tendra, como minimo, un espacio libre de obstaculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de
LOCUTORIO profundidad. -
El suelo quedara enrasado con el pavimento circundante.
El acceso a la cabina tendrd una anchura minima de 0,80 metros y una altura minima de 2,10 metros.
ATENCION AL El mobiliario de atencion al publico tendra, una altura maxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera | CUMPLE
PUBLICO solamente de aproximacion frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura
de 0,80 metros como minimo, quedara libre de obstaculos. En una profundidad de 0,60 metros, como
minimo, quedara libre de obstaculos para permitir la aproximacién de una silla de ruedas.
MESA La mesa tendra una altura maxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, | CUMPLE
en una anchura minima de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedara libre de
obstaculos.
PLAZA DE Tendran unas dimensiones minimas de 0,80 metros de anchura y de 1,20 metros de profundidad. Los -
ESPECTADOR asientos situados en los pasillos, tendran los reposabrazos de aquel lateral abatible.




OBSERVACIONES PARTICULARES
REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacién del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO
o Se cumplen todas las disposiciones del Decreto.

o Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de caracter histérico-artistico,
de condiciones fisicas del terreno, de imposibilidad material u otra razén, lo que se justifica en el apartado
anterior de observaciones particulares del presente proyecto.

Fecha y firma del (de los) técnico(s),



4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
4.4. R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicacion

Hoja num. 1

4.4 R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de

4.5.1. Objeto de la memoria

Telecomunicacion

La presente memoria tiene por objeto definir desde un punto de vista arquitecténico, todos los elementos necesarios tales
como patinillos, huecos...etc y todo aquello que desde el punto de vista constructivo, sea necesario tener en cuenta a la hora
de ejecutar una obra para dotar al inmueble de los servicios que dicta la Ley en el aspecto de Telecomunicaciones.

Se debe dejar claro que los competentes en la definicion mas profunda de una Infraestructura Comun de Telecomunicaciones,
son los Ingenieros o Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciéon en su especialidad correspondiente tal y como marca el R.D.
Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion y su Reglamento Regulador aprobado por
el R.D. 401/2003, de 4 de Abril, sin contravenir las normas del Coédigo Técnico de la Edificacion.

4.5.2. Ambito de aplicacion

Se aplicara el R.D. 1/1998, de 27 de febrero en los siguientes casos :

1. A todos los edificios y conjuntos inmobiliarios, de uso residencial o no y sean o no de nueva construccion y estén o
deban acogerse al Régimen de Propiedad Horizontal regulado por la Ley 8/1999, de 6 de Abril.
2. A los edificios que, en todo o en parte, hayan sido objeto de arrendamiento por plazo superior a un afio, salvo los

que alberguen una sola vivienda

4.5.3. Elementos que constituyen la infraestructura comun de telecomunicaciones.
Se condensara el Reglamento en el cuadro siguiente, teniendo en cuenta que N= numero de viviendas + niumero de locales +
numero de oficinas y que L= Longitud en metros. (marque lo que proceda):

1 arqueta de entrada (dimensiones: largo x ancho x profundo)
n< 20 40 x 40 x 60 cm.
21<n =100 60 x 60 x 80 cm.
n> 100 80 x 70 x 82 cm.

2 canalizacion externa ( niumero de tubos ) ( tubos de 63 mm 6 )

n<4

5sn=<20

21sn<40

n» 40

(o] [&, ] F-N (94

3 registro de enlace inferior (dimensiones)
(largo x ancho x profundo)

en pared

registro de 45 x 45 x 12 cm

en suelo

arqueta de 40 x 40 x 40 cm

4 canalizacion de enlace inferior ( tubos o canales )

6 40 mm si hay 250 pares
% 50 mm si hay entre 250 y 525 pares
% 63 mm si hay entre 525 y 800 pares

5 | recinto de instalaciones de telecomunicacién inferior (r.i.t.i.)

situacion: en planta baja o sétano en zonas comunes de facil acceso

alto (y) x ancho (x) x profundidad (z)

n <20 200 x 100 x 50 cm.
21<n<30 200 x 150 x 50 cm.
31<n<45 200 x 200 x 50 cm.
n» 45 230 x 200 x 200 cm.

recinto de instalaciones de telecomunicacion tnico (r.i.t.u.)

edificios de hasta 3 alturas y planta baja

N <10 200 x 100 x 50 cm.

viviendas unifamiliares adosadas -pareadas

N <10 200 x 100 x 50 cm.

N> 10 230 x 200 x 200 cm.




4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
4.4. R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicacion

Hoja num. 2
canalizacion principal (si n <8 por planta)
n<12 5 TUBOS ¢ 50 mm
13<n<20 6
21<n<30 7
canalizacion principal ( si n» 8 por planta)
mas de una vertical que atienda como maximo a n=8
registros secundarios (largo x ancho x profundo)
n < 3 por planta y hasta n < 20 en la edificacién 45 x 45 x 15 cm.
n < 4 por planta y n° de plantas <5 45 x 45 x 15 cm.
en viviendas unifamiliares | en pared 45 x 45 x 15 cm.
en suelo (arqueta) 40 x40 x 40 cm.
21<n<3006n)> 20 en lo que supere lo anterior 50 x 70 x 15 cm.
n> 30 55 x 100 x 15 cm.
canalizaciéon secundaria
=15 myn<6porplanta |3 tubos ¢ 25 mm 6 canal con 3 compartimentos independientes
o0 vdas unifamiliares
I> 15 m en tramos 4 tubos cuyo diametro estara en funcién del numero de acometidas
comunitarios
n° acometidas 2 9 25 mm
6 ¢ 32 mm
8 9 40 mm
canales con 4 compartimentos independientes (UNE EN 50085)
registros de paso (largo x ancho x profundo)
canalizaciones secundarias en tramos comunitarios
36 x 36 x12 cm
canalizaciones secundarias en tramos de acceso a 10
e . f ’ PR x 10 x4 cm
viviendas y canalizacion interior usuario telefonia basica
canalizaciones interiores de usuario de servicios de
10 x 16 x4 cm
banda ancha y rtv
registros de terminacién de red (largo x ancho x profundo)
registro Unico para los tres servicios 30 x 50 x6 cm
registros independientes para cada registro telefonia basica 10 x 17 x4 cm
RTV 20 x 30 x 6 cm
Serv. banda ancha 20x30x4 cm
registro para 2 servicios 30 x40 x 6 cm

canalizacion interior de usuario

tubo de ¢ 20 mm (corrugado o liso) o canaleta con 3 compartimentos independientes

registros de toma (largo x ancho x profundo)

tres registros de toma (uno por servicio RTV, servicios de banda ancha y telefonia), por cada dos estancias o
fraccion excluidos bafios o trasteros con un minimo de dos registros para cada servicio

las estancias que no sean servidas, excluyendo bafos y trasteros, se dispondra de canalizacion con tapa ciega no
asignado a un servicio concreto

en locales u oficinas, minimo de 3 registros de toma

recinto de instalaciones de telecomunicacién superior

situacion: cubierta o azotea y nunca por debajo de la ultima planta

alto (y) x ancho (x) x profundidad (z)

n<20 200 x 100 x 50 cm.
21<n<30 200 x 150 x 50 cm.
31<n<45 200 x 200 x 50 cm.

n» 45 230 x 200 x 200 cm.




4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones
4.4. R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras
Comunes de Telecomunicacion

Hoja num. 3

canalizacion de enlace superior

4 tubos ¢ 40 mm, pared interior lisa (UNE-50086),
canal de 6000 mm? con 4 compartimentos independientes (UNE-50085)

registro enlace superior

en pared 36 x36 x12 cm

En techo 36 x36 x12 cm
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 59/1994
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1 INTRODUCCION
JUSTIFICACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Antecedentes
Es objeto de presente documento la redaccion del plan de control de calidad de la obra de referencia.

A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del proyecto, el director de
ejecucion realizara los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de recepciéon de productos, equipos y
sistemas, el control de ejecucion de la obra y el control de la obra acabada como especifica el articulo 7 de la Parte |
del CTE. Como el CTE no define un protocolo que facilite la realizacion de este trabajo de bastante complejidad y
envergadura y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 59/1994 el director de ejecucion de la obra redactara el
programa de control de calidad.

Puntualizaciones al presente documento

1. Se ha utilizado la estructura del pliego de condiciones técnicas del CSCAE, de este documento se han extraido
los apartados de control de calidad, los cuales se han reorganizado y modificado puntualmente de acuerdo con los
siguientes apartados:

- Controles que afectan a la recepcion de productos
- Control de ejecucién, ensayos y pruebas
- Verificaciones de la obra acabada.

2. En referencia al cumplimiento del articulo 2 del Decreto 59/1994 en la documentacién del proyecto, se debera
indicar las calidades de los materiales y sus especificaciones técnicas asi como su normativa de aplicacion.
Paralelamente en el presupuesto del proyecto, se incluird una partida especifica para ensayos y pruebas de
control.



REQUERIMIENTOS DE CONTROL ENUNCIADOS EN EL CTE parte |
CTE parte |, Art. 7, punto 4:
“..)
4. Durante la construccion de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizaran, segun sus
respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de
acuerdo con el articulo 7.2.
b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el articulo 7.4.

7.2 Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas:
El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y

c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1 Control de la documentacion de los suministros:
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Esta documentacion comprendera, al menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y
c¢) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

7.2.2 Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.
1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.
2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de recepcidon mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizacién de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

7.3 Control de ejecucion de la obra.

1. Durante la construccion, el director de la ejecucion de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra verificando
su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las
instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en
el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las instrucciones de la direccion
facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que
ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de
calidad de la edificacion.

2.Se comprobara que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones
técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas
en el articulo 5.2.5.

7.4 Control de la obra terminada:

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o
totalmente terminadas, deben realizarse, ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por la
legislacion aplicable.

()



2 ACTUACIONES PREVIAS

2.1 Derribos

Control de ejecucion

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de
los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucion se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, y se avisara a la
direccién facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacién si fuese necesario, previa colocacion o no de testigos.

3 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION

3.1 Movimiento de tierras

3.1.1 Transportes de tierras y escombros

Control de ejecucion
Se controlara que el camién no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.

3.1.2 Zanjas y pozos

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Para este capitulo, no se ha previsto un control de recepcion especifico.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Puntos de observacién:

- Replanteo:

Cotas entre €jes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos. No aceptacién de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + 10 cm.

- Durante la excavacion del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.

Identificacién del terreno de fondo en la excavacion. Compacidad.

Comprobacién de la cota del fondo.

Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.

Nivel freatico en relacién con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua freatica.

Pozos. Entibacién en su caso.

- Entibacién de zanja:

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en £ 10 cm.

Se comprobara una escuadria, separacién y posicion de la entibacién, no aceptandose que sean inferiores, superiores y/o
distintas a las especificadas.

- Entibacién de pozo:

Por cada pozo se comprobara una escuadria, separacion y posicion, no aceptandose si las escuadrias, separaciones y/o
posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

3.2 Cimentaciones directas

3.2.1 Losas de cimentacion

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecucién

Segun capitulo XVI de la EHE y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994.
Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observacion:

- Comprobacién y control de materiales.

- Replanteo de ejes:

Comprobacién de cotas entre ejes de soportes y muros.

- Excavacién del terreno, segun el capitulo 2.1.4 Vaciados.

- Operaciones previas a la ejecucién:



Eliminacién del agua de la excavacion (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacion.

Compactacion del plano de apoyo de la losa.

Colocacién de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigo6n de limpieza. Nivelacion.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

Juntas estructurales.

- Colocacion de armaduras:

Separacién de la armadura inferior del fondo.

Suspensién y atado de armaduras superiores (canto Util).

Recubrimientos exigidos en proyecto.

Disposicion, nimero y diametro de las barras, esperas y longitudes de anclaje.

- Agotamientos segun especificaciones del proyecto para evitar sifonamientos o dafos a edificios vecinos.
- Ejecucion correcta de las impermeabilizaciones previstas.

- Puesta en obra y compactacién del hormigén que asegure las resistencias de proyecto.

- Curado del hormigén.

- Juntas: distancia entre juntas de retracciéon no mayor de 16 m, en el hormigonado continuo de las losas.
- Comprobacion final: tolerancias. Defectos superficiales.

Ensayos y pruebas

Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigén, descritos en el capitulo XV de la EHE y lo que
especifique el programa de control requerido por el D 59/1994.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.5.

3.2.2 Zapatas (aisladas, corridas y elementos de atado)

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecucion

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.6.4.

Segun capitulo XVI de la EHE y lo que especifique el programa de control requerido por el D 59/1994.
Unidad y frecuencia de inspeccién: 2 por cada 1000 m2 de planta.

Puntos de observacion:

- Comprobacién y control de materiales.

- Replanteo de ejes:

Comprobacién de cotas entre ejes de zapatas de zanjas.

Comprobacion de las dimensiones en planta y orientaciones de zapatas.

Comprobacién de las dimensiones de las vigas de atado y centradoras.

- Excavacion del terreno:

Comparacién terreno atravesado con estudio geotécnico y previsiones de proyecto.

Identificacién del terreno del fondo de la excavacién: compacidad, agresividad, resistencia, humedad, etc.
Comprobacién de la cota de fondo.

Posicién del nivel freatico, agresividad del agua freética.

Defectos evidentes: cavernas, galerias, etc.

Presencia de corrientes subterraneas.

Precauciones en excavaciones colindantes a medianeras.

- Operaciones previas a la ejecucion:

Eliminacién del agua de la excavacion (en su caso).

Rasanteo del fondo de la excavacion.

Colocacién de encofrados laterales, en su caso.

Drenajes permanentes bajo el edificio, en su caso.

Hormigén de limpieza. Nivelacion.

No interferencia entre conducciones de saneamiento y otras. Pasatubos.

- Colocacion de armaduras:

Disposicion, tipo, numero, diametro y longitud fijados en el proyecto.

Recubrimientos exigidos en proyecto.

Separacién de la armadura inferior del fondo.

Suspension y atado de armaduras superiores en vigas (canto util).

Disposicion correcta de las armaduras de espera de pilares u otros elementos y comprobacion de su longitud.
Dispositivos de anclaje de las armaduras.

- Impermeabilizaciones previstas.

- Puesta en obra y compactacién del hormigén que asegure las resistencias de proyecto.

- Curado del hormigon.

- Juntas.

- Posibles alteraciones en el estado de zapatas contiguas, sean nuevas o existentes.

- Comprobacion final. Tolerancias. Defectos superficiales.

Ensayos y pruebas

Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigén, descritos en el capitulo XV de la EHE y lo que
especifique el programa de control requerido por el D 59/1994.

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Segun CTE DB SE C, apartado 4.6.5.

4 ESTRUCTURAS



4.1 Fabrica estructural

4.1.1 Fabrica de bloque de hormigon (aridos densos o ligeros)

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. Segun CTE
DB SE F, punto 8.1.

Control de ejecucién

Tolerancias en la ejecucion segun el CTE DB SE F, tabla 8.2.

Control segun CTE DB SE F, punto 8.2. Morteros y hormigones de relleno, punto 8.3. Armaduras, punto 8.4. Proteccién,
punto 8.5.

- Replanteo:

Comprobacion de ejes de muros y angulos principales.

Verticalidad de las miras en las esquinas. Marcado de hiladas (cara vista).

Espesor y longitud de tramos principales. Dimensién de huecos de paso.

Juntas estructurales.

- Ejecucion de todo tipo de fabricas:

Comprobacién periddica de consistencia en cono de Abrams.

Mojado previo de las piezas unos minutos.

Aparejo y traba en enlaces de muros. Esquinas. Huecos.

Relleno de juntas de acuerdo especificaciones de proyecto.

Juntas estructurales (independencia total de partes del edificio).

Barrera antihumedad segun especificaciones del proyecto.

Armadura libre de sustancias

Ejecucion de fabricas de bloques de hormigon o de arcilla cocida aligerada:

Las anteriores

Aplomado de panos.

Alturas parciales. Niveles de planta. Zunchos.

Desplomes.

Axialidad

Planeidad.

Espesores de la hoja o de las hojas del muro.

- Proteccién de la fabrica:

Proteccién en tiempo caluroso de fabricas recién ejecutadas.

Proteccion en tiempo frio (heladas) de fabricas recientes.

Proteccion de la fabrica durante la ejecucién, frente a la lluvia.

Arriostramiento durante la construccion mientras el elemento de fabrica no haya sido estabilizado (al terminar cada jornada de
trabajo).

Control de la profundidad de las rozas y su verticalidad.

- Ejecucién de cargaderos y refuerzos:

Entrega de cargaderos. Dimensiones.

Encadenados verticales y horizontales segln especificaciones de calculo (sismico). Armado.

Macizado y armado en fabricas de bloques.

Ensayos y pruebas

Segun el Decreto 59/1994, para las fabricas de elementos resistentes de bloques:

"Cuando la superficie construida de una edificacion sea igual o inferior a 400m? o su altura igual o inferior a 2 plantas no seran
obligatorios los ensayos de control, pudiéndose reducir el control previo a la comprobacién de la identificacion y de las
caracteristicas de aspecto del material suministrado.

En las edificaciones de caracteristicas superiores a las descritas en el apartado anterior, ademas del control previo con la
reduccion establecida en el mismo apartado, se realizara como minimo un ensayo de control de las caracteristicas mecéanicas
sobre una muestra de cada tipo de bloque empleado por cada 1000m?2 o fraccién de superficie construida.”

4.2 Estructuras de hormigon (armado y pretensado)

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Hormigon fabricado en central
Relacién de productos, equipos y sistemas:

- Barras corrugadas de acero (Parte Il, Marcado CE, 1.1.4).

- Mallas electrosoldadas de acero (Parte I, Marcado CE, 1.1.4).
Control de ejecucién
Se seguiran las prescripciones del capitulo XVI de la EHE y del articulo 36 de la EFHE.
Las comprobaciones generales que deben efectuarse para todo tipo de obras durante la ejecucion son:
- Comprobaciones de replanteo y geométricas:
Cotas, niveles y geometria.
Tolerancias admisibles.
Espesor minimo de la losa superior hormigonada en obra, excepto en los forjados con losas alveolares pretensadas en las
que pueden no disponerse ésta, sera de: 40 mm sobre viguetas; 40 mm sobre piezas de entrevigado de arcilla cocida o de
hormigén y losas alveolares pretensadas; 50 mm sobre piezas de entrevigado de otro tipo; 50 mm sobre piezas de



entrevigado en el caso de zonas con aceleracion sismica de calculo mayor que 0,16 g.
En el caso de forjados de viguetas sin armaduras transversales de conexion con el hormigdn vertida en obra, el perfil de la
pieza de entrevigado dejara a ambos lados de la cara superior de la vigueta un paso de 30 mm, como minimo.
- Cimbras y andamiajes:

Existencia de célculo, en los casos necesarios.

Comprobacion de planos.

Comprobacién de cotas y tolerancias.

Revision del montaje.

- Armaduras:

Tipo, diametro y posicion.

Corte y doblado.

Almacenamiento.

Tolerancias de colocacion.

Recubrimientos y separacion entre armaduras. Utilizacion de separadores y distanciadores.
Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.

- Encofrados:

Estanquidad, rigidez y textura.

Tolerancias.

Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.

Geometria y contraflechas.

- Transporte, vertido y compactacion:

Tiempos de transporte.

Condiciones de vertido: método, secuencia, altura maxima, etc.
Hormigonado con viento, tiempo frio, tiempo caluroso o lluvia.
Compactacion del hormigén.

Acabado de superficies.

- Juntas de trabajo, contraccién o dilatacién:

Disposicion y tratamiento de juntas de trabajo y contraccion.
Limpieza de las superficies de contacto.

Tiempo de espera.

Armaduras de conexion.

Posicion, inclinacién y distancia.

Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.

- Curado:

Método aplicado.

Plazos de curado.

Proteccion de superficies.

- Desmoldeado y descimbrado:

Control de la resistencia del hormigén antes del tesado.

Control de sobrecargas de construccion.

Comprobacién de plazos de descimbrado.

Reparacion de defectos.

- Tesado de armaduras activas:

Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.
Comprobacion de deslizamientos y anclajes.

Inyeccion de vainas y proteccion de anclajes.

- Tolerancias y dimensiones finales:

Comprobacion dimensional.

Reparacion de defectos y limpieza de superficies.

- Especificas para forjados de edificacion:

Comprobacion de la Autorizacién de Uso vigente.

Dimensiones de macizados, dbacos y capiteles.

Condiciones de enlace de los nervios.

Comprobacion geométrica del perimetro critico de rasante.
Espesor de la losa superior.

Canto total.

Huecos: posicién, dimensiones y solucion estructural.
Armaduras de reparto.

Separadores.

En las obras de hormigén pretensado, s6lo podran emplearse los niveles de control de ejecucion normal e intenso. Las
comprobaciones especificas que deben efectuarse para estructuras prefabricadas de hormigén durante la ejecucién son:
- Estado de bancadas:

Limpieza.

- Colocacion de tendones:

Placas de desvio.

Trazado de cables.

Separadores y empalmes.

Cabezas de tesado.

Cunas de anclaje.

- Tesado:

Comprobacién de la resistencia del hormigdn antes de la transferencia.
Comprobacion de cargas.

Programa de tesado y alargamientos.

Transferencia.

Corte de tendones.

- Moldes:

Limpieza y desencofrantes.



Colocacién.

- Curado:

Ciclo térmico.

Proteccion de piezas.

- Desmoldeo y almacenamiento:

Levantamiento de piezas.

Almacenamiento en fabrica.

- Transporte a obra y montaje:

Elementos de suspension y cuelgue.

Situacion durante el transporte.

Operaciones de carga y descarga.

Métodos de montaje.

Almacenamiento en obra.

Comprobacion del montaje.

Las comprobaciones que deben efectuarse para forjados unidireccionales de hormigén estructural realizados con elementos
prefabricados durante la ejecucion son:

Los acopios cumpliran las especificaciones del articulo 25.

Las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan danos que afecten a su capacidad resistente.

Los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos.

La ejecucion de los apuntalados es correcta, con especial atencion a la distancia entre sopandas, diametros y resistencia de
los puntales.

La colocacion de viguetas coincide con la posicién prevista en los planos.

La longitud y didmetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos.

La posicién y fijaciéon de las armaduras se realiza mediante la utilizacién de los separadores adecuados.

Las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto.

Se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido del hormigén en obra.

El espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos.

La compactacion y curado del hormigén son correctos.

Se cumplen las condiciones para proceder al desapuntalado.

Las tolerancias son las que figuran en el proyecto.

Cuando en el proyecto se hayan utilizado coeficientes diferentes de los de la Instruccién EHE que permite el articulo 6, se
comprobara que cumplen las condiciones que se establecen en éste.

Ensayos y pruebas

Se efectuaran todos los ensayos preceptivos para estructuras de hormigén, descritos en el capitulo XV de la EHE.
Segun el Decreto 59/1994, para viguetas y piezas de entrevigado:

"El fabricante de elementos o sistemas de forjados unidireccionales debera presentar al suministrado, para su entrega al
técnico director del control, la autorizacion de uso de los productos que suministra y para los que es preceptivo este
documento”.

5 CUBIERTAS

5.1 Cubiertas planas

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Relacién de productos, equipos y sistemas:

- Aislante térmico (Parte I, Marcado CE, 3).

- Capa de impermeabilizacién (Parte Il, Marcado CE, 4).
Control de ejecucién
Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.
Puntos de observacion:
- Sistema de formacién de pendientes: adecuacién a proyecto.
Juntas de dilatacion, respetan las del edificio.
Juntas de cubierta, distanciadas menos de 15 m.
Preparacién del encuentro de la impermeabilizacién con paramento vertical, segun proyecto (roza, retranqueo, etc.), con el
mismo tratamiento que el faldén.
Soporte de la capa de impermeabilizacion y su preparacion.
Colocacién de cazoletas y preparacion de juntas de dilatacion.
- Barrera de vapor, en su caso: continuidad.
- Aislante térmico:
Correcta colocacion del aislante, segun especificaciones del proyecto. Espesor. Continuidad.
- Ventilacién de la camara, en su caso.
- Impermeabilizacion:
Replanteo, segiin el nimero de capas y la forma de colocacion de las laminas.
Elementos singulares: solapes y entregas de la lamina impermeabilizante.
- Proteccion de grava:
Espesor de la capa. Tipo de grava. Exenta de finos. Tamaro, entre 16 y 32 mm.
- Proteccién de baldosas:
Baldosas recibidas con mortero, comprobacién de la humedad del soporte y de la baldosa y dosificacion del mortero.
Baldosas ceramicas recibidas con adhesivos, comprobacion de que estén secos el soporte y la baldosa e idoneidad del
adhesivo.
Anchura de juntas entre baldosas segin material de agarre. Cejas. Nivelacién. Planeidad con regla de 2 m. Rejuntado. Junta



perimetral.

Ensayos y pruebas

Segun Decreto 59/1994, para cubiertas planas, cualquiera que sea el material empleado para su impermeabilizacién se
requerira la prueba de servicio de estanqueidad segiin NBE QB-90:

La prueba de servicio debe consistir en una inundacién hasta un nivel de 5 cm. aprox., por debajo del punta mas alto de la
entrega mas baja de la impermeabilizacién en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no sobrepase los
limites de resistencia de la cubierta.

La impermeabilizacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los desaglies deben
obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en caso de que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desaglies; la operacién debe realizarse de forma progresiva para evitar
que la evacuacion del agua produzca dafos en loas bajantes.

En las cubiertas en las que no sea posible la inundacién debe procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48
horas.”

6 FACHADAS Y PARTICIONES

6.1 Fachadas de fabrica

6.1.1 Fachadas de piezas de arcilla cocida y de hormigon

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Segun punto 5 CTE HS-1 y punto 4 CTE HE-1.

Control de ejecucién

Tolerancias en la ejecucion segun el CTE DB SE F, tabla 8.2.

Segun punto 6 CTE HS-1 y punto 5 CTE HE-1.

Puntos de observacion.

- Replanteo:

Replanteo de las hojas del cerramiento. Desviaciones respecto a proyecto.

En zonas de circulacion, vuelos con altura minima de 2,20 m, elementos salientes y protecciones de elementos volados cuya
altura sea menor que 2,00 m.

Huecos para el servicio de extincion de incendios: altura maxima del alféizar: 1,20 m; dimensiones minimas del hueco: 0,80 m
horizontal y 1,20 m vertical; distancia maxima entre ejes de huecos consecutivos: 25 m, etc.

Distancia maxima entre juntas verticales de la hoja.

- Ejecucion:

Composicién del cerramiento segun proyecto: espesor y caracteristicas.

Si la fachada arranca desde la cimentacion, existencia de barrera impermeable, y de z6calo si el cerramiento es de material
poroso.

Enjarjes en los encuentros y esquinas de muros.

Colocacién de piezas: existencia de miras aplomadas, limpieza de ejecucion, solapes de piezas (traba).

Aparejo y espesor de juntas en fabrica cara vista.

Holgura del cerramiento en el encuentro con el forjado superior (de 2 cm y relleno a las 24 horas).

Arriostramiento durante la construccion.

Encuentros con los forjados: en caso de hoja exterior enrasada: existencia de junta de desolidarizacién; en caso de vuelo de
la hoja exterior respecto al forjado: menor que 1/3 del espesor de la hoja.

Encuentros con los pilares: si existen piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares,
existencia de armadura.

Encuentro de la fachada con la carpinteria: en caso de grado de impermeabilidad 5 y carpinteria retranqueada, colocacién de
barrera impermeable.

Albardillas y vierteaguas: pendiente minima, impermeables o colocacién sobre barrera impermeable y, con goterén con
separacion minima de la fachada de 2 cm.

Anclajes horizontales en la fachada: junta impermeabilizada: sellado, elemento de goma, pieza metdlica, etc.

Aleros y cornisas: pendiente minima. Si sobresalen mas de 20 cm: impermeabilizados, encuentro con el paramento vertical
con proteccioén hacia arriba minima de 15 cm y goteron.

Dinteles: dimensién y entrega.

Juntas de dilatacion: aplomadas y limpias.

Revestimiento intermedio: (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

Camara de aire: espesor. Limpieza. En caso de camara ventilada, disposicién de un sistema de recogida y evacuacién del
agua.

Aislamiento térmico: espesor y tipo. Continuidad. Correcta colocacion: cuando no rellene la totalidad de la camara, en
contacto con la hoja interior y existencia separadores.

Ejecucion de los puentes térmicos (capialzados, frentes de forjados, soportes) y aquellos integrados en los cerramientos
segun detalles constructivos correspondientes.

Barrera de vapor: existencia, en su caso. Colocacién en la cara caliente del cerramiento y no deterioro durante su ejecucion.
Revestimiento exterior: (ver capitulo 7.1.4. Enfoscados, guarnecidos y enlucidos).

- Comprobacién final:

Planeidad, medida con regla de 2 m.

Desplome, no mayor de 10 mm por planta, ni mayor de 30 mm en todo el edificio.

6.2 Huecos



6.2.1 Carpinterias

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Para este capitulo, no se ha considerado un control de ejecucién especifico, no obstante se comprobara su conformidad con
lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable y las normas de buena practica constructiva.

- Carpinteria exterior.

Puntos de observacion:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
Puertas y ventanas de madera: desplome maximo fuera de la vertical: 6 mm por m en puertas y 4 mm por m en ventanas.
Puertas y ventanas de material plastico: estabilidad dimensional longitudinal de la carpinteria inferior a mas menos el 5%.
Puertas de vidrio: espesores de los vidrios.

Preparacién del hueco: replanteo. Dimensiones. Se fijan las tolerancias en limites absorbibles por la junta. Si hay precerco,
carece de alabeos o descuadres producidos por la obra. Lamina impermeabilizante entre antepecho y vierteaguas. En puertas
balconeras, disposicion de lamina impermeabilizante. Vaciados laterales en muros para el anclaje, en su caso.

Fijacion de la ventana: comprobacion y fijacion del cerco. Fijaciones laterales. Empotramiento adecuado. Fijacion a la caja de
persiana o dintel. Fijacion al antepecho.

Sellado: en ventanas de madera: recibido de los cercos con argamasa o mortero de cemento. Sellado con masilla. En
ventanas metalicas: fijacion al muro. En ventanas de aluminio: evitar el contacto directo con el cemento o la cal mediante
precerco de madera, o si no existe precerco mediante pintura de proteccion (bituminosa). En ventanas de material plastico:
fijacién con sistema de anclaje elastico. Junta perimetral entre marco y obra 6 5 mm. Sellado perimetral con masillas elasticas
permanentes (no rigida).

Segun CTE DB SU 1. Los acristalamientos exteriores cumplen lo especificado para facilitar su limpieza desde el interior o
desde el exterior.

Segun CTE DB Sl 3 punto 6. Las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la evacuaciéon de >
50 personas, cumplen lo especificado.

Segun CTE DB HE 1. Esta garantizada la estanquidad a la permeabilidad al aire.

Comprobacion final: segun CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que puedan confundirse con puertas o aberturas, y
puertas de vidrio sin tiradores o cercos, estan sefializadas. Si existe una puerta corredera de accionamiento manual, incluidos
sus mecanismos la distancia hasta el objeto fijo méas préximo es como minimo 20 cm. Segun el CTE DB Sl 3. Los siguientes
casos cumplen lo establecido en el DB: las puertas previstas como salida de planta o de edificio y las previstas para la
evacuacion de mas de 50 personas. Las puertas giratorias, excepto cuando sean automaticas y dispongan de un sistema que
permita el abatimiento de sus hojas en el sentido de la evacuacién, incluso en el de fallo de suministro eléctrico.

- Carpinteria interior:

Puntos de observacién:

Los materiales que no se ajusten a lo especificado se retiraran o, en su caso, demolida o reparada la parte de obra afectada.
Puertas de madera: desplome maximo fuera de la vertical: 6 mm.

Comprobacion proyecto: segun el CTE DB SU 1. Altura libre de paso en zonas de circulacion, en zonas de uso restringido y
en los umbrales de las puertas la altura libre.

Replanteo: segun el CTE DB SU 2. Barrido de la hoja en puertas situadas en pasillos de anchura menor a 2,50 m. En puertas
de vaivén, percepcién de personas a través de las partes transparentes o translicidas.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB SU 2: superficies acristaladas en areas con riesgo de
impacto. Partes vidriadas de puertas y cerramientos de duchas y baferas. Superficies acristaladas que se puedan confundir
con puertas o aberturas. Puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas. Puertas correderas de
accionamiento manual.

Las puertas que disponen de bloqueo desde el interior cumplen lo establecido en el CTE DB SU 3.

En los siguientes casos se cumple lo establecido en el CTE DB Sl 1: puertas de comunicacién de las zonas de riesgo
especial con el resto con el resto del edificio. Puertas de los vestibulos de independencia.

Segun el CTE DB SI 3, dimensionado y condiciones de puertas y pasos, puertas de salida de recintos, puertas situadas en
recorridos de evacuacion y previstas como salida de planta o de edificio.

Fijacién y colocacién: holgura de hoja a cerco inferior o igual a 3mm. Holgura con pavimento. Nimero de pernios o bisagras.
Mecanismos de cierre: tipos segun especificaciones de proyecto. Colocacion. Disposicion de condena por el interior (en su
caso).

Acabados: lacado, barnizado, pintado.

Ensayos y pruebas

- Carpinteria exterior:

Prueba de funcionamiento: funcionamiento de la carpinteria.

Prueba de escorrentia en puertas y ventanas de acero, aleaciones ligeras y material plastico: estanqueidad al agua.
Conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas, en el pafio mas desfavorable.

- Carpinteria interior:

Prueba de funcionamiento: apertura y accionamiento de cerraduras.

6.2.2 Persianas

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Puntos de observacion.

Se prestara especial cuidado en la ejecucion de las cajas de persiana, debido a los puentes térmicos que se pueden crear,



atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.

- Disposicion y fijacion.

Situacién y aplomado de las guias: penetracion en la caja, 5 cm. Separacion de la carpinteria, 5 cm como minimo.
Fijacion de las guias.

Caja de persiana: fijacién de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas de encuentro de la caja con el muro. Aislante
térmico.

- Comprobacién final.

Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso.

Lama inferior mas rigida con topes que impidan la penetracion de la persiana en la caja.

Ensayos y pruebas

Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijacion a una altura.

6.3 Defensas

6.3.1 Barandillas

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Puntos de observacion.

Disposicion y fijacion:

Aplomado y nivelado de la barandilla.

Comprobacion de la altura y entrepafos (huecos).

Comprobacion de la fijacion (anclaje).

Ensayos y pruebas

Segun el CTE DB SE AE, apartado 3.2. Se comprobara que las barreras de proteccion tengan resistencia y rigidez suficiente
para resistir la fuerza horizontal establecida en dicho apartado, en funcién de la zona en que se encuentren. La fuerza se
aplicara a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste esta situado a menos altura.

7 INSTALACIONES

71 Instalacion de audiovisuales

7.1.1 Telefonia

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Segun el anexo Il y en el punto 6 del anexo IV del RD 279/1999.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Fijacion de canalizaciones y de registros.

Profundidad de empotramientos.

Penetracion de tubos en las cajas.

Enrase de tapas con paramentos.

Situacion de los distintos elementos, registros, elementos de conexién, etc.

Ensayos y pruebas

Pruebas de servicio:

- Requisitos eléctricos: Segun punto 6 anexo Il del Real Decreto 279/1999.

- Uso de la canalizacién: Existencia de hilo guia.

7.2 Instalacion de electricidad: baja tension y puesta a tierra

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Instalacion de baja tension:

Instalaciéon general del edificio:

- Caja general de proteccion:

Dimensiones del nicho mural. Fijacién (4 puntos).

Conexion de los conductores. Tubos de acometidas.

- Linea general de alimentacién (LGA):



Tipo de tubo. Didmetro y fijacion en trayectos horizontales. Seccién de los conductores.

Dimension de patinillo para linea general de alimentacion. Registros, dimensiones.

Numero, situacion, fijacién de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de lineas generales de alimentacién.

- Recinto de contadores:

Centralizacién de contadores: nimero y fijacién del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de lineas
generales de alimentacién y derivaciones individuales.

Contadores trifasicos independientes: nimero y fijacion del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilacién. Desague.

Cuadro de proteccioén de lineas de fuerza motriz: situacién, alineaciones, fijacion del tablero. Fijacion del fusible de
desconexion, tipo e intensidad. Conexiones.

Cuadro general de mando y proteccién de alumbrado: situacion, alineaciones, fijacién. Caracteristicas de los diferenciales,
conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.

- Derivaciones individuales:

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). NUmero, situacion y fijacién de pletinas y
placas cortafuegos.

Derivacion individual: tipo de tubo protector, seccion y fijacion. Seccién de conductores. Sefalizacién en la centralizacion de
contadores.

- Canalizaciones de servicios generales:

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Nimero, situacion y fijaciéon de pletinas, placas
cortafuegos y cajas de derivacion.

Lineas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, seccién. Fijacién. Seccién de
conductores.

- Tubo de alimentacion y grupo de presion:

Tubo de igual diametro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

Instalacion interior del edificio:

- Cuadro general de distribucion:

Situacién, adosado de la tapa. Conexiones. Identificacion de conductores.

- Instalacién interior:

Dimensiones, trazado de las rozas.

Identificacién de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diametros.

Identificacion de los conductores. Secciones. Conexiones.

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatacion.

Acometidas a cajas.

Se respetan los volimenes de prohibicién y proteccién en locales himedos.

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diametro. Seccién del conductor.
Conexiones.

- Cajas de derivacion:

Numero, tipo y situacion. Dimensiones segun nimero y didmetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del
paramento.

- Mecanismos:

Numero, tipo y situacién. Conexiones. Fijacion al paramento.

Instalacion de puesta a tierra:

- Conexiones:

Punto de puesta a tierra.

- Borne principal de puesta a tierra:

Fijacion del borne. Seccion del conductor de conexion. Conexiones y terminales. Seccionador.

- Linea principal de tierra:

Tipo de tubo protector. Diametro. Fijacion. Seccion del conductor. Conexién.

- Picas de puesta a tierra, en su caso:

Numero y separaciones. Conexiones.

- Arqueta de conexion:

Conexion de la conduccion enterrada, registrable. Ejecucién y disposicion.

- Conductor de unién equipotencial:

Tipo y seccién de conductor. Conexion. Se inspeccionara cada elemento.

- Linea de enlace con tierra:

Conexiones.

- Barra de puesta a tierra:

Fijacion de la barra. Seccién del conductor de conexion. Conexiones y terminales.

Ensayos y pruebas

Instalacion de baja tension.

Instalacion general del edificio:

Resistencia al aislamiento:

De conductores entre fases (si es trifasica o bifasica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.

Instalaciéon de puesta a tierra:

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:

La linea de puesta a tierra se empleara especificamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para tal
fin.

Comprobacién de que la tensién de contacto es inferior a 24 V en locales himedos y 50 V en locales secos, en cualquier
masa del edificio.

Comprobacién de que la resistencia es menor de 20 ohmios.

7.3 Instalacion de fontaneria y aparatos sanitarios

7.3.1 Fontaneria



Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Instalaciéon general del edificio.

- Acometida: tuberia de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de
registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en camara impermeabilizada en el interior del edificio.

- Contador general: situacion del armario o camara; colocacion del contador, llaves y grifos; diametro y recibido del manguito
pasamuros.

- Llave general: diametro y recibido del manguito pasamuros; colocacion de la llave.

- Tubo de alimentacién y grupo de presién: diametro; a ser posible aéreo.

- Grupo de presion: marca y modelo especificado

- Depésito hidroneumatico: homologado por el Ministerio de Industria.

- Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presion y potencia especificados. Llevara valvula de asiento a la salida del
equipo y valvula de aislamiento en la aspiracion. Fijaciéon, que impida la transmisién de esfuerzos a la red y vibraciones.

- Bateria de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifénico. Colocacion
del contador y llave de paso. Separacién de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad...) Fijacién del soporte;
colocacion de contadores y llaves.

Instalacién particular del edificio.

- Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

En caso de instalacién de antiarietes, colocacion en extremos de montantes y con llave de corte.

Diametro y material especificados (montantes).

Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

Posicién paralela o normal a los elementos estructurales.

Comprobacion de las separaciones entre elementos de apoyo o fijacion.

- Derivacién particular:

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

Llaves de paso en locales himedos.

Distancia a una conduccién o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

Diametros y materiales especificados.

Tuberias de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatacion.

Tuberias de acero galvanizado empotradas, no estaran en contacto con yeso o mortero mixto.

Tuberias de cobre recibidas con grapas de latén. La unién con galvanizado mediante manguitos de laton. Proteccion, en el
caso de ir empotradas.

Prohibicién de utilizar las tuberias como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

- Griferia:

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Colocacién correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribucion de agua caliente:

Cumple las especificaciones de proyecto.

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de proteccion. Conexion a conducto de evacuacién de humos.
Rejillas de ventilacion, en su caso.

- Termo eléctrico. Acumulador. Conexion mediante interruptor de corte bipolar.

En cuartos de bafo, se respetan los volimenes de prohibicion y proteccién.

Disposicion de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

Ensayos y pruebas

Pruebas y ensayos de las instalaciones interiores, segin CTE DB HS4, apartado 5.2.1.1

Pruebas y ensayos particulares de las instalaciones de ACS, segun CTE DB HS4, apartado 5.2.1.2.

7.3.2 Aparatos sanitarios

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Unidn correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la griferia.

Fijacién y nivelacién de los aparatos.

7.4 Instalacion de alumbrado

7.4.1 Alumbrado de emergencia

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién



Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Luminarias, conductores, situacion, altura de instalacion, puesta a tierra: deben coincidir en nimero y caracteristicas con lo
especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.

Luminarias, lamparas: numero de estas especificadas en proyecto.

Fijaciones y conexiones.

Se permitiran oscilaciones en la situacion de las luminarias de mas menos 5 cm.

Ensayos y pruebas

Alumbrado de evacuacion:

La instalacion cumplira las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como minimo a partir del instante en que tenga
lugar una caida al 70% de la tensién nominal:

Proporcionara una iluminancia de 1 Ix, como minimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuacién, medida en el eje
en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.

La iluminancia sera, como minimo, de 5 Ix en los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de
proteccion contra incendios que exijan utilizacién manual y en los cuadros de distribucién del alumbrado.

La uniformidad de la iluminacion proporcionada en los distintos puntos de cada zona sera tal que el cociente entre la
iluminancia maxima y la minima sea menor que 40.

Alumbrado ambiente o anti panico:

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura
de1m.

El cociente entre la iluminancia maxima y la minima sera menor que 40.

Proporcionara la iluminancia prevista durante al menos una hora.

Alumbrado de zonas de alto riesgo;

Proporcionara una iluminancia horizontal minima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores).
El cociente entre la iluminancia maxima y la minima sera menor que 10.

Proporcionara la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como minimo el tiempo necesario
para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacién: certificados, boletines y documentacién adicional exigida por la Administracion competente.

7.4.2 Instalacion de iluminacion

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Lamparas, luminarias, conductores, situacion, altura de instalacion, puesta a tierra, cimentaciones, baculos: coincidiran en
numero y caracteristicas con lo especificado en proyecto.

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios especificos al efecto.

Ensayos y pruebas

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado y si es preceptivo, con todas las luminarias equipadas con
sus lamparas correspondientes.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Documentacién: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracion competente.

7.5 Instalacion de evacuacion

7.5.1 Evacuacion de aguas

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

- Red horizontal:

- Conducciones enterradas:

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.

Tubos. Material y diametro segun especificaciones. Conexion de tubos y arquetas. Sellado.

Pozo de registro y arquetas:

Disposicion, material y dimensiones segun especificaciones. Tapas de registro.

Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.

- Conducciones suspendidas:

Material y diametro segun especificaciones. Registros.

Sujecién con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.

Juntas estancas.

Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.

Red de desaglies:



- Desague de aparatos:

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexion a los aparatos.

Botes sifénicos (en su caso). Conexién y tapa.

Sifones registrables en desagiies de aparatos de bombeo (lavadoras...)

Pendientes de la red horizontal. Conexién a bajantes.

Distancia maxima de inodoros a bajantes. Conexién del aparato a bajante.

- Sumideros:

Replanteo. N° de unidades. Tipo.

Colocacién. Impermeabilizacién, solapos.

Cierre hidraulico. Conexion. Rejilla.

- Bajantes:

Material y diametro especificados.

Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.

Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.

Proteccién en zona de posible impacto.

Remate de ventilacion. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.

La ventilacion de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilacion de locales (tipo Shunt)
- Ventilacion:

Conducciones verticales:

Disposicion: tipos y secciones segun especificaciones. Correcta colocacion y union entre piezas.
Aplomado: comprobacién de la verticalidad.

Sustentacion: correcta sustentacién de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.

Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.

Aspirador estatico: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.

Fijacién. Arriostramiento, en su caso.

Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexion con pieza especial de derivacion. Correcta colocacion de la rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalacion: se pondra especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el
suelo hasta el forjado superior. No se admitiran falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberias no selladas.
Ensayos y pruebas

Segun CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizaran pruebas de estanqueidad.

7.5.2 Evacuacion de residuos

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior:

Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposicion de escalones.

Extremo superior de la bajante: altura.

Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto mas alto.

Ensayos y pruebas

Instalacién de traslado por bajantes:

Prueba de obstruccion y de estanquidad de las bajantes.

7.6 Instalacion de energia solar

7.6.1 Energia solar térmica

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Cumplira lo especificado en los apartados 3.3 y 3.4 del CTE DB HE 4.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Ensayos y pruebas

Las pruebas a realizar seran:

Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema.

Se probara hidrostaticamente los equipos y el circuito de energia auxiliar.

Comprobar que las valvulas de seguridad funcionan y que las tuberias de descarga no estan obturadas y estan en conexién
con la atmosfera.

Comprobar la correcta actuacion de las valvulas de corte, llenado, vaciado y purga de la instalacion.

Comprobar que alimentando eléctricamente las bombas del circuito entran en funcionamiento.

Se comprobara la actuacién del sistema de control y el comportamiento global de la instalacion.

Se rechazaran las partes de la instalacién que no superen satisfactoriamente los ensayos y pruebas mencionados.

7.7 Instalacion de transporte



7.7.1 Ascensores

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Comprobacién entre el expediente técnico presentado ante el érgano competente de la Administracion y la instalacién que ha
sido realizada.

Inspeccidn visual de la aplicacién de las reglas de buena construccion.

Comprobacion de las indicaciones mencionadas en los certificados de aprobacién para los elementos para los que se exigen
pruebas de tipo, con las caracteristicas del ascensor.

Ensayos y pruebas

Dispositivos de enclavamiento.

Dispositivos eléctricos de seguridad.

Elementos de suspension y sus amarres.

Sistemas de frenado.

Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.

Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.

Dispositivos de seguridad al final del recorrido.

Comprobacién de la adherencia.

Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.

Paracaidas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto cabina-paracaidas-guias y la
fijacién de estas al edificio.

Paracaidas de contrapeso.

Amortiguadores.

Dispositivo de peticién de socorro.

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio

Para la puesta en servicio se exigira la autorizacién de puesta en marcha otorgada por el 6rgano competente de la
Administracién Publica.

8 REVESTIMIENTOS

8.1 Revestimiento de paramentos

8.1.1 Alicatados

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Aplicacion de base de cemento: comprobar dosificacion, consistencia y planeidad final.

Capa fina, desviacion maxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicacién se hace siguiendo las instrucciones del
fabricante.

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcién.

Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersion en agua. Comprobar
reglado y nivelacién del mortero fresco extendido.

Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicacion del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensién y
peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocacién: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie
del adhesivo. Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocacién por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas
mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.

En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.

Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de
particion: comprobar su disposicién, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocacion: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la
eliminacién y limpieza del material sobrante.

Desviacion de planeidad del revestimiento: la desviacién entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La
desviacién maxima se medira con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Alineacién de juntas de colocacién; La diferencia de alineacion de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe
exceder de + 1 mm. Para suelos: no debe exceder de + 2 mm.

Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

8.1.2 Enfoscados, guarnecidos y enlucidos



Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Puntos de observacion.

- Enfoscados:

Comprobacién del soporte: esta limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o analogos).

Idoneidad del mortero conforme a proyecto.

Tiempo de utilizacién después de amasado.

Disposicion adecuada del maestreado.

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Comprobacién del soporte: que no esté liso (rugoso, rayado, picado, salpicado de mortero), que no haya elementos metalicos
en contacto y que esté humedo en caso de guarnecidos.

Se comprobara que no se afade agua después del amasado.

Comprobar la ejecucion de maestras o disposicion de guardavivos.

- Revocos:

Comprobacion del soporte: la superficie no esta limpia y humedecida.

Dosificacion del mortero: se ajusta a lo especificado en proyecto.

Ensayos y pruebas

- En general:

Prueba escorrentia en exteriores durante dos horas.

Dureza superficial en guarnecidos y enlucidos >40 shore.

- Enfoscados:

Planeidad con regla de 1 m.

- Guarnecidos:

Se verificara espesor segun proyecto.

Comprobar planeidad con regla de 1 m.

- Revocos:

Espesor, acabado y planeidad: defectos de planeidad superiores a 5 mm en 1 m, no se interrumpe el revoco en las juntas
estructurales.

8.1.3 Pinturas

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara que se ha ejecutado correctamente la preparacién del soporte (imprimacién selladora, anticorrosivo, etc.), asi
como la aplicacion del numero de manos de pintura necesarios.

8.2 Revestimientos de suelos y escaleras

8.2.1 Revestimientos ceramicos para suelos y escaleras

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

- De la preparacion:

Aplicacion de base de cemento: comprobar dosificacion, consistencia y planeidad final.

Capa fina, desviacion maxima medida con regla de 2 m: 3 mm.

Capa de desolidarizacién: para suelos, comprobar su disposicion y espesor.

Aplicacion de imprimacion: verificar la idoneidad de la imprimacion y que la aplicacién se hace siguiendo las instrucciones del
fabricante.

- Comprobacién de los materiales y colocacion del embaldosado:

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepcion.

Mortero de cemento (capa gruesa):

Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersion en agua.

Comprobar reglado y nivelacion del mortero fresco extendido.

En suelos: comprobar que antes de la colocacién de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):

Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.

Aplicacion del adhesivo:

Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.

Comprobar espesor, extension y peinado con llana dentada adecuada.

Tiempo abierto de colocacion:

Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una pelicula sobre la superficie del adhesivo.

Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.



Colocacién por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas
mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.

Juntas de movimiento:

Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.

Perimetrales y de particién: comprobar su disposicién, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado
para su relleno.

Juntas de colocacion: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la
eliminacién y limpieza del material sobrante.

- Comprobacién final:

Desviacion de planeidad del revestimiento: la desviacién entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La
desviacién maxima se medira con regla de 2m.

Para paramentos no debe exceder de 2 mm.

Para suelos no debe exceder de 3 mm.

Alineacién de juntas de colocacién; la diferencia de alineacion de juntas se medira con regla de 1 m.

Para paramentos: no debe exceder de + 1 mm.

Para suelos: no debe exceder de £ 2 mm.

Limpieza final: comprobacion y medidas de proteccion.

8.2.2 Soleras

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Puntos de observacion.

- Ejecucion:

Compacidad del terreno, planeidad de la capa de arena, espesor de la capa de hormigon, planeidad de la solera.
Resistencia caracteristica del hormigon.

Planeidad de la capa de arena.

Resistencia caracteristica del hormigén: no sera inferior al noventa por ciento (90%) de la especificada.

Espesor de la capa de hormigén.

Impermeabilizacion: inspeccién general.

- Comprobacién final:

Planeidad de la solera.

Junta de retraccién: separacioén entre las juntas.

Junta de contorno: espesor y altura de la junta.

8.3 Falsos techos

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente),
el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Control de ejecucién

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Se comprobara que la humedad de las placas es menor del 10%.

Se comprobara el relleno de uniones y acabados. No se admitiran defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.

Se comprobaran las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.

Se comprobara que la separacién entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.

Suspensién y arriostramiento. La separacion entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, sera inferior a 1,25
m. No se admitird un atado deficiente de las varillas de suspensién, ni habra menos de 3 varillas por m2.

Se comprobara la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no seran superiores a 4
mm.

Se comprobara la nivelacién. La pendiente del techo no sera superior a 0,50%.

9 ANEJOS (Parte II)



Relacién de productos con marcado CE

Relacién de productos de construccidon correspondiente a la Resolucion de 17 de abril de 2007 de la Direccion
General de Desarrollo Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos constructivos, si esta
determinado o, en otros casos, por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas
armonizadas de aplicacién y el sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se
amplia la informacién y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informacion ampliada de sus
caracteristicas. Se trata de productos para los que se considera oportuno conocer mas a fondo sus
especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcién, ya que son productos de
uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en la reglamentacién
vigente.

1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
2. FABRICA DE ALBANILERIA

3 AISLANTES TERMICQS

4. IMPERMEABILIZACION

5. CUBIERTAS

6 TABIQUERIA INTERIOR

7 CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
8 REVESTIMIENTOS

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS
10. INSTALACION DE CALEFACCION ]
11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LiQUIDOS

12. INSTALACIQN DE GAS

13. INSTALACION DE ELECTRICIDAD

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
16. INSTALACION DE VENTILACION

17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
18. KITS DE CONSTRUCCION

19. OTROS (CLASIFICACION POR MATERIAL)

19.1.  HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.2. YESO Y DERIVADOS

19.3. FIBROCEMENTO ]

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.5. ACERO

19.6. ALUMINIO

19.7.  MADERA

19.8. VARIOS



1.CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
1.1. Acero

1.1.1. Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado
Marcado CE obligatorio desde del 1 de junio de 2005. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 523:2005. Vainas de fleje
de acero para tendones de pretensado. Terminologia, especificaciones, control de la calidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

1.1.2. Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metalicas de uso
general
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 10025-1:2005.
Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metdlicas de uso general. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.1.3. Pernos estructurales de alta resistencia para precarga
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 14399-1:2006. Pernos
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 1: Requisitos generales. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE EN 14399-4:2006. Pernos
estructurales de alta resistencia para precarga. Parte 4. Sistema de evaluacion de la conformidad 2+.

1.1.4. Acero para el armado de hormigon. Acero soldable para armaduras de hormigén armado*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. UNE-EN 10080:2006. Acero para el armado de
hormigén. Acero soldable para armaduras de hormigéon armado. Generalidades. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1+.

1.2. Productos prefabricados de hormigén

1.2.1 Placas alveolares*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 1168:2006. Productos
prefabricados de hormigoén. Placas alveolares. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.2 Pilotes de cimentacion*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12794:2005. Productos
Prefabricados de hormigon. Pilotes de cimentacion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+

1.2.3 Elementos nervados para forjados*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion UNE-EN
13224:2005/AC:2005. Productos prefabricados de hormigén - Elementos nervados para forjados. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+.

1.2.4 Elementos estructurales lineales*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion UNE-EN 13225:2005.
Productos prefabricados de hormigén. Elementos estructurales lineales. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+.

1.3. Apoyos estructurales

1.3.1. Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos
estructurales. Parte 3: Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1 /3.
1.3.2. Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos
estructurales. Parte 4: Apoyos de rodillo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.
1.3.3. Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos
estructurales. Parte 5: Apoyos «pot» Sistema de evaluacién de la conformidad: 1 /3.
1.3.4. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos
estructurales. Parte 6: Apoyos oscilantes. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1 /3.
1.3.5. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos
estructurales. Parte 7: Apoyos de PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.

1.4. Productos y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigon

1.4.1. Sistemas para proteccion de superficie
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-2:2005. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de
calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 2: Sistemas para proteccion de superficie. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.2. Reparacion estructural y no estructural
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-3:2006. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigdn. Parte 3: Reparacion estructural y no
estructural. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.3. Adhesivos estructurales



Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 1504-4:2005. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de
calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 4: Adhesivos estructurales. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.4. Productos y sistemas de inyeccion del hormigon
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién UNE-EN 1504-5:2004. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de
calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 5: Productos y sistemas de inyeccion del hormigén. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

1.4.5. Anclajes de armaduras de acero
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién UNE-EN 1504-6:2007. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de
calidad y evaluacién de la conformidad. Parte 6: Anclajes de armaduras de acero. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

1.4.6. Proteccion contra la corrosion de armaduras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién UNE-EN 1504-7:2007. Productos
y sistemas para la proteccion y reparacion de estructuras de hormigén. Definiciones, requisitos, control de
calidad y evaluacion de la conformidad. Parte 7: Protecciéon contra la corrosion de armaduras. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

1.5. Estructuras de madera

1.5.1. Madera laminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14080:2006. Estructura
de madera. Madera laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.2. Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14081-1:2006.
Estructuras de madera. Clasificacion de la madera estructural con seccion transversal rectangular. Parte 1:
especificaciones generales. Sistema de evaluacion de conformidad 2+.

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14250:2005,
Estructuras de madera. Requisitos de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan
conectores metalicos de placa dentada. Sistema de evaluacion de conformidad: 2+.

1.5.4. Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14374:2005.
Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicacién: Guia DITE N® 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

1.6. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigon
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos,
paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sé6lo para
ensayos de reaccion al fuego.

2. FABRICA DE ALBANILERIA
2.1. Piezas para fabrica de albanileria

2.1.1. Piezas de arcilla cocida*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-1:2003/A1:2006.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.2. Piezas silicocalcareas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-2:2005.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 2: Piezas silicocalcareas. Sistemas de evaluacion
de la conformidad: 2+/4.

2.1.3. Bloques de hormigodn (aridos densos y ligeros)*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 771-3. Especificaciones de
piezas para fabricas de albanileria. Parte 3: bloques de hormigén (con aridos densos y ligeros). Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 2+/4.

2.1.4. Bloques de hormigoén celular curado en autoclave*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE EN 771-4:2004/A1 2005.
Especificaciones de piezas para fabricas de albafileria. Parte 4. Blogues de hormigon celular curado en
autoclave. Sistemas de evaluacion de conformidad: 2+/4.

2.1.5. Piezas de piedra artificial*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 771-5:2005/A1:2005.
Especificaciones de piezas para fabrica de albafileria. Parte 5: Piezas de piedra artificial. Sistemas de
evaluacion de conformidad: 2+/4.

2.1.6. Piezas de piedra natural*



Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 771-6:2006.
Especificacion de piezas para fabrica de albaiileria. Parte 6: Piezas de piedra natural. Sistemas de evaluacion
de conformidad: 2+/4.

2.2. Componentes auxiliares para fabricas de albaiileria

2.2.1. Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-1:2005.
Componentes auxiliares para fabricas de albafileria. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y angulos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

2.2.2. Dinteles

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 845-2:2004. Componentes

auxiliares para fabricas de albanileria. Parte 2: Dinteles. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.
2.2.3. Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 845-3:2004.
Componentes auxiliares para fabricas de albanileria. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de
acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

3. AISLANTES TERMICOS

3.1. Productos manufacturados de lana mineral (MW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13162:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana mineral (MW).
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.2. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13163:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de poliestireno expandido
(EPS). Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.3. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13164:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de poliestireno extruido
(XPS). Especificacion. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.4. Productos manufacturados de espuma rigida de poliuretano (PUR)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13165:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma rigida de
poliuretano (PUR). Especificacién. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.5. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13166:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de espuma fendlica (PF).
Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.6. Productos manufacturados de vidrio celular (CG)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13167:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de vidrio celular (CG).
Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.7. Productos manufacturados de lana de madera (WW)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13168:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de lana de madera (WW).
Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.8. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13169:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de perlita expandida (EPB).
Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.9. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13170:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos manufacturados de corcho expandido (ICB).
Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.10. Productos manufacturados de fibra de madera (WF)*

Marcado CE obligatorio desde el 13 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE EN 13171:2002. Productos
aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacién. Productos manufacturados de fibra de madera (WF).
Especificacion. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.11. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla expandida aligerada (LWA)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14063-1:2005. Productos y
materiales aislantes térmicos para aplicaciones en la edificacion. Productos in-situ de agregado ligero de arcilla
expandida aligerada (LWA). Parte 1: Especificacién de los productos a granel antes de su instalacion. Sistemas
de evaluacién de la conformidad: 1, 3 6 4.

3.12. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida (PE)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14316-1:2005. Productos
aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por perlita expandida
(PE). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de instalacién. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 3 /4.



3.13. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por vermiculita exfoliada (EV)

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicaciéon: UNE UNE-EN 14317-
1:2005.Productos aislantes térmicos para edificios. Productos para aislamiento térmico in-situ formados por
vermiculita exfoliada (EV). Parte 1: Especificacion para productos de adhesivos y sellantes antes de instalacion.
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

3.14. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Guia DITE N? 004. Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

3.15. Anclajes de plastico para fijacion de sistemas y Kits compuestos para el aislamiento térmico
exterior con revoco

Norma de aplicacion: Guia DITE N° 014. Anclajes de plastico para fijacién de sistemas y Kits compuestos para
el aislamiento térmico exterior con revoco. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de
reaccion al fuego.

3.16. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en muros (vetures)

Norma de aplicacién: Guia DITE n® 017. Kits para elementos prefabricados para aislamiento térmico exterior en

muros (vetures). Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccién al fuego.

4.IMPERMEABILIZACION
4.1. Laminas flexibles para la impermeabilizacion

4.1.1. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de cubiertas*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13707:2005.
Laminas flexibles para la impermeabilizacién. Laminas bituminosas con armadura para impermeabilizacion de
cubiertas. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.2. Laminas auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859:2006. Laminas
flexibles para la impermeabilizacion. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 1: Laminas
auxiliares para cubiertas con elementos discontinuos. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.3. Capas base para muros*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13859-2:2004.
Laminas flexibles para la impermeabilizacién. Definiciones y caracteristicas de las laminas auxiliares. Parte 2:
Capas base para muros. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.4. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacion de cubiertas*
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13956:2006. Laminas
flexibles para la impermeabilizacion. Laminas plasticas y de caucho para impermeabilizacion de cubiertas.
Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.5. Membranas aislantes de plastico y caucho
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13967:2005. Laminas
flexibles para impermeabilizacion. Membranas aislantes de plastico y caucho incluyendo las membranas de
plastico y caucho para el basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacién de la
conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.6. Membranas bituminosas aislantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13969:2005.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Membranas bituminosas aislantes incluyendo las membranas
bituminosas para el basamento de tanques. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/2+/3/4.

4.1.7. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13970:2004.
Laminas flexibles para la impermeabilizacion. Laminas bituminosas para el control del vapor de agua.
Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.8. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13984:2005.
Laminas flexibles para impermeabilizacion. Capas base de plastico y de caucho para el control del vapor de
agua. Definiciones y caracteristicas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

4.1.9. Barreras anticapilaridad plasticas y de caucho
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14909:2007. Laminas
flexibles para impermeabilizacién. Barreras anticapilaridad pléasticas y de caucho. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/3/4.

4.1.10.Barreras anticapilaridad bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 149067:2007. Laminas
flexibles para impermeabilizacion. Barreras anticapilaridad bituminosas. Sistemas de evaluacién de la
conformidad: 1/3/4.

4.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas

4.2.1. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida
Guia DITE N¢ 005. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas aplicados en forma liquida. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

4.2.2. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas



mecanicamente
Guia DITE N°? 006. Sistemas de impermeabilizacion de cubiertas con membranas flexibles fijadas
mecanicamente. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccién al fuego.

4.3. Geotextiles y productos relacionados

4.3.1. Uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contencion
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13251:2001/A1:2005.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y
estructuras de contencion. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.2. Uso en sistemas de drenaje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 13252:2001/
Erratum:2002/ A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.3. Uso en obras para el control de la erosion (proteccion costera y revestimiento de taludes)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13253:2001/ A1:2005.
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosion (proteccion
costera y revestimiento de taludes). Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.4. Uso en los vertederos de residuos sélidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 13257:2001/ AC:2003/
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sdlidos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.3.5. Uso en proyectos de contenedores para residuos liquidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 13265:2001/ AC:2003/
A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores para
residuos liquidos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

4.4. Placas

4.4.1 Placas bituminosas con armadura sintética y/o mineral
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 544:2006. Placas
bituminosas con armadura sintética y/o mineral. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 3 /4.

4.4.2 Placas onduladas bituminosas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 534:2007. Placas
onduladas bituminosas. Especificaciones de productos y métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 1/ 3 /4.

5.CUBIERTAS

5.1. Sistemas de cubierta traslucida autoportante (excepto los de cristal)
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 010. Sistemas de cubierta traslicida autoportante (excepto los de cristal).
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 so6lo para ensayos de reaccion al fuego.

5.2. Elementos especiales para cubiertas
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13693:2005. Productos
prefabricados de hormigén. Elementos especiales para cubiertas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

5.3. Accesorios prefabricados para cubiertas

5.3.1. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 516:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, pasos y escaleras.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

5.3.2. Ganchos de seguridad
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 517:2006.
Accesorios prefabricados para cubiertas. Ganchos de seguridad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

5.3.3. Luces individuales para cubiertas de plastico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 1873:2006. Accesorios
prefabricados para cubiertas. Luces individuales para cubiertas de plastico. Especificacion de producto y
métodos de ensayo. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

5.3.4. Escaleras de cubierta permanentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12951:2005.
Accesorios para cubiertas prefabricados. Escaleras de cubierta permanentes. Especificaciones de producto y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

6. TABIQUERIA INTERIOR

6.1. Kits de tabiqueria interior
Guia DITE N® 003. Kits de tabiqueria interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 solo para ensayos de
reaccion al fuego.

7.CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO



7.1. Carpinteria

7.1.1. Ventanas y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o
control de humo*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 14351-1:2006.
Ventanas y puertas peatonales exteriores. Norma de producto, caracteristicas de prestacion. Parte 1: Ventanas
y puertas peatonales exteriores sin caracteristicas de resistencia al fuego y/ o control de humo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.1.2. Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones, sin caracteristicas de resistencia al
fuego o control de humos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma UNE EN 13241-1:2003. Puertas industriales,
comerciales, de garaje y portones. Parte 1: Productos sin caracteristicas de resistencia al fuego o control de
humos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

7.1.3. Fachadas ligeras

CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 13830:2004. Fachadas ligeras.

Norma de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3.

7.2. Defensas

7.2.1. Persianas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13659:2004. Persianas.
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

7.2.2. Toldos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13561:2004.Toldos.
Requisitos de prestaciones incluida la seguridad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

7.3. Herrajes

7.3.1. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de
socorro
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abrii de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
179:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos de emergencia accionados por una
manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

7.3.2. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abrii de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN
1125:1997/A1:2001/AC:2003. Herrajes para la edificacion. Dispositivos antipanico para salidas de emergencia
activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1.

7.3.3. Dispositivos de cierre controlado de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1154:2003. Herrajes
para la edificacién. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.4. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1155:2003. Herrajes
para la edificacién. Dispositivos de retencion electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.5. Dispositivos de coordinacion de puertas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1158:2003/AC:2006.
Herrajes para la edificacion. Dispositivos de coordinacion de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

7.3.6. Bisagras de un solo eje
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 1935:2002. Herrajes
para la edificacion. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

7.3.7. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12209:2004/AC: 2006.
Herrajes para edificacién. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecanicos. Requisitos y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

7.4. Vidrio

7.4.1. Vidrio incoloro de silicato sodocalcico*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: Norma UNE EN 572-9:2004.
Vidrio para la construccion. Productos basicos de vidrio. Vidrio de silicato sodocalcico. Parte 9: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.2. Vidrio de capa*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1096-4:2004. Vidrio para la
edificacién. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluacién de la conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 1/3/4.



7.4.3. Unidades de vidrio aislante*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 1279-5:2005 Vidrio para la edificacion.
Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

7.4.4. Vidrio borosilicatado*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1748-1-2:2004. Vidrio para la
edificaciéon. Productos basicos especiales. Parte 1-2: Vidrio borosilicatado. Evaluacion de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.4.5. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 1863-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Vidrio de silicato sodocalcico termoendurecido. Parte 2: Evaluacién de | conformidad/Norma de
producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.6. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12150-2:2004. Vidrio para la
edificaciéon. Vidrio de silicato sodocalcico de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.7. Vidrio de silicato sodocalcico endurecido quimicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 12337-2:2004. Vidrio para la
edificacién. Vidrio de silicato sodocélcico endurecido quimicamente. Parte 2: Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.8. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 13024-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. Parte 2: Evaluacion de la conformidad/
Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.9. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma UNE EN 14178-2:2004. Vidrio para la
edificacion. Productos de vidrio de silicato basico alcalinotérreo. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/Norma
de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.10. Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma UNE EN 14179-2:2005. Vidrio para la edificacion.
Vidrio de seguridad de silicato sodocalcico templado en caliente. Parte 2: Evaluacién de la conformidad/ Norma
de producto. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

7.4.11. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente*

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2007. Norma UNE EN 14321-2:2005. Vidrio para la
edificacién. Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. Parte 2: Evaluacién de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.12. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma UNE EN 14449:2005/AC:2005. Vidrio para la
edificacién. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. Evaluacién de la conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4.

7.4.13. Vidrio para la edificacion. Vitroceramicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1748-2-2:2005.
Vidrio para la edificacién. Productos basicos especiales. Parte 2-2: Vitroceramicas. Evaluacion de la
conformidad/Norma de producto. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3 /4.

8. REVESTIMIENTOS
8.1. Piedra natural

8.1.1. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 1341:2002. Baldosas de
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad 4.

8.1.2. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 1342:2003. Adoquines
de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion
de la conformidad 4.

8.1.3. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 1343:2003. Bordillos de
piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad 4.

8.1.4. Piedra natural. Placas para revestimientos murales*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicaciéon UNE-EN 1469:2005. Piedra natural.

Placas para revestimientos murales. Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: %
8.1.5. Productos de piedra natural. Plaquetas*

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 12057:2005. Productos de piedra

natural. Plaquetas. Requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.
8.1.6. Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras*

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 12058:2005. Productos de piedra

natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. Requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.



8.1.7. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos
Obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 12326-1:2005. Productos de pizarra y
piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. Parte 1: Especificacion de producto. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.2. Hormigon

8.2.1. Tejas y piezas de hormigon para tejados y revestimiento de muros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 490:2005 Tejas y
piezas de hormigbén para tejados y revestimiento de muros. Especificaciones de producto. Sistemas de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.2.2. Adoquines de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1338:2004/AC:2006.

Adoquines de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.
8.2.3. Baldosas de hormigon*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1339:2004/AC:2006.

Baldosas de hormigdn. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad 4.
8.2.4. Bordillos prefabricados de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 1340:2004. Bordillos

prefabricados de hormigén. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.
8.2.5. Baldosas de terrazo para uso interior*

Obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 13748-1:2005/A1 2005. Baldosas de

terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
8.2.6. Baldosas de terrazo para uso exterior*

Obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacién: UNE EN 13748-2:2005. Baldosas de terrazo.

Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.
8.2.7. Losas planas para solado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 13747: 2006. Productos

prefabricados de hormigén. Losas planas para solado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
8.2.8. Pastas autonivelantes para suelos

Obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13813:2003. Pastas autonivelantes y
pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Caracteristicas y especificaciones. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3/4

8.2.9. Anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigon

Obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13877-3:2005. Pavimentos de
hormigon. Parte 3: Especificaciones para anclajes metalicos utilizados en pavimentos de hormigén. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

8.3. Arcilla cocida

8.3.1. Tejas de arcilla cocida para colocacion discontinua*®

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 1304:2006. Tejas de
arcilla cocida para colocacion discontinua. Definiciones y especificaciones de producto. Sistemas de evaluacion
de la conformidad: 3/4.

8.3.2. Adoquines de arcilla cocida

Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1344:2002. Adoquines de

arcilla cocida. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad 4.
8.3.3. Adhesivos para baldosas ceramicas*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abrii de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN
12004:2001/A1:2002/AC:2002. Adhesivos para baldosas ceramicas. Definiciones y especificaciones. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3.

8.3.4. Baldosas ceramicas*

Obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14411:2004. Baldosas ceramicas.
Definiciones, clasificacion, caracteristicas y marcado. (ISO13006:1998 modificada) Sistema de evaluacién de la
conformidad: 3/4.

8.4. Madera

8.4.1. Suelos de madera*
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera.
Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.

8.4.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14915:2007. Frisos y
entablados de madera. Caracteristicas, evaluacién de conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1/3/ 4.

8.5. Metal

8.5.1. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido interior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13658-1:2006. Enlistonado
y cantoneras metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 1: Enlucido interior. Sistema de



evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.2. Enlistonado y cantoneras metalicas. Enlucido exterior
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13658-2:2006. Enlistonado
y esquineras metalicas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Parte 2: Enlucido exterior. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.5.3. Laminas de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14782:2006. Laminas
de metal autoportantes para cubiertas y revestimiento de paredes. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3/4.

8.5.4. Laminas y flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de
paredes interiores y exteriores.
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14783:2007. Laminas y
flejes de metal totalmente soportados para cubiertas de tejados y acabados de paredes interiores y exteriores.
Especificacion de producto y requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.6. Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 438-7:2005. Laminados
decorativos de alta presion (HPL). Laminas basadas en resinas termoestables (normalmente denominadas
laminados). Parte 7: Laminados compactos y paneles de compuesto HPL para acabados de paredes y techos
externos e internos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

8.7. Recubrimientos de suelo resilientes, textiles y laminados
Obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14041:2005/AC/2005. Recubrimientos
de suelo resilientes, textiles y laminados. Caracteristicas esenciales. Sistema de evaluacion de la conformidad:
1/3/4.

8.8. Techos suspendidos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13964:2005. Techos
suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

8.9. Placas de escayola para techos suspendidos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14246:2007. Placas de
escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 3/4.

8.10. Superficies para areas deportivas
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14904:2007.
Superficies para areas deportivas. Especificaciones para suelos multi-deportivos de interior. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3.

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

9.1. Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-1:2005. Productos
para sellado de juntas. Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

9.2. Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos
para sellando de juntas. Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

9.3. Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-3:2006.
Juntas de sellado. Parte 3: Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 4.

10. INSTALACION DE CALEFACCION

10.1. Aparatos insertables, incluidos los hogares abiertos, que utilizan combustibles solidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma UNE EN 13229. Aparatos insertables, incluidos los
hogares abiertos, que utilizan combustibles sélidos. Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

10.2. Estufas que utilizan combustibles soélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE EN 13240. Estufas que utilizan combustibles
sélidos.
Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

10.3. Calderas domésticas independientes que utilizan combustibles sélidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma UNE-EN 12809:2002. Calderas domésticas
independientes que utilizan combustibles sélidos. Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

10.4. Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120
°C



Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005.Norma UNE EN 14037-1 Paneles radiantes montados en
el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120 °C. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

10.5. Radiadores y convectores
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre 2005. Norma UNE EN 442-1 y A1. Radiadores y convectores.
Sistema de evaluacion de la conformidad 3.

11. INSTALACION DE DEPOSITOS DE COMBUSTIBLES LiQUIDOS

11.1. Sistemas separadores para liquidos ligeros
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 858-
1:2002/A1:2005.Sistemas separadores para liquidos ligeros (por ejemplo aceite y petréleo). Parte 1: Principios
de disefio de producto, caracteristicas y ensayo, marcado y control de calidad. Sistema de evaluacion de la
conformidad 3/4.

11.2. Depdsitos estaticos de polietileno para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y
combustibles diesel para calefaccion doméstica
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13341: 2005. Depdésitos
estaticos de materiales termoplasticos para el almacenamiento aéreo de carburantes, queroseno y
combustibles diesel para calefaccion doméstica. Depoésitos de polietileno moldeados por soplado y por moldeo
rotacional y de poliamida 6 fabricados por polimerizacién aniénica. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad 3.

11.3. Dispositivos de prevencion del rebosamiento para tanques estaticos para combustibles
petroliferos liquidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13616:2005/AC: 2006.
Dispositivos de prevencién del rebosamiento para tanques estaticos para combustibles petroliferos liquidos.
Sistema de evaluacion de la conformidad 3/4.

11.4. Tanques horizontales cilindricos, de acero fabricados en taller, de pared simple o de pared
doble, para el almacenamiento por encima del suelo de liquidos inflamables y no inflamables
contaminantes del agua

Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12285-2: 2005. Tanques de
acero fabricados en taller. Parte 2: Tanques horizontales cilindricos, de pared simple o de pared doble, para el
almacenamiento por encima del suelo de liquidos inflamables y no inflamables contaminantes del agua.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3 /4.



12. INSTALACION DE GAS

12.1. Juntas elastoméricas. Materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte
de gases y fluidos hidrocarbonados
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 682:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales de juntas empleadas en tubos y accesorios para transporte de
gases y fluidos hidrocarbonados Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

12.2. Sistemas de deteccion de fugas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13160-1:2003. Sistemas de
deteccion de fugas. Parte 1: Principios generales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4

13. NSTALACION DE ELECTRICIDAD

13.1. Columnas y baculos de alumbrado
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-4: 2006. Columnas y
baculos de alumbrado. Parte 4: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de hormigén armado y
hormigén pretensado. Sistema de evaluacion de la conformidad 1.

13.2. Columnas y baculos de alumbrado de acero
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-5:2003. Columnas y
baculos de alumbrado. Parte 5: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de acero. Sistema de
evaluacion de la conformidad 1.

13.3. Columnas y baculos de alumbrado de aluminio
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 40-6:2003. Columnas y
baculos de alumbrado. Parte 6: Requisitos para las columnas y baculos de alumbrado de aluminio. Sistema de
evaluacion de la conformidad 1.

13.4. Columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos poliméricos reforzados con fibra

Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 40-7:2003. Columnas y
baculos de alumbrado. Parte 7: Requisitos para columnas y baculos de alumbrado de materiales compuestos
poliméricos reforzados con fibra. Sistema de evaluacion de la conformidad 1.

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
14.1. Tubos

14.1.1. Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-10:2005. Tuberias de
gres, accesorios y juntas para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

14.1.2. Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de
inspeccion
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 588-2:2002. Tuberias de
fiborocemento para drenaje y saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y cdmaras de inspeccién. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con
manguito acoplable para canalizacion de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para
canalizacién de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.

14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito
acoplable para canalizacion de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos
y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizacién de
aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14.2. Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y camaras de inspeccion de hormigén en masa, hormigon armado y
hormigon con fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1917:2003. Pozos de
registro y camaras de inspeccién de hormigébn en masa, hormigébn armado y hormigén con fibras de acero.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13101:2003. Pates para
pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.



14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14396:2004. Escaleras
fijas para pozos de registro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.3. Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 1:
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 2:
Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3.

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones
limitadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 3:
Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

14.4. Valvulas

14.4.1. Valvulas de retencion para aguas residuales que no contienen materias fecales y para
aguas residuales que contienen materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas
elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 4:
Valvulas de retencion para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que
contienen materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.4.2. Valvulas equilibradoras de presion para sistemas de desaglie
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12380:2003. Valvulas
equilibradoras de presion para sistemas de desaglie. Requisitos, métodos de ensayo y evaluacion de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.5. Canales de desagiie para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1433:2003/A1:2005.
Canales de desagle para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion, requisitos de
disefio y de ensayo, marcado y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

14.6. Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales

14.6.1. Pequenas instalaciones de depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50
habitantes equivalentes. Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004.
Pequenas instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes
equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

14.6.2. Pequeias instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50
PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-3:2006. Pequefias
instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de
tratamiento de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3.

14.7. Dispositivos antiinundacion para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos
antiinundacion para edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8. Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-
1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de
tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.2. Elastomeros termoplasticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastomeros termoplasticos. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 4.



14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas
elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares de caucho vulcanizado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002.
Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en
canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4: Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

14.9. Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1825-1:2005.
Separadores de grasas. Parte 1: Principios de disefio, caracteristicas funcionales, ensayos, marcado y control
de calidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
15.1.Inodoros y conjuntos de inodoros con siféon incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 997:2004. Inodoros y
conjuntos de inodoros con sifon incorporado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

15.2. Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al
consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y
racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano.
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.3. Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos
incluido agua para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la
conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo
humano. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.4. Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua
para el consumo humano
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y
racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano.
Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.5. Baferas de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12764:2005. Aparatos
sanitarios. Especificaciones para bafieras de hidromasaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.6. Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos
de cocina. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.7. Bidets
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14528: 2006. Bidets.
Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

15.8. Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de
lavado comunes para usos domésticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.9. Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14428:2005.
Mamparas de ducha. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en
aplicaciones sanitarias y de calefaccion
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 1057:2007. Cobre y
aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefaccién. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 1/3/ 4.

16. INSTALACION DE VENTILACION
16.1. Sistemas para el control de humos y de calor

16.1.1. Cortinas de humo
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-1: 2006
/A1:2006. Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 1: Especificaciones para cortinas de humo.



Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.2. Aireadores de extraccion natural de extraccion de humos y calor
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-2:2004.
Sistemas para el control de humos y de calor. Parte 2: Especificaciones para aireadores de extraccion natural
de extraccion de humos y calor. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

16.1.3. Aireadores extractores de humos y calor mecanicos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12101-3:2002/AC:2006.
Sistemas de control de humos y calor. Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de humos y calor
mecanicos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.1.4. Sistemas de presion diferencial. Equipos
Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-6:2006. Sistemas
control de humos y de calor. Parte 6: Sistemas de presion diferencial. Equipos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

16.1.5. Suministro de energia
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 12101-10:2006. Sistemas de
control de humos y calor. Parte 10: Suministro de energia. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

16.1.6. Alarmas de humo auténomas
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14604:2006. Alarmas de
humo auténomas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

16.2. Chimeneas

16.2.1. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13063-1: 2006.
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 1: Requisitos y
métodos de ensayo para resistencia al hollin. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13063-2:2006.
Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos de humo de arcilla o ceramicos. Parte 2: Requisitos y
métodos de ensayo en condiciones hiumedas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

16.2.2. Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13069:2006. Chimeneas.
Paredes exteriores de arcilla o ceramicas para chimeneas modulares. Requisitos y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.3. Materiales para conductos de ladrillo de chimeneas industriales autoportantes.

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 13084-5:2006. Chimeneas
industriales autoportantes. Parte 5: Materiales para conductos de ladrillo. Especificacion del producto. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 2+.

16.2.4. Construcciones cilindricas de acero de uso en chimeneas de pared simple de acero y
revestimientos de acero de chimeneas autoportantes

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 13084-7: 2006.
Chimeneas autoportantes. Parte 7: Especificaciones de producto para construcciones cilindricas de acero de
uso en chimeneas de pared simple de acero y revestimientos de acero. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+.

16.2.5. Conductos de humo de arcilla o ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1457:2003. Chimeneas.
Conductos de humo de arcilla o ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

16.2.6. Chimeneas metalicas modulares

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 1856-1:2004/1M 2005.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metalicas. Parte 1: Chimeneas modulares. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+/4.

16.2.7. Conductos interiores y conductos de union metalicos para chimeneas metalicas

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1856-2:2005.
Chimeneas. Requisitos para chimeneas metdlicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unién
metalicos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

16.2.8. Conductos interiores de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1857:2004/AC:2006.

Chimeneas. Componentes. Conductos interiores de hormigdn. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
16.2.9. Bloques para conductos de humo de hormigén

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 1858:2004. Chimeneas.

Componentes. Bloques para conductos de humo de hormigon. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.
16.2.10. Elementos de pared exterior de hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12446:2003.
Chimeneas. Componentes. Elementos de pared exterior de hormigdn. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 2+.

16.2.11. Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos

Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13502:2003. Chimeneas.
Terminales de los conductos de humos arcillosos/ceramicos. Requisitos y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.



16.2.12. Chimeneas con conductos de humo de material plastico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14471:2006. Chimeneas.
Requisitos y métodos de ensayo para sistemas de chimeneas con conductos de humo de material plastico.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.

16.2.13. Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 1806:2007. Chimeneas.
Bloques para conductos de humo de arcilla o ceramicos para chimeneas de pared simple. Requisitos y métodos
de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

17. INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

17.1. Productos de proteccion contra el fuego
Normas de aplicacién: Guia DITE N°® 018-1, Guia DITE N° 018-2, Guia DITE N° 018-3, Guia DITE N°® 018-4.
Productos de proteccidén contra el fuego. Sistema de evaluaciéon de la conformidad: 3 sélo para ensayos de
reaccion al fuego.

17.2. Hidrantes

17.2.1. Hidrantes bajo nivel de tierra, arquetas y tapas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE- EN 14339:2006. Hidrantes bajo
nivel de tierra, arquetas y tapas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.2.2. Hidrantes
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14384:2006. Hidrantes.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.3. Sistemas de deteccion y alarma de incendios

17.3.1. Dispositivos de alarma de incendios acusticos
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-3:2001/A1:2002.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.2. Equipos de suministro de alimentacion
Marcado CE obligatorio desde el 31 de diciembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-4:1997
AC:1999/A1:20083. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.3. Detectores de calor puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-5:2001/A1:2002.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.4. Detectores de humo puntuales que funcionan segun el principio de luz difusa, luz
transmitida o por ionizacion
Marcado CE obligatorio desde el 30 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-7:2001/A1:2002.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.5. Detectores de llama puntuales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-10: 2002/A1:
2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.6. Pulsadores manuales de alarma
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 54-11: 2001/A1:
2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.7. Detectores de humo de linea que utilizan un haz 6ptico de luz
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-12:2003. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.8. Seccionadores de cortocircuito
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-17: 2006. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.9. Dispositivos entrada/salida para su uso en las vias de transmision de los detectores de
fuego y de las alarmas de incendio
Marcado CE obligatorio desde el 31de diciembre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-18: 2006. Sistema
de evaluacién de la conformidad: 1.
17.3.10. Detectores de aspiracion de humos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de julio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-20: 2007. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.
17.3.11. Equipos de transmision de alarmas y avisos de fallo
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2009. Norma de aplicacion: UNE-EN 54-21: 2007. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.4. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras

17.4.1. Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrigidas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 671-1:2001. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.4.2. Bocas de incendio equipadas con mangueras planas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 671-2:2001. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.



17.5. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extincion mediante
agentes gaseosos

17.5.1. Dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-1:2004. Parte 1:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automaticos y eléctricos de control y retardo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.2. Dispositivos automaticos no eléctricos de control y de retardo

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-2:2004. Parte 2:
Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos automaticos no eléctricos de control y retardo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.3. Dispositivos manuales de disparo y de paro

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-3:2004. Parte
3: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 1.

17.5.4. Conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion y sus actuadores

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-4:2005. Parte 4:
Requisitos y métodos de ensayo para los conjuntos de valvulas de los contenedores de alta presion y sus
actuadores. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.5.5. Valvulas direccionales de alta y baja presion y sus actuadores para sistemas de CO-

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-5:2007. Parte
5: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas direccionales de alta y baja presién y sus actuadores para
sistemas de COz. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.6. Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-6:2007. Parte
6: Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de COz. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.7. Difusores para sistemas de CO;

Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-
7:2001/A1:2005. Parte 7: Requisitos y métodos de ensayo para difusores para sistemas de CO.. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.5.8. Conectores

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2009. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-8:2007. Parte 8:

Requisitos y métodos de ensayo para conectores. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.9. Detectores especiales de incendios

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-9:2003. Parte
9: Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1.

17.5.10. Presostatos y manémetros

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 12094-10:2004. Parte 10:

Requisitos y métodos de ensayo para presostatos y manémetros. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.
17.5.11. Dispositivos mecanicos de pesaje

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-11:2003.
Parte 11: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos mecanicos de pesaje. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1.

17.5.12. Dispositivos neumaticos de alarma

Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-12:2004.
Parte 12: Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumaticos de alarma. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 1.

17.5.13. Valvulas de retencion y valvulas antirretorno

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12094-13:2001/AC:2002.
Parte 13: Requisitos y métodos de ensayo para valvulas de retencion y valvulas antirretorno. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.6. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua
pulverizada

17.6.1. Rociadores automaticos
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-
1:2002/A2:2005/A3: 2006. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.2. Conjuntos de valvula de alarma de tuberia mojada y camaras de retardo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-2:2000/ A1:2001/
A2: 2006/AC:2002. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.6.3. Conjuntos de valvula de alarma para sistemas de tuberia seca
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-3:2001/ A1:2001/
A2:2006. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1.

17.6.4. Alarmas hidromecanicas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-4:2000/A1:2001.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.



17.6.5. Detectores de flujo de agua
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12259-5:2003.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1.

17.7. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extincion por polvo

17.7.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12416-1:2001. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.7.2. Diseno, construccion y mantenimiento
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12416-2:2001. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1.

17.8. Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma

17.8.1. Componentes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13565-1:2005. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 1.

18. KITS DE CONSTRUCCION
18.1. Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera
Norma de aplicacién: Guia DITE N® 007. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
madera. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 012. Kits de construccién de edificios prefabricados de estructura de
troncos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.
18.1.3. De estructura de hormigoén
Norma de aplicacion: Guia DITE n? 024. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de
hormigoén. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccioén al fuego.
18.1.4. De estructura metalica
Norma de aplicacion: Guia DITE n? 025. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura metdlica.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

18.2. Almacenes frigorificos

Norma de aplicacién: Guia DITE n® 021-1 - Guia DITE N? 021-2. Kits de construccion de almacenes frigorificos.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

19. OTROS (Clasificacion por material)
19.1. HORMIGONES, MORTEROS Y COMPONENTES

19.1.1. Cementos comunes*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-1:2000/A1:2005.
Cemento. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.2. Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 197-4:2005 Cemento.
Parte 4: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos de escorias de horno alto de
baja resistencia inicial. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.3. Cementos de albaiileria
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 413-1:2005.
Cementos de albanileria. Parte 1: Composicion, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.4. Cemento de aluminato célcico
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14647:2006. Cemento de
aluminato calcico. Composicién, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluaciéon de la
conformidad: 1+.

19.1.5. Cementos especiales de muy bajo calor de hidratacion
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14216:2005. Cemento.
Composicion, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos especiales de muy bajo calor de
hidratacion. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1+.

19.1.6. Cenizas volantes para hormigén
Marcado CE obligatorio desde el 1 de de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 450-1:2006. Cenizas
volantes para hormigén. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1+.

19.1.7. Cales para la construccion*
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2003. Norma de aplicacién: UNE-EN 459-1:2002. Cales para
la construccion. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad. Sistema de evaluacion de la



conformidad: 2.
19.1.8. Aditivos para hormigones*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-
2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones.
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.9. Aditivos para morteros para albanileria

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-3:2004/AC:2005.
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albanileria. Definiciones,
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.10. Aditivos para pastas para tendones de pretensado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de de mayo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 934-4:2002. Aditivos
para hormigones, morteros y pastas. Parte 4: Aditivos para pastas para tendones de pretensado. Definiciones,
especificaciones, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

19.1.11. Morteros para revoco y enlucido*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacion: UNE EN 998-1:2003/AC:2006.
Especificaciones de los morteros para albafileria. Parte 1: Morteros para revoco enlucido. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 4.

19.1.12. Morteros para albahileria*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE EN 998-2:2004.
Especificaciones de los morteros para albanileria. Parte 2: Morteros para albanileria. Sistemas de evaluacion de
la conformidad: 2+/4.

19.1.13. Aridos para hormigon*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 12620:2003/AC:2004.

Aridos para hormigén. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
19.1.14. Aridos ligeros para hormigén, mortero e inyectado

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-1:2003/AC:2004.
Aridos ligeros. Parte 1: Aridos ligeros para hormigdn, mortero e inyectado. Sistemas de evaluacion de la
conformidad: 2+/4

19.1.15. Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en
capas tratadas y no tratadas ]

Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13055-2:2005. Aridos
ligeros. Parte 2: Aridos ligeros para mezclas bituminosas, tratamientos superficiales y aplicaciones en capas
tratadas y no tratadas. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.1.16. Aridos para morteros*

Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13139:2003/AC:2004.

Aridos para morteros. Sistemas de evaluacion de la conformidad: 2+/4.
19.1.17. Humo de silice para hormigon

Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13263:2006. Humo de
silice para hormigén. Definiciones, requisitos y control de la conformidad. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 1+.

19.1.18. Ligantes, ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato calcico para
soleras

Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13454-1:2005. Ligantes,
ligantes compuestos y mezclas prefabricadas a base de sulfato calcico para soleras. Parte 1: Definiciones y
requisitos. Sistemas de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

19.1.19. Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y cloruro de magnesio

Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 14016-1:2005.
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita caustica y cloruro de magnesio. Parte 1: Definiciones y
requisitos
Sistemas de evaluacion de la conformidad: 3/4.

19.1.20. Pigmentos para la coloracion de materiales de construccion basados en cemento y/o cal

Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12878:2006. Pigmentos
para la coloracion de materiales de construccién basados en cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.1.21. Fibras de acero para hormigén

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 14889-1:2007. Fibras
para hormigén. Parte 1: Fibras de acero. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de evaluacién
de la conformidad: 1/3.

19.1.22. Fibras poliméricas para hormigén

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14889-2:2007. Fibras
para hormigén. Parte 2: Fibras poliméricas. Definiciones, especificaciones y conformidad. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 1/3.

19.2. YESO Y DERIVADOS

19.2.1. Placas de yeso laminado*
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 520:2005 Placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3/4.
19.2.2. Paneles de yeso*



Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12859:2001/A1:2004. Paneles

de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.
19.2.3. Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12860:2001. Adhesivos a
base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

19.2.4. Yeso y productos a base de yeso para la construccion*

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13279-1:2006. Yeso y
productos a base de yeso para la construccion. Parte 1: Definiciones y requisitos. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 /4.

19.2.5. Paneles compuestos de carton yeso aislantes térmico/acusticos

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13950:2006. Paneles
compuestos de cartén yeso aislantes térmico/acusticos. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.6. Material de juntas para placas de yeso laminado

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 13963:2006. Material de
juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.7. Productos de placas de yeso laminado de procesamiento secundario

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14190:2006. Productos de
placas de yeso laminado de procesamiento secundario. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.2.8. Molduras de yeso prefabricadas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14209:2006. Molduras
de yeso prefabricadas. Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad:
3 /4.

19.2.9. Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/acustico de paneles de composite y
placas de yeso

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14496:2006.
Adhesivos a base de yeso para aislamiento térmico/aclstico de paneles de composite y placas de yeso.
Definiciones, requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.

19.2.10. Materiales en yeso fibroso

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13815:2007. Materiales
en yeso fibroso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad:
1/3/4.

19.3. FIBROCEMENTO

19.3.1. Placas onduladas o nervadas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 494:2005. Placas onduladas
0 nervadas de fibrocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.3.2. Plaquetas de fibrocemento y piezas complementarias
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 492:2005. Plaquetas de
fiborocemento y piezas complementarias. Especificaciones de producto y métodos de ensayo. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 /4.

19.3.3. Placas planas de fibrocemento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12467:2006. Placas planas
de fibrocemento. Especificaciones del producto y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la
conformidad: 3 /4.

19.4. PREFABRICADOS DE HORMIGON

19.4.1. Componentes prefabricados de hormigon armado de aridos ligeros con estructura abierta
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1520:2003 /AC:2004
Componentes prefabricados de hormigéon armado de éaridos ligeros con estructura abierta. Sistema de

evaluacion de la conformidad: 2+ /4.
19.4.2. Tubos y piezas complementarias de hormigén en masa, hormigén armado y hormigon con
fibra de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Normas de aplicacién: UNE-EN 1916:2003/ AC:2005/
ERRATUM:2006, UNE 127916:2004. Tubos y piezas complementarias de hormigdn en masa, hormigén armado
y hormigdn con fibra de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

19.4.3. Elementos para vallas

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 12839:2001. Productos
prefabricados de hormigén. Elementos para vallas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

19.4.4. Mastiles y postes
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12843:2005. Productos

prefabricados de hormigén. Mastiles y postes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.4.5. Garajes prefabricados de hormigon
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacién: UNE-EN 13978-1:2006. Productos



prefabricados de hormigon. Garajes prefabricados de hormigdn. Parte 1: Requisitos para garajes reforzados de
una pieza o formados por elementos individuales con dimensiones de una habitacién. Sistema de evaluacion de
la conformidad: 2+.

19.4.6. Marcos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de mayo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14844:2007. Productos
prefabricados de hormigén. Marcos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+/4.

19.5. ACERO

19.5.1. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para
construccion acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de
suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.5.2. Perfiles huecos para construccion conformados en frio de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para
construccion soldados, conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas
de suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.

19.5.3. Perfileria metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 14195:2005. Perfileria
metalica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.

19.6. ALUMINIO

19.6.1. Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos estructurales
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 15088:2005. Aluminio y
aleaciones de aluminio. Productos estructurales para construccion. Condiciones técnicas de inspeccion y
suministro. Sistema de evaluacion de la conformidad: 2+.

19.7. MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 13986:2006. Tableros
derivados de la madera para su utilizacion en la construccion. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y
marcado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/2+/3/4.

19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas
Norma de aplicacién: Guia DITE N? 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras
pensionadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccién al fuego.

19.8. VARIOS

19.8.1. Cocinas domésticas que utilizan combustibles solidos
Marcado CE obligatorio desde 1 de julio de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN
12815:2002/AC:2003/A1:2005. Cocinas domésticas que utilizan combustibles sélidos. Requisitos y métodos de
ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

19.8.2. Techos tensados
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 14716:2005. Techos
tensados. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 1/3/4.

19.8.3. Escaleras prefabricadas (Kits)
Guia DITE N 008. Escaleras prefabricadas (Kits). Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para
ensayos de reaccion al fuego.

19.8.4. Paneles compuestos ligeros autoportantes
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 016, parte 1. Paneles compuestos ligeros autoportantes. Parte 1: Aspectos
generales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccién al fuego.
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3. CUMPLIMIENTO DEL CODIGO TECNICO
Se adjuntan las fichas justificativas del:

DB-SUA; Seguridad de utilizacion y accesibilidad

DB-SE; Seguridad estructural

DB-SI; Seguridad en caso de incendio

DB-HS; Exigencias basicas de salubridad

DB-HE; Exigencias basicas de ahorro de energia
No es de aplicacion dado que nuestro edificio tiene una superficie util inferior a
1.000 m2.

DB HE 4; Ahorro de energia. Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria:
La produccién de agua caliente sanitaria se prevé con un sistema de captacién de energia
solar. Se adjunta el proyecto de instalacién solar térmica.

DB-HR; Protecciodn frente al ruido

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA N219



3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

Hoja num. 1

3.1. Seguridad Estructural

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE
El DB-SE constituye la base para los Documentos Basicos siguientes y se utilizara
conjuntamente con ellos:

DB-SE
DB-SE-AE
DB-SE-C
DB-SE-A

DB-SE-F
DB-SE-M

apartado

3.1.1

Deberan tenerse en cuenta, ademas, las especificaciones de la normativa siguiente:

NCSE

EHE

EFHE

apartado

Procede No
procede
Seguridad estructural: | |
Acciones en la | Il
edificacion
Cimentaciones O ]
Estructuras de acero | |

Estructuras de fabrica ] |
Estructuras de | |
madera

Procede No

procede

Norma de
construccion | O
sismorresistente
Instruccion de
hormigén estructural O O
Instruccion para el
proyecto y la
ejecucion de forjados
unidireccionales de 0 0

hormigén estructural
realizados con
elementos
prefabricados




3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

Hoja num. 2

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico
de la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 10. Exigencias bdsicas de seguridad estructural (SE).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el
edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e
influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construccion y
uso previsto.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, fabricaran, construiran y
mantendran de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias
basicas que se establecen en los apartados siguientes.

3. Los Documentos Basicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones
en la edificacién», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fabrica» y
«DB-SE-M Madera», especifican parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacién de
los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad
estructural.

4. Las estructuras de hormigén estan reguladas por la Instruccion de Hormigén
Estructural vigente.

10.1 Exigencia basica SE 1: Resistencia y estabilidad: |a resistencia y la estabilidad
serén las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se
mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles
durante las fases de construccion y usos previstos de los edificios, y que un evento
extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa
original y se facilite el mantenimiento previsto.

10.2 Exigencia basica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio sera conforme
con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones
inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento
dinamico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalias inadmisibles.



3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

Hoja num. 3

3.1.1 Seguridad estructural (SE)

Analisis estructural y dimensionado

Proceso

Situaciones de
dimensionado

Periodo de servicio

Método de
comprobacion

Definicién estado limite

Resistencia y
estabilidad

Aptitud de servicio

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES

-ANALISIS ESTRUCTURAL

-DIMENSIONADO

PERSISTENTES condiciones normales de uso

TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

EXTRAORDINARI | condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el
AS edificio.

[ 50 Arios

Estados limites

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los
requisitos estructurales para los que ha sido concebido

ESTADO LIMITE ULTIMO:

Situacion que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de
servicio o por colapso parcial o total de la estructura:

- perdida de equilibrio

- deformacion excesiva

- transformacion estructura en mecanismo

- rotura de elementos estructurales o sus uniones

- inestabilidad de elementos estructurales

ESTADO LIMITE DE SERVICIO

Situacion que de ser superada se afecta::
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construccion




Acciones

Clasificacion de las
acciones

Valores caracteristicos
de las acciones

Datos geométricos de
la estructura

Caracteristicas de los
materiales

Modelo analisis
estructural

3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

Hoja num. 4

PERMANENTES | Aquellas que actuan en todo instante, con posicién constante y valor
constante (pesos propios) o con variacién despreciable: acciones
reoldgicas

VARIABLES | Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones
climaticas

ACCIDENTALES | Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequefia pero de gran
importancia: sismo, incendio, impacto o explosion.

Los valores de las acciones se recogeran en la justificacion del cumplimiento del DB SE-AE

La definicion geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto

Los valores caracteristicos de las propiedades de los materiales se detallaran en la justificacion del
DB correspondiente o bien en la justificacion de la EHE.

Se realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de rigidez, formando las
barras los elementos que definen la estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la
compatibilidad de deformacién en todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la
hipétesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del forjado,
impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los efectos de obtencion de
solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados de carga se realiza un calculo estatico y
se supone un comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.

Verificacion de la estabilidad

Ed,dst <Ed,stb

Ed,dst: valor de célculo del efecto de las acciones desestabilizadoras

Ed,stb: valor de calculo del efecto de las acciones estabilizadoras

Verificacion de la resistencia de la estructura

Ed <Rd

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Rd: valor de célculo de la resistencia correspondiente

Combinacién de acciones

respectivamente.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion persistente o transitoria y los correspondientes
coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y 4.2 del presente DB.

El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situacion extraordinaria se ha obtenido de la expresion 4.4 del
presente DB y los valores de calculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su accién es favorable o desfavorable

Verificacion de la aptitud de servicio

Se considera un comportamiento adecuado en relacién con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple
que el efecto de las acciones no alcanza el valor limite admisible establecido para dicho efecto.

Flechas

desplazamientos
horizontales

| La limitacion de flecha activa establecida en general es de 1/500 de la luz |

El desplome total limite es 1/500 de la altura total




3. Cumplimiento del CTE
3.1 Seguridad estructural

Hoja num. 5

3.1.2. Acciones en la edificacion (SE-AE)

Peso Propio de la
estructura:

Corresponde generalmente a los elementos de hormigén armado, calculados a partir
de su seccion bruta y multiplicados por 25 (peso especifico del hormigén armado) en
pilares, paredes y vigas. En losas macizas sera el canto h (cm) x 25 kN/m?®.

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el

ngnca:z::es Cargas Muertas: pfaviment_o_y la tabiquen’_a (aur)que esta ultima_ podria considerarse una carga variable,
(G): Si su posicion o presencia varia a lo largo del tiempo).
’ Peso propio de Estos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiqueria.
tabiques pesados [ En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos.
y muros de El pretensado se regira por lo establecido en la Instruccion EHE.
cerramiento: Las acciones del terreno se trataran de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C.
Se adoptaran los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no estan cubiertos
L por los valores indicados.
a sobrecarga de L . A
USO: as fuergas sobre las barandllla§ y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda
clase de edificios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicacion en los edificios situados
en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de
edificacion no son sensibles a los efectos dinamicos del viento y podran
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez maxima (relacién altura y
anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras
sensibles al viento sera necesario efectuar un analisis dinamico detallado.
La presiéon dinamica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos mas precisos se
adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Canarias esta
en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50
anos.
Las acciones Los coeficientes de presion exterior e interior se encuentran en el Anejo D.
climaticas:
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigén estructural o metalicas formadas por pilares y
vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas
de dilatacion a una distancia maxima de 40 metros
Acciones
Variables La nieve:
(Q): Este documento no es de aplicacion a edificios situados en lugares que se

encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier
caso, incluso en localidades en las que el valor caracteristico de la carga de nieve
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptara una sobrecarga no menor de 0.20
Kn/m2

Las acciones
quimicas, fisicas

Las acciones quimicas que pueden causar la corrosion de los elementos de acero
se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosion que se refiere a la
pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de
tiempo. La velocidad de corrosion depende de parametros ambientales tales como
la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la
corrosion, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiacion solar, pero

y biolégicas: también de las caracteristicas del acero y del tratamiento de sus superficies, asi
como de la geometria de la estructura y de sus detalles constructivos.
El sistema de proteccion de las estructuras de acero se regira por el DB-SE-A. En
cuanto a las estructuras de hormigén estructural se regiran por el Art.3.4.2 del DB-
SE-AE.
Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo estan definidas en la Norma de Construccién
Acciones Sismorresistente NCSE-02.

accidentales (A):

En este documento basico solamente se recogen los impactos de los vehiculos en
los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras
portantes. Los valores de calculo de las fuerzas estaticas equivalentes al impacto de
vehiculos estan reflejados en la tabla 4.1
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Cargas gravitatorias por niveles.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1y A.2 de la EHE, las acciones gravitatorias, asi
como las sobrecargas de uso, tabiqueria y nieve que se han considerado para el calculo de la estructura de este edificio

son las indicadas:

Nivel Sobrecarga Sobrecarga | Peso propio Peso propio c Total
iveles de Uso de tabiqueria | del Forjado del Solado arga Tota
Nivel 1 (N.P.T. +0,18). 3,00 KN/m? 2,00 KN/m? 3,50 KN/m? 2,00 KN/m? 10,50 KN/m?

Planta portal

Nivel 2 (N.P.T: +4,28). , ; , s )
e 3,0 0 KN/m 2,00 KN/m 3,50 KN/m 2,00 KN/m 10,50 KN/m
Nivel 3 (N.P.T: +7,58). 3,00 KN/m? 2,00 KN/m? 3,50 KN/m? 2,00 KN/m? 10,50 KN/m?
Planta segunda

Nivel 4 (N.P.T: +10,88). 3,00 KN/m? 2,00 KN/m? 3,50 KN/m? 2,00 KN/m? 10,50 KN/m?
Planta tercera.

Nivel 5(N.P.T. +14,18). 3,00 KN/m? 2,00 KN/m? 3,50 KN/m? 2,00 KN/m? 10,50 KN/m?
Planta cuarta.

Nivel 6A (N.P.T: +16,98). ; ; s s )
B 1,00 KN/m 0,00 KN/m 3,50 KN/m 2,00 KN/m 6,50 KN/m
Nivel 6B (N.P.T: +16,98). 1,00 KN/m? 0,00 KN/m? 3,40 KN/m? 2,00 KN/m? 6,40 KN/m?
Planta cubierta

Nivel 7 (N.P.T: +19,33). 1,00 KN/m? 0,00 KN/m? 3,50 KN/m? 2,00 KN/m? 6,50 KN/m?
Planta casetones ascensor.

Bases de calculo

Método de célculo:

3.1.3. Cimentaciones (SE-C)

[ El dimensionado de secciones se realiza segtin la Teoria de los Estados Limites




Verificaciones:

Acciones:

Cimentacion:

Descripcion:
Material adoptado:

Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecucion:
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Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Limites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentacion debe comprobarse frente a la
capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Las verificaciones de los Estados Limites estan basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentacidn elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Se ha considerado las acciones que actian sobre el edificio soportado segun el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través
del terreno en que se apoya segun el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4
—4.5).

Zapatas aisladas y riostras.

Hormigon armado.

Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han dispuesto
armaduras que cumplen con las cuantias minimas indicadas en la tabla 42.3.5 de la
instruccion de hormigoén estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural
considerado.

Sobre la superficie de excavacion del terreno se debe de extender una capa de
hormigén de regularizacién llamada solera de asiento que tiene un espesor minimo
de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentacion.
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3.1.4. Accidén sismica (NCSE-02)

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma
de construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

Clasificacion de la construccion:

Tipo de Estructura:

Aceleracién Sismica Basica (ab):
Coeficiente de contribucién (K):
Coeficiente adimensional de riesgo (p):

Coeficiente de amplificacion del terreno (S):

Coeficiente de tipo de terreno (C):

Aceleracién sismica de calculo (ac):

Método de calculo adoptado:
Factor de amortiguamiento:

Periodo de vibracion de la estructura:

Numero de modos de vibracion considerados:

Fraccion cuasi-permanente de sobrecarga:

Coeficiente de comportamiento por ductilidad:

Efectos de segundo orden (efecto pA):
(La estabilidad global de la estructura)

Medidas constructivas consideradas:

Observaciones:

Edificio Cultural
(Construccion de normal importancia)

[ Pérticos de hormigdén |

[[ab=0.04 g, (siendo g la aceleracién de la gravedad) |

[K=1 |

[ p=1, (en construcciones de normal importancia) |

| Para (pab < 0.1g), por lo que S=C/1.25 |

Terreno tipo Il (C=1.6)
Suelo granular de compacidad media

Ac=S xpxab=0.032g
Ac=S x px ab =0.0416 g
Ac=S x pxab =0.0512 g
Ac=S x pxab =0.064 g

[ Analisis Modal Espectral. |

[ Estructura de hormigén armado compartimentada: 5% |

[ Se indican en los listados de calculo por ordenador |

3 modos de vibracion
(La masa total desplazada >90% en ambos ejes)

La parte de sobrecarga a considerar en la masa sismica movilizable es
= 0.5 (viviendas)

W =1 (sin ductilidad)

U = 2 (ductilidad baja)

W = 3 (ductilidad alta)

U = 4 (ductilidad muy alta)

Los desplazamientos reales de la estructura son los considerados en el
calculo multiplicados por 1.5

a) Arriostramiento de la cimentacion mediante un anillo
perimetral con vigas riostras y centradoras y solera armada de
arriostramiento de hormigén armado.

b) Atado de los porticos exentos de la estructura mediante vigas
perpendiculares a las mismos.

c) Concentracion de estribos en el pie y en cabeza de los pilares.

d) Pasar las hiladas alternativamente de unos tabiques sobre los
otros.

3.1.5. Cumplimiento de la instrucciéon de hormigén estructural EHE



3.1.1.3. Estructura

Descripcion del sistema estructural:

3.1.1.4. Programa de calculo:

Nombre comercial:

Empresa

Descripcion del programa:
idealizacion de la estructura:
simplificaciones efectuadas.

Memoria de calculo
Método de calculo

Redistribucion de esfuerzos:

Deformaciones

Cuantias geométricas

3.1.1.5. Estado de cargas consideradas:

Las combinaciones de las acciones
consideradas se han establecido
siguiendo los criterios de:
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3.1 Seguridad estructural

Hoja num. 9

Pérticos de hormigén armado constituidos por pilares de secciéon cuadrada
vigas planas en funcion de las luces a salvar.

Sobre estos poérticos se apoyan forjados reticulares de canto 22+4/70 de bloques
perdidos.

Se trata de un forjado de semiviguetas armadas de ancho de zapatilla 12 cm, con
Inter. eje de 70 cm.,canto de bovedilla 25, canto de la losa superior 5 cm.

Yy por

Cypecad Espacial

Cype Ingenieros
Avenida Eusebio Sempere n°5
Alicante.

El programa realiza un calculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales
de rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares,
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformacién en todos
los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipotesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo.

A los efectos de obtencién de solicitaciones y desplazamientos, para todos los
estados de carga se realiza un calculo estatico y se supone un comportamiento
lineal de los materiales, por tanto, un calculo en primer orden.

El dimensionado de secciones se realiza segun la Teoria de los Estados Limites de
la vigente EHE, articulo 8, utilizando el Método de Calculo en Rotura.

Se realiza una plastificacion de hasta un 15% de momentos negativos en vigas,
segun el articulo 24.1 de la EHE.

Lim. flecha total Lim. flecha activa Max. recomendada

L/250 L/400 lcm.

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE.

Para la estimacion de flechas se considera la Inercia Equivalente (l) a partir de la
Formula de Branson.

Se considera el modulo de deformacién E. establecido en la EHE, art. 39.1.

Seran como minimo las fijadas por la instruccién en la tabla 42.3.5 de la Instruccion
vigente.

NORMA ESPANOLA EHE .
DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TECNICO)
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Los valores de las acciones seran
los recogidos en:

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)

ANEJO A del Documento Nacional de Aplicacion de la norma UNE ENV 1992 parte
1, publicado en la norma EHE

Norma Basica Espariola AE/88.

cargas verticales (valores en servicio)

Forjado uso docente ... 10.5 kN/m?

Forjado cubierta...6,40 kN/m?

p.p. forjado 3.5 kN /m?
Pavim. y encascado 2 kN /m?
tabiqueria 2 kN/m?
Sobrecarga de uso 3 kN /m?

p.p. forjado 3.4kN /m?
Pavim. y pendientes 2 kN /m?
tabiqueria No se considera
Sobrecarga uso 1.0 kKN /m?

Verticales: Cerramientos

Bloque de 20cm. Enfoscado a dos caras...
2.4 KN/m?x la altura del cerramiento

Horizontales: Barandillas |

0.8 KN/m a 1.20 metros de altura

Horizontales: Viento

Se ha considerada la accion del viento estableciendo una presién dinamica de valor
W = 75 kg/m? sobre la superficie de fachadas. Esta presion se corresponde con
situaciéon normal, altura no mayor de 30 metros y velocidad del viento de 125
km/hora. Esta presion se ha considerado actuando en sus los dos ejes principales
de la edificacion.

Cargas Térmicas

Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatacién, por lo que
al haber adoptado las cuantias geométricas exigidas por la EHE en la tabla 42.3.5,
no se ha contabilizado la accion de la carga térmica.

Sobrecargas En El Terreno

A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contencién, se ha
considerado en el terreno una sobre carga de 2000 kg/m? por tratarse de una via
rodada.

3.1.1.5. Caracteristicas de los materiales:

-Hormigoén

HA-25/B/20/I1A

-tipo de cemento...

CEM |

-tamafio maximo de arido...

20 mm.

-maxima relacion agua/cemento

0.60

-minimo contenido de cemento

275 kg/m®

-Fek....

25 Mpa (N/mm?-255 Kg/cm?

-tipo de acero...

B-500S

-Fyk...

500 N/mm?*5100 kg/cm?

Coeficientes de seguridad y niveles de control

El nivel de control de ejecucion de acuerdo al art® 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadistico para el hormigén y normal para el acero de acuerdo a los articulos 88 y 90 de

la EHE respectivamente

Hormigén Coeficiente de minoracién 1.50
Nivel de control ESTADISTICO
Acero C_oeficiente de minoracion 1.15
Nivel de control NORMAL
Coeficiente de mayoracion
Ejecucion Cargas Permanentes... 1.5 Cargas variables 1.6
Nivel de control... NORMAL




Durabilidad

Recubrimientos exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad minima de cemento:

Cantidad maxima de cemento:

Resistencia minima recomendada:

Relacion agua cemento:
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Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida dtil, el
articulo 37 de la EHE establece los siguientes parametros.

A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4. de la
vigente EHE, se considera toda la estructura en ambiente lla: esto es exteriores
sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos con acabado
de hormigon visto, estructurales y no estructurales, que por la situacion del edificio
proxima al mar se los considerara en ambiente llla.

Para el ambiente lla se exigira un recubrimiento minimo de 25 mm, lo que requiere
un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de hormigén visto que se
consideren en ambiente llla, el recubrimiento minimo sera de 35 mm, esto es
recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura (estribos). Para garantizar
estos recubrimientos se exigira la disposicion de separadores homologados de
acuerdo con los criterios descritos en cuando a distancias y posicion en el articulo
66.2 de la vigente EHE.

Para el ambiente considerado Ill, la cantidad minima de cemento requerida es de
275 kg/m®.

Para el tamafo de arido previsto de 20 mm. la cantidad maxima de cemento es
de 375 kg/m®.

[ Para ambiente lla la resistencia minima es de 25 Mpa.

| la cantidad maxima de agua se deduce de la relacién a/c < 0.60
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3.1.6. Caracteristicas de los forjados.

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instruccion
para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de
hormigén estructural realizados con elementos prefabricados

Caracteristicas técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas).

Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Dimensiones y
armado:

Observaciones:

Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Dimensiones y
armado:

Forjados unidireccionales compuestos de viguetas pretensadas de hormigén, mas piezas de
entrevigado aligerantes (bovedillas de hormigon vibroprensado), con armadura de reparto y
hormigén vertido en obra en relleno de nervios y formando la losa superior (capa de compresion).

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ULTIMOS (en
apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto
de poder evaluar su adecuacion a partir de las solicitaciones de calculo y respecto a las FICHAS
de CARACTERISTICAS TECNICAS y de AUTORIZACION de USO de las viguetas/semiviguetas

a emplear.

Canto Total 20 cm [ Hormigdn vigueta

Capa de Compresién 5 cm [ Hormigén “in situ” HA-25
Intereje 71 cm | Acero pretensado B 500 S
Arm. c. compresion Fys. acero pretensado

Tipo de Vigueta Acero refuerzos

Tipo de Bovedilla Bo 20 | Peso propio 3,4Kn/m2

El hormigon de las viguetas cumplira las condiciones especificadas en el Art.30 de la Instruccion
EHE. Las armaduras activas cumpliran las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instruccion
EHE. Las armaduras pasivas cumpliran las condiciones especificadas en el Art.31 de la
Instruccion EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplira las condiciones
especificadas en el Art.34.3 de la Instruccion EFHE.

El canto de los forjados unidireccionales de hormigén con viguetas armadas o pretensadas sera
superior al minimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de disefio,
materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobacion de flecha.

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (segun
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigira al suministrador del mismo el cumplimiento de las
deformaciones maximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en funciéon de su médulo de
flecha “EI” y las cargas consideradas; asi como la certificacion del cumplimiento del esfuerzo
cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos casos la limitacion
de flecha establecida por la referida EFHE en el articulo 15.2.1.

En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centimetros, (distancia entre ejes de los
pilares si se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el
vuelo.

Limite de flecha total a plazo infinito Limite relativo de flecha activa

flecha < L/500
f < L/1000 + 0.5 cm

flecha < L/250
f < L/500+1cm

Caracteristicas técnicas de los forjados reticulares (caseton perdido).

Los forjados reticulares estan compuestos por nervios de hormigén armado en dos direcciones
mas piezas de entrevigado aligerantes (casetones perdidos), compuestas por bovedillas
aligerantes de hormigén vibroprensado y hormigon vertido en obra en relleno de nervios y
formando la losa superior (capa de compresion), segun detalles mostrados en los planos de la
estructura.

Se indican en los planos de los forjados los detalles de la seccion del forjado, indicando el espesor
total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de las bovedillas de hormigdn vibroprensado que
forman los casetones perdidos y el espesor de la capa de compresion. Asi mismo se indican los
armados de los nervios inferiores y superiores en ambas direcciones.

Canto Total 22cm | Caseton perdido

Capa de Compresién 4 cm | N°. Piezas casetén

Intereje 0,80 cm | Hormigodn “in situ” HA-25
Arm. c. compresién Acero refuerzos B 500 S
Ancho del nervio 10 cm | Peso aligeramiento




Observaciones:
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Tipo de Bovedilla

Bloques perdidos
Peso propio total

3,50 Kn/m2

En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigén armado y los forjados
reticulares, que son elementos estructurales solicitados a flexiéon simple o compuesta, se ha
aplicado el método simplificado descrito en el articulo 50.2.2 de la instruccion EHE, donde se
establece que no sera necesaria la comprobacion de flechas cuando la relacién luz/canto util del
elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en la tabla 50.2.2.1

Los limites de deformacion vertical (flechas) de las vigas y de los forjados reticulares, establecidos
para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos estructurales y
constructivos, son los que se sefalan en el cuadro que se incluye a continuacién, segun lo
establecido en el articulo 50 de la EHE:

Limite de la flecha total
a plazo infinito

Limite relativo de
la flecha activa

Limite absoluto de
la flecha activa

flecha < L/250

flecha < L/400

flecha <1 cm
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3.2. Seguridad en caso de incendio

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion.( BOE num. 74, martes 28 marzo 2006)

Articulo 11. Exigencias basicas de seguridad en caso de incendio (Sl).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a
limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran dafos derivados de
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las caracteristicas de su
proyecto, construccion, uso y mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias basicas que se
establecen en los apartados siguientes.

3. El Documento Béasico DB-SI especifica parametros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y la superacion de los
niveles minimos de calidad propios del requisito basico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial
a los que les sea de aplicacion el «Reglamento de seguridad contra incendios en los
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias basicas se cumplen
mediante dicha aplicacion.

11.1 Exigencia basica Sl 1: Propagacion interior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el interior del edificio.

11.2 Exigencia basica Sl 2: Propagacion exterior: se limitara el riesgo de propagacion del
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios.

11.3 Exigencia basica Sl 3: Evacuacion de ocupantes: el edificio dispondra de los medios
de evacuacién adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

11.4 Exigencia basica Sl 4: Instalaciones de proteccion contra incendios: el edificio
dispondra de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la deteccion, el
control y la extincion del incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

11.5 Exigencia basica Sl 5: Intervencion de bomberos: se facilitara la intervencion de los
equipos de rescate y de extincion de incendios.

11.6 Exigencia basica Sl 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante
mantendra su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las
anteriores exigencias basicas
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3.2.1 Tipo de proyecto y ambito de aplicacion del documento basico
Definicién del tipo de proyecto de que se trata, asi como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas.
[ Tipo de proyecto (') | Tipo de obras previstas (}) | Alcance de las obras ) | Cambio de uso (%) |
[ Ejecucion | Proyecto de reforma | Reforma parcial | Si |
(") Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de
apertura...

(®) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitacion; proyecto de consolidacion o refuerzo estructural;
proyecto de legalizacion...

(®) Reforma total; reforma parcial; rehabilitacion integral...

(*) Indiquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no.

Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicacion el Reglamento de seguridad contra incendios
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias basicas mediante su
aplicacion.

Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicacion del Documento Basico CTE-SI que prescribe el apartado Il (Criterios
generales de aplicacién) para las reformas y cambios de uso.

3.2.2 SECCION Sl 1: Propagacion interior

Compartimentacion en sectores de incendio

Los edificios y establecimientos estaran compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en
la tabla 1.1 de esta Seccidn, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en g
tabla 1.2 de esta Seccién.
IA los efectos del cédmputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las|
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo.
[Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada
Idebe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los limites que establece la tabla 1.1.

Superficie construida (m?) Resistencia al fuego del elemento

Sector Uso previsto (') compartimentador (%) (°)
Norma |  Proyecto Norma [ Proyecto
Planta baja 2500 178,62 Pblica concurrencia EI-120 El-120
Zona exposiciones ’
Planta baja/ 2500 19,09 Administrativo EI-90 EI-90

zona oficinas

P.b./ zona accesos
Planta 19/ z. accesos
Planta 2%z. Accesos 2500 192,55 Publica concurrencia ElI-120 El-120
Planta 3%/ z. Accesos
Planta 4°/ z. Accesos

Docente

Planta 1¢/Z. aulas 4000 107,89 EI-90 EI-90
Planta 19/ z. Aseos 2500 11,14 Publica concurrencia El-120 EI-120
Planta 2¢/Z. aulas 4000 107,89 R EI-90 EI-90
Planta 2%/ z. Aseos 2500 11,14 Publica concurrencia El-120 El-120
Planta 3%/Z. Aulas 4000 107,89 R EI-90 EI-90

P.3% Z. Aseos 2500 11,14 EI-120 EI-120

Publica concurrencia
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Planta 4%/Z. Oficinas

4000

124,42

Administrativo

EI-90

EI-90

(") Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos no contemplados en
este Documento Basico, debe procederse por asimilacién en funcién de la densidad de ocupacién, movilidad de los

usuarios, etc.

Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 1.2 de esta Seccion.
Los techos deben tener una caracteristica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.

Ascensores
Numero de Resistencia al fuego de la Vestibulo de Puerta
Ascensor sectores que caja () independencia
atraviesa Norma | Proyecto [ Norma | Proyecto Norma | Proyecto
[ A-1 [ 5 | E120 [ EF120 | No | No | E-30 ] E-30

(") Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y estan
contenidos 0 no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Seccion.

Locales de riesgo especial

Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) segun los criterios
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Seccién, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta

Seccidn.
Superficie Nivel d Vestibulo de Resistencia al fuego del elemento
Local 0 zona construida (m?) e 1e independencia (?) compartimentador (y sus puertas) (%)
riesgo (")
Norma | Proyecto Norma | Proyecto Norma Proyecto
Cuadro eléctrico - - Bajo No No EI-90 (El, 45-C5) EI-90 (El, 45-C5)
general
Sala de maquinaria - 1,74 Bajo No No EI-90 (El, 45-C5) EI-90 (El, 45-C5)
ascensor

(") Segun criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Seccion.
(®) La necesidad de vestibulo de independencia esta en funcién del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla

2.2 de esta Seccion.
(®) Los valores minimos estan establecidos en la Tabla 2.2 de esta Seccién.

Reaccion al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reaccion al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta

Seccion.

Revestimiento

Situacion del elemento De techos y paredes De suelos
Norma Proyecto Norma [ Proyecto
Zonas ocupables C-s2,d0 C-s2,d0 Er Er
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1
Pasillos y escaleras protegidas B-s1,d0 B-s1,d0 Cri-s1 Cri-si
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3.2.3 SECCION SI 2: Propagacion exterior

Distancia entre huecos

Se limita en esta Seccién la distancia minima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras
zonas. El pano de fachada o de cubierta que separa ambos huecos debera ser como minimo EI-60.

Fachadas Cubiertas

Distancia horizontal (m) () Distancia vertical (m) Distancia (m)

Angulo entre

planos

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

Norma

Proyecto

90°

EI-60

EI-60

El-60

EI-60

(') Ladistancia horizontal entre huecos depende del angulo a que forman los planos exteriores de las fachadas:

Para valores intermedios del angulo a, la distancia d puede obtenerse por interpolacién

a 0° (fachadas paralelas enfrentadas)

90¢

135

180°

d(m)

3,00

2,75

2,00

1,25

0,50
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3.2.4 SECCION SI 3: Evacuacion de ocupantes

Calculo de ocupacion, numero de salidas, longitud de recorridos de evacuacion y dimensionado de los medios de
evacuacion

En los establecimientos de Uso Comercial o de Publica Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente,
Residencial Publico o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m? contenidos en edificios cuyo uso
previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuacién hasta el espacio exterior
seguro estaran situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de éste
de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestion; no obstante dichos elementos podran servir como salida de
emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podran comunicar con un elemento comin de evacuacion
del edificio a través de un vestibulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuacién esté dimensionado teniendo
en cuenta dicha circunstancia.

® Como excepcion al punto anterior, los establecimientos de uso Publica Concurrencia cuya superficie construida total no
exceda de 500 m? y estén integrados en centros comerciales podran tener salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las
zonas comunes de circulacion del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia
seran independientes respecto de dichas zonas comunes.

. El calculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizard, segln se establece el apartado 4 de
esta Seccioén, teniendo en cuenta la inutilizacién de una de las salidas, cuando haya mas de una, bajo la hipétesis mas
desfavorable y la asignacién de ocupantes a la salida mas préxima.

. Para el célculo de la capacidad de evacuacion de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada en
su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, debe
considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipétesis mas desfavorable.

. | Densidad , Recorridos de .
. Superfi o » Numero de > s | Anchura de salidas (%)
Recintoplanta, Uso previsto (') | c. til ocupzamon Ocupacion salidas (%) evachjamon ) (m)
sector (m?) (*®) (pers.) (*) (m)
(m?/pers.) Norma | Proy. | Norma [ Proy. | Norma [ Proy.
P. baja P. 163,55 2 82 1 1 25 <25 1 1,9
Z. exposiciones concurrencia
P. baja/ Administrativo
zona oficinas 17,94 10 2 1 1 25 <25 0,80 0,90
P.b., P.18, P.22, P. 192,55 2 97 1 1 25 <25 1 1,90
P.32, P.4%/ zona concurrencia
accesos
P. 1%/
Z. aulas Docente 100,12 5 20 1 1 25 <25 0,95 1,70
Planta 1%/ z. Publica 10,42 2 6 1 1 25 <25 0,80 0,85
Aseos concurrencia
Planta 28/Z. aulas
Docente 100,05 5) 20 1 1 25 <25 0,95 1,70
Planta 2%/ z.
Aseos Publica 10,42 2 6 1 1 25 <25 0,80 0,85
concurrencia
Planta 32/Z.
Aulas Docente 99,5 5] 20 1 1 25 <25 0,95 1,70
P. 3% Z. Aseos
Publica 10,42 2 6 1 1 25 <25 0,80 0,85
concurrencia
Planta 4%/Z.
Oficinas Administrativo | 117,86 10 12 1 1 25 <25 0.95 0,95
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Segun se consideran en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI. Para los usos previstos no
contemplados en este Documento Basico, debe procederse por asimilacion en funcion de la densidad de ocupacion,
movilidad de los usuarios, etc.

Los valores de ocupacién de los recintos o zonas de un edificio, segun su actividad, estan indicados en la Tabla 2.1 de
esta Seccion.

El nimero minimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud maxima de los recorridos hasta ellas estan
indicados en la Tabla 3.1 de esta Seccién.

La longitud de los recorridos de evacuacion que se indican en la Tabla 3.1 de esta Seccidn se pueden aumentar un 25%
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalacién automatica de extincion.

El dimensionado de los elementos de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta
Seccion.

Proteccion de las escaleras
Las condiciones de proteccion de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Seccion.

Las escaleras protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacién que se contienen en la definicion del término
que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir ademas las condiciones de ventilacion que se contienen en la
definiciéon del término que obra en el Anejo SI-A (Terminologia) del Documento Basico CTE-SI.

Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumpliran en todas las plantas las condiciones mas restrictivas de las
correspondientes a cada uno de ellos.

Escalera Sentido de Altura de Proteccion (') Vestibulo de Anchura (%) Ventilacién
evacuacion evacuacion independencia (?) (m) Natural (m?) Forzada
(asc./desc.) (m) Norma | Proy. | Norma | Proy. [ Norm Proy. Norm | Proy. | Norma Proy.
a a

Pl. Baja = = - = - = - = - =

PI. 12 Desc. 4,28 P P Sl Sl 1 1,2 1m2 | >1m2 - -

PI. 22 Desc 7,58 P P Sl Sl 1 1,2 1m2 | >1m2 -

PI. 32 Desc 10,88 P P Sl Sl 1 1,2 1m2 | >1m2 - -

Pl. 42 Desc 14,18 P P Sl Sl 1 1,2 1m2 | >1m2 - =

Cubierta Desc. 16,88 P P - - - - - - - -

@]

oD

Las escaleras seran protegidas o especialmente protegidas, segun el sentido y la altura de evacuacion y usos a los que sirvan, segun establece
la Tabla 5.1 de esta Seccién:

No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP).

Se justificard en la memoria la necesidad o no de vestibulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas.

El dimensionado de las escaleras de evacuacion debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Seccién. Como orientacién
de la capacidad de evacuacién de las escaleras en funciéon de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Seccion (a justificar en
memoria).
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3.2.5: SECCION Sl 4: Dotacion de instalaciones de proteccion contra incendios

La exigencia de disponer de instalaciones de deteccion, control y extincién del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 de
esta Seccién en funcién del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotaciéon de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona.

El disefio, la ejecucion, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, asi como sus materiales,
sus componentes y sus equipos, cumpliran lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el Reglamento
de Instalaciones de Proteccion contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones complementarias, y
demas reglamentacién especifica que le sea de aplicacion.

. Extintores Columna seca B.IE. Deteccién y Instalacién de Roculac_iores
Recinto, portatiles alarma alarma automaticos de
planta, sector agua
Norma | Proy. | Norma | Proy. [ Norma | Proy. [ Norma | Proy. | Norma | Proy. | Norma Proy.
Si Si No No No No No No No No No No
P. baja
Z.
exposiciones
P. baja/ Si Si No No No No No No No No No No
zona oficinas
Si Si No No No No No No No No No No
P.b. P.18,
P.22 P.38,
P.42/ zona
accesos
P. 18/ Si Si No No No No No No No No No No
Z. aulas
Si Si No No No No No No No No No No
Planta 1% z.
Aseos
Planta 22/Z. Si Si No No No No No No No No No No
aulas
Planta 2%/ z. Si Si No No No No No No No No No No
Aseos
Planta 32/Z. Si Si No No No No No No No No No No
Aulas
P. 3% Z. Si Si No No No No No No No No No No
Aseos
Planta 4%/Z. Si Si No No No No No No No No No No
Oficinas

En caso de precisar otro tipo de instalaciones de proteccion (p.ej. ventilacién forzada de garaje, extraccién de humos de
cocinas industriales, sistema automatico de extincién, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consignese en las
siguientes casillas el sector y la instalaciéon que se prevé:




Aproximacion a los edificios
Los viales de aproximacion a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Seccion, deben cumplir las
condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Seccién.

3.2.6: SECCION SI 5: Intervencion de los bomberos
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Anchura minima Altura minima | Capacidad portante 5 Z.ramcis c.:urvos Ao d
libre (m libre o géalibo (m del vial (kN/m? 0 interi adio exterior nchura liore ae
(m) g9 (m) ( ) | Radio interior (m) m) circulacion (m)
Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto Norma | Proyecto | Norma | Proyecto | Norma Proyecto
3,50 >3.5 4,50 >4.5 20 20 5,30 - 12,50 - 7,20 -

Entorno de los edificios

. Los edificios con una altura de evacuacion descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de
maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que
establece el apartado 1.2 de esta Seccién.

° El edificio proyectado tiene una altura de evacuacion descendente de 13,65 metros, por lo tanto, esta
seccion si procede

. El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstaculos.
De igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidraulicas, se evitaran elementos
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de arboles que puedan interferir con las escaleras, etc.

. En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a
menos de 18 m de cada punto de conexién a ella, debiendo ser visible el punto de conexiéon desde el camion de bombeo.

Anchura minima Altura libre (m) [ Separacién maxima Distancia Pendiente u?j;gg?g:ﬁ Oald ol
libre (m) @) del vehiculo (m) (}) | maxima (m) (%) maxima (%) P suelo
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.
5,00 > 5,00 17,25 23 <23 30,00 - 10 <10 -

()
)

La altura libre normativa es la del edificio.
La separacion maxima del vehiculo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la via se establece en funcién
de la siguiente tabla:

edificios de hasta 15 m de altura de evacuacién 23 m
edificios de mas de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuacion 18 m
edificios de mas de 20 m de altura de evacuacion 10m

(®) Distancia maxima hasta cualquier acceso principal del edificio.

Accesibilidad por fachadas

El edificio tiene un facil acceso de los bomberos en todo su perimetro.

Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Seccion deben disponer de huecos que permitan el
acceso desde el exterior al personal del servicio de extincién de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos
huecos estan establecidas en el apartado 2 de esta Seccion.

Los aparcamientos robotizados dispondran, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una via
compartimentada con elementos EI-120 y puertas El, 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel
existente, asi como sistema de extraccién mecanica de humos.

Altura maxima del alféizar

Distancia maxima entre huecos
consecutivos (m)

Dimension minima vertical
del hueco (m)

Dimension minima

(m) horizontal del hueco (m)

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy.

1,20 <1,20 0,80 > 0.80 1,20 >1.20 25,00 < 25.00
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La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuacion, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:
e alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Seccion, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante la
accion representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Seccion si esta en un

sector de riesgo especial) en funcion del uso del sector de incendio y de la altura de evacuacion del edificio;

. soporta dicha accién durante un tiempo equivalente de exposicion al fuego indicado en el Anejo B.

Sector o local de riesgo

Uso del recinto
inferior al forjado

Material estructural considerado ()

Estabilidad al fuego de los
elementos estructurales

especial .
considerado Soportes | Vigas |  Forjado Norma |  Proyecto (3
P. baja R-90 R-90
Z. exposiciones P. concurrencia Hormigon Hormigon Hormigon
P. baja/ Administrativo Hormigon Hormigon Hormigon R-60 R-60
zona oficinas
P. baja, P. 12, P.228
P.32, P.4% zona accesos| P. concurrencia Hormigon Hormigon Hormigon R-90 R-90
P. 1%/Z. aulas Hormigon Hormigoén Hormigon R-60 R-60
Docente
Planta 1%/ z. Aseos Hormigon Hormigoén Hormigon R-90 R-90
Publica concurrencia
Planta 2¢/Z. Aulas Hormigon Hormigon Hormigon R-60 R-60
Docente
Planta 22/ z. Aseos Hormigon Hormigon Hormigon R-90 R-90
Publica concurrencia
Planta 32%/Z. Aulas Hormigon Hormigon Hormigon R-60 R-60
Docente
P. 328/ Z. Aseos Hormigon Hormigon Hormigon R-90 R-90
Publica concurrencia
Planta 42/Z. Oficinas Hormigon Hormigon Hormigon R-60 R-60
Administrativo
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3.3. Seguridad de utilizacion y accesibilidad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion.( BOE nim. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 12. Exigencias basicas de seguridad de utilizacion (SUA).

1. El objetivo del requisito basico «Seguridad de Utilizacion consiste en reducir a limites
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran dafios inmediatos durante el uso
previsto de los edificios, como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto,
construccion, uso y mantenimiento.

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

2. El Documento Basico «DB-SU Seguridad de Utilizacion» especifica parametros
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las
exigencias basicas y la superacion de los niveles minimos de calidad propios del
requisito basico de seguridad de utilizacion.

12.1 Exigencia basica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas: se limitara el riesgo

de que los usuarios sufran caidas, para lo cual los suelos seran adecuados para favorecer

que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitara el
riesgo de caidas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitandose la
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

12.2 Exigencia badsica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de

atrapamiento: se limitara el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o

atrapamiento con elementos fijos o mdviles del edificio.

12.3 Exigencia basica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se

limitara el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en

recintos.

12.4 Exigencia basica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion

inadecuada: se limitara el riesgo de darios a las personas como consecuencia de una

iluminacion inadecuada en zonas de circulacion de los edificios, tanto interiores como
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

12.5 Exigencia basica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con

alta ocupacion: se limitard el riesgo causado por situaciones con alta ocupacion

facilitando la circulacion de las personas y la sectorizacién con elementos de proteccion y

contencion en prevision del riesgo de aplastamiento.

12.6 Exigencia basica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitara el

riesgo de caidas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos y

similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

12.7 Exigencia basica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en

movimiento: se limitara el riesgo causado por vehiculos en movimiento atendiendo a los

tipos de pavimentos y la sefalizacion y proteccion de las zonas de circulacion rodada y de
las personas.

12.8 Exigencia basica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accion del

rayo: se limitara el riesgo de electrocucion y de incendio causado por la accion del rayo,

mediante instalaciones adecuadas de proteccion contra el rayo.

12.9 Exigencia basica SUA 9: Accesibilidad

Se facilitara el acceso y la utilizacion no discriminatoria, independiente y segura de los

edificios de personas con discapacidad.
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asificacion del suelo en funcién de su grado de deslizamiento : ase
Clasificacion del | funcién d do de desli iento UNE ENV 12633:2003 Cl
[ norvma | PrOY |
SUAT1.1 . Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1
Resbaladi — -
cidad de Zonas interiores secas con pendiente = 6% y escaleras 2 2
los Zonas interiores humedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 3
suelos Zonas interiores himedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente = 6% y 3 3
escaleras
U zonas exteriores, garajes y piscinas 3 -
[ NORMA T PROY |
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caidas dDeIfrfi:/ZT(:as 8 mm
como consecuencia de traspiés o de tropiezos mm
0 Pendiente maxima para desniveleg <50 mm <959 }
Excepto para acceso desde espacio exterior
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulacién J<15mm 15 mm
][ Altura de barreras para la delimitacion de zonas de circulacion =800 mm NP
N¢ de escalones minimo en zonas de circulacion 3 3
Excepto en los casos siguientes:
. En zonas de uso restringido
[l|® Enlas zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda.
. En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes,
etc. (figura 2.1)
e En salidas de uso previsto Unicamente en caso de emergencia.
. En el acceso a un estrado o escenario
SUA1.2 0 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalén més proximo. 2 l‘zaaghrzg' N
Discontin (excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) y= hoja
uidades
enel
paviment
o }f;r}%]g e ).ll';r'rx:cr‘]g e
Exlerdor 21200 mim| Interler Eunleror 31200 mm Inteslor
—

>R T —

27200 g, 2 1200 ey Exterlor >1200 mm  |nterlor
|nierlor

T e
W
Exteror ﬁﬁeﬁiﬂgdlaéﬁjn
|°-; L dEW }i';nl-:l:t?i; de -
Exteror > 1200 mm

Figura 2.1 Distancia entre la puerta de acceso y el escaldn mas préximo
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Barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h).

Para h =550 mm

Senalizacién visual y tactil en zonas de uso publico

para h < 550 mm Dif. tactil 2 250
mm del borde

Caracteristicas de las barreras de proteccion

Altura de la barrera de proteccién:

NORMA PROYECTO
[ diferencias de cotas < 6 m. =900 mm 900 mm
1| resto de los casos >1.100 mm 1.100 mm
1| huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. =900 mm -
Medicién de la altura de la barrera de proteccién (ver grafico)
Alra de |a har'sls" U Alura de la barera
de protecclén =800 mm de protesclén = 1100 mn
SUA 1.3. o < gemomm -
Desnivele
s
Figura 3.1 Barreras de proteccion en ventanas.
Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de proteccion
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Basico SE-AE Acciones en la edificacién)
NORMA | PROYECTO
Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion: No seran escalables
[ ][ No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200=Ha<700 mm CUMPLE
][ Limitacion de las aberturas al paso de una esfera <100 mm -
Ol s L ) . S <50 mm MURETE
Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién CERRADO
Linea de Inclinaclan
oSy 50 mm max
Parte Infedor de la barandlla \\'¢¥
Figura 3.2 Linea de inclinacion y parte inferior de la barandilla
Escaleras de uso restringido
[] Escalera de trazado lineal
NORMA PROYECTO
Ancho del tramo =800 mm -
Altura de la contrahuella <200 mm -
Ancho de la huella =220 mm -
SUA 1.4.
Escaleras L[ Escalera de trazado curvo | verCTEDB-SU1.4]
yrampas ([T Mesetas partidas con peldafios a 45° b 220 o

[] Escalones sin tabica (dimensiones segun grafico)

I_‘:I}

= C <200 mm

Figura 4.1 Escalones sin tabica
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Escaleras de uso general: peldafios
tramos rectos de escalera
NORMA PROYECTO
huella =280 mm 300 mm
contrahuella 1302H <185 175 mm
mm
se garantizara 540 mm < 2C + H <700 mm (H = huella, C= 'a relacitn se cunplira 650 mm
huell alo largo de una CUMPLE
contrahuella) misma escalera
|
|
H = 280 mgn
wfn 130 mm = C < 185 mm/['—:ﬁn
[
‘SDmmiTs‘IEsmm :
|
L
|
540 mm < 2C + H 2 700 mm
Figura 4.2 Configuracién de los peldafios.
[0 escalera con trazado curvo
NORMA PROYECTO

huella

H=170 mmen el -
lado més estrecho

H <440 mmen el -
lado mas ancho

Anchura

minma atl
=44
Anchura
\/lr:-!al

Figura 4.3 Escalera con trazado curvo.

7

Anchura

min|ma atl 7

Anchura
total

[] escaleras de evacuacion ascendente

Escalones (la tabica sera vertical o formara angulo < 15° con la

tendrén tabica
careceran de bocel

vertical)
[J escaleras de evacuacion descendente
- sin tabica
| Escalones, se admite con bocel

L 1

Escaleras de uso general: tramos
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CTE PROY

Numero minimo de peldafos por tramo 3 10
Altura maxima a salvar por cada tramo <3,20m 1,64 m
En una misma escalera todos los peldanos tendran la misma contrahuella CUMPLE
En tramos rectos todos los peldafos tendran la misma huella CUMPLE
En tramos curvos (todos los peldafos tendran la misma huella medida a lo largo El radio sera -
de toda linea equidistante de uno de los lados de la escalera), constante

la huella medida -

. en el tramo curvo
En tramos mixtos > huella en las
partes rectas
Anchura util del tramo (libre de obstaculos)
comercial y publica concurrencia en funcién de la ocupacién 1100 mm 1200 mm
otros 1000 mm -
Escaleras de uso general: Mesetas
entre tramos de una escalera con la misma direccion:
e Anchura de las mesetas dispuestas = anchura -
escalera
e Longitud de las mesetas (medida en su eje). =1.000 mm -
entre tramos de una escalera con cambios de direccion: (figura 4.4)
e Anchura de las mesetas = ancho CUMPLE
escalera

e  Longitud de las mesetas (medida en su eje). =1.000 mm 1.500 mm

> 400 mm

>400 mm \

Figura 4.4 Cambio de direccion entre dos tramos.

En las mesetas de plantas de escaleras de uso publico se dispondra de una franja de pavimento visual y
tactil de arranque de los tramos, segun las caracteristicas especificadas en el apartado 2.2 de la seccion
SUA 9. En dichas mesetas no habra pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situadas a menos de 40 cm de

Distancia del primer peldafo de un tramo.

Escaleras de uso general: Pasamanos

Pasamanos continuo:

en un lado de la escalera

Cuando salven altura 2 550 mm

en ambos lados de la escalera

Cuando ancho 2= 1.200 mm o estén
previstas para P.M.R.

Pasamanos intermedios.

Se dispondran para ancho del tramo 22.400 mm -

Separacién de pasamanos intermedios <2.400 mm -

Altura del pasamanos 900 mm<H < 1000 mm
1.100 mm

Configuracién del pasamanos:

sera firme y facil de asir

Separacién del paramento vertical 240 mm 45 mm

el sistema de sujecién no interferira el paso continuo de la mano
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Escaleras
y rampas

3. Cumplimiento del CTE
3.3. Seguridad de utilizacién y accesibilidad

Hoja nim. 6
Rampas | CTE [ PROY |
[] Pendiente: [rampa estandar 6% <p<12% P=8%
I1<3m,p<10%
] usuario silla ruedas (PMR) l<6m,ps 8% PL 8%
resto,p < 6% s
D circulacién de vehiculos en garajes, también previstas para la < 18% .
circulaciéon de personas ps °
Tramos: longitud del tramo:
] rampa estandar 1<15,00 m [=225m
O usuario silla ruedas < 9,00 m L=225m
ancho del tramo:
ancho libre de obstaculos ancho en funcion de
ancho til se mide entre paredes o barreras de proteccion DB-SI
rampa estandar:
] [[ancho minimo az1,00m| a=210m
usuario silla de ruedas
D ancho minimo a 21200 mm a=2.100 mm
D tramos rectos a=1200 mm a=2.100 mm
D anchura constante a=1200 mm a=2.100 mm
D para bordes libres, — elemento de proteccién lateral h =100 mm a=1.200 mm
Mesetas: entre tramos de una misma direccion:
O ancho meseta a = ancho rampa CUMPLE
O longitud meseta 1= 1500 mm 2750 mm
entre tramos con cambio de direccion:
] [ ancho meseta (libre de obstaculos) | a=zanchorampa | -
D ancho de puertas y pasillos a<1200 mm -
D distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d= 400 mm
distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d=>1500 mm
Pasamanos
O pasamanos continuo en un lado -
O pasamanos continuo en un lado (PMR) -
O pasamanos continuo en ambos lados a> 1200 mm
] altura pasamanos 900 mm <h <1100 mm H= 900 mm
] altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm < h <750 mm H= 700 mm
] separacion del paramento d =40 mm D= 40 mm
caracteristicas del pasamanos:
] [ Sist. de sujecion no interfiere en el paso continuo de la mano firme, facil de asir | cumpLE ]
[] Escalas fijas

Anchura 400mm < a <800 mm -
Distancia entre peldafos d <300 mm -
espacio libre delante de la escala d =750 mm -
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto mas préximo d= 160 mm -
Espacio libre a ambos lados si no esta provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm -
proteccion adicional:

Prolongacién de barandilla por encima del ultimo peldafio (para riesgo de caida por > .
falta de apoyo) p21.000 mm

Proteccién circundante. h>4m -
Plataformas de descanso cada 9 m h>9m -

Figura 4.5 Escalas
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Limpieza de los acristalamientos exteriores
limpieza desde el interior:
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrara comprendida en un cumple

radio r < 850 mm desde algun punto del borde de la zona practicable h max < 1.300 mm

ver planos de alzados,
secciones de carpinteria

en acristalamientos invertidos, Dispositivo de blogueo en posicién invertida

Arco de

— maxlmo alcance
Al P
( 850 mm 850 rmm
SUA 1.5, ‘
Limpieza
de los |
acristala 950 mm 1300 mm 1300 mm
mientos 1
exteriores (
Figura 5.1 Limpieza de acristalamientos desde el interior
([ limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede
][ plataforma de mantenimiento a= 400 mm
[1[ barrera de proteccién h=1.200 mm
prevision de instalacion
]| equipamiento de acceso especial de puntos fijos de
quip P anclaje con la
resistencia adecuada
| NORMA | PROYECTO |
uerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo mas 2 mm = mm
pt dera d t I ( d= dist hasta objeto fij d =200 D= 250
prox)
elementos de apertura y cierre automaticos: dispositivos de proteccién ade;: cucailgr?: n?: et:ﬁg de
SUA 2.2
Atrapamie
nto
=2 mim
Figura 2.1 Holgura para evitar atrapamientos
SUA 2.1 con elementos fijos [ NORMA | PROYECTO | | NORMA | PROYECTO
Impacto
' CUMPLE CUMPLE
?gﬁ; Icligrii?:ug?:?gnen Cuso restringido | = 2.100 mm Ver planos [ resto de 22.200 mm | Ver planos de
de secciones zonas secciones
Altura libre en umbrales de puertas >2.000 mm 2.100 mm
D Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 7 .
circulacion
Vuelo de los elementos en las zonas de circulacién con respecto a las paredes en la zona <150 mm -
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo
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D Restriccién de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de

” Al elementos fijos
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos.

con elementos practicables

El barrido de la hoja no

D disposicién de puertas laterales a vias de circulacién en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) ; X
invade el pasillo

D En puertas de vaivén se dispondré de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximacién

de las personas entre 0,70 m y 1,50 m minimo
Area de circulacion
/ //// /< 250m

N/

i

Figura 1.1 Disposicion de puertas laterales a vias de circulacién

con elementos fragiles

Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto con barrera de proteccién | SU1, apartado 3.2 |
Superficies acristaladas situadas en areas con riesgo de impacto sin barrera de protecciéon Norma: (UNE EN 2600:2003)

| diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m < AH< 12 m resistencia al impacto nivel 2

[1] diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada = 12 m -

[ resto de casos -

[] duchas y baferas:
[ partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 |

areas con riesgo de impacto

—_—- |

oomml ) L Jaomm

Figura 1.2 Identificacion de areas con riesgo de impacto

Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas

NORMA PROYECTO
inf‘;f;ﬁ 850mm<h<1100mm H= 900 mm
sefalizacion: T
o 1500mm<h<1700mm H=1.600 mm
superior:
[1{ travesafo situado a la altura inferior NP
[ montantes separados a = 600 mm NP
Riesgo de aprisionamiento
en general:
. . . . disponen de desbloqueo
Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior desde el exterior
~ iluminacién controlado
SUA 3 bafios y aseos desde el interior
Aprisiona NORMA PROY
miento ][ Fuerza de apertura de las puertas de salida <150 N 175N

usuarios de silla de ruedas:

. AT Iy : : ver Reglamento de
| Recintos de pequefia dimensién para usuarios de sillas de ruedas Accesibilidad
NORMA PROY
1| Fuerza de apertura en pequefos recintos adaptados <25N 30 N

SUA5 Ambito de aplicacion
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Las condiciones establecidas en esta Seccion son de aplicacion a los graderios de
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunién, otros edificios de uso cultural,

situacione ] etc. previstos para mas de 3000.e.spectadores de pig., By o Noes depfgggigon aeste
s de alta En tqgio lo relativo a las conghc_:mnes de evacuacion les es también de aplicacion la
S Seccién S| 3 del Documento Béasico DB-SI
ocupacion
Caracteristicas constructivas No procede.
Espacio de acceso y espera:
] [ Localizacién en su incorporacion al exterior
NORMA PROY
O Profundidad p=2450m -
] Pendiente pend < 5% -
Acceso peatonal independiente:
| Ancho A =800 mm. -
O Altura de la barrera de proteccién h =800 mm -
O Pavimento a distinto nivel
SUA7 y . . . .
Seguri Proteccion de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel):
dad | [] Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 3
frente verticales con diferencia de cota (h)
al|[] Senalizacién visual y tactil en zonas de uso publico para h < 550 mm,
riesgo Diferencia_tactil > 250 mm del borde
causad | [T] Pintura de sefializacion: [
o por
vehicul Proteccion de recorridos peatonales
oS _en_ D |:| pavimento diferenciado con pinturas o relieve
movimi Plantas de garaje > 200 vehiculos o S> 5.000 m2
ento. zonas de nivel més elevado
Proteccion de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel méas elevado):
Barreras de proteccion en los desniveles, huecos y aberturas (tanto
O horizontales como verticales con diferencia de cota (h). para h =
550 mm
] Senalizacién visual y tactil en zonas de uso publico para h <550 mm
Dif. tactil > 250 mm del borde
Ty Se sefalizara segun el Cédigo de la
Senalizacién 9 Circ%laci()n:
] Sentido de circulacién y salidas.
O Velocidad méaxima de circulacién 20 km/h.
H Zonas de transito y paso de peatones en las vias o rampas de circulacién
y acceso.
O Para transporte pesado sefalizacion de galibo y alturas limitadas
Nivel de iluminacién minimo de la instalacién de alumbrado (medido a nivel del suelo)
NORMA | PROYECTO
SUA 4.1 | Zona lluminancia minima [lux]
Alumbrad . Escaleras 10 10
o normal Exterior Exclusiva para personas Resto de zonas 5 5
en zonas Para vehiculos o mixtas 10 -
. de . : Escaleras 75 75
circulacion Interior Exclusiva para personas Resto de zonas 50 50
Para vehiculos o mixtas 50 50
 factor de uniformidad media fu 2 40% | 40%
SUA 4.2 Dotacion
Alumbrad Contaran con alumbrado de emergencia:
ode recorridos de evacuacion
emergenci [] [aparcamientos con S > 100 m2
a locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de proteccién

locales de riesgo especial




SUA 6.1
Piscinas
Esta
Seccién es
aplicable a
las piscinas
de uso
colectivo.
Quedan
excluidas
las piscinas
de
viviendas
unifamiliare
S.

|

I |y N [
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lugares en los que se ubican cuadros de distribucién o de accionamiento de instalaciéon de alumbrado

las senales de seguridad

Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO
[ altura de colocacion hz2m H=2,20m

se dispondra una luminaria en: cada puerta de salida

[1{ senalando peligro potencial

sefalando emplazamiento de equipo de seguridad

puertas existentes en los recorridos de evacuacion

escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminacién directa

[C1[ en cualquier cambio de nivel

[1[ en los cambios de direccion y en las intersecciones de pasillos

Caracteristicas de la instalacion
Sera fija
Dispondra de fuente propia de energia
Entrara en funcionamiento al producirse un fallo de alimentacién en las zonas de
alumbrado normal
El alumbrado de emergencia de las vias de evacuacion debe alcanzar como
minimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminacién requerido y el 100% a los
60s.

%)ndiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY

. L lluminancia eje central 21 lux 1 lux
Vias de evacuacion de anchura < 2m lluminancia de la banda central 20,5 lux 0,5 luxes

[] | vias de evacuacién de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas )

de anchura < 2m
a lo largo de la linea central relacién entre iluminancia max. y min <40:1 40:1
- equipos de seguridad
puntos donde estén ubicados - instalaciones de proteccion contra lluminanci 51
) . uxes
incendios a5 luxes
- cuadros de distribucion del alumbrado
Senales: valor minimo del Indice del Rendimiento Cromatico (Ra) Ra>40[ Ra=40
lluminacién de las senales de seguridad
NORMA PROY
luminancia de cualquier area de color de seguridad 22cd/m?| 3cdm2

] [relacién de la luminancia maxima a la minima dentro del color blanco de seguridad <10:1

] | relacion entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 Zj;%’

] ) . S > 50% —5s
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminacion 100% 60s

Barreras de proteccion No procede.

Control de acceso de nifios a piscina Si L] no L]

debera disponer de barreras de proteccion si

Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.

Caracteristicas constructivas de las barreras de proteccion:

NORMA PROY

No existiran puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 = Ha < 700 mm -

Limitacién de las aberturas al paso de una esfera @ <100 mm -

Limite entre parte inferior de la barandilla y linea de inclinacién <50 mm -

Caracteristicas del vaso de la piscina:

Profundidad: NORMA PROY
Piscina infantil p =500 mm -
Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p <3.000 mm -

Senalizacién en:

Puntos de profundidad > 1400 mm -
Senalizacién de valor maximo -
Senalizacién de valor minimo -
Ubicacién de la sefalizacién en paredes del vaso y andén -
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Pendiente: NORMA PROY
Piscinas infantiles pend < 6% -

- . p <1400 mm -
Piscinas de recreo o polivalentes » pend < 10%
p > 1400 mm -
Resto » pend < 35%
Huecos:
[ Deberan estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento.

Caracteristicas del material: CTE PROY
Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad < 1500 mm. clase 3 -
revestimiento interior del vaso color claro -

Andenes:

Resbaladicidad clase 3 -

Anchura a=1200 mm -
» evitard el -

Construccion encharcamiento

Escaleras: (excepto piscinas infantiles)

Profundidad bajo el agua

2 1.000 mm, o bien hasta 300 mm
por encima del suelo del vaso

Colocacién

No sobresaldran del plano de la
pared del vaso.

peldafios antideslizantes

careceran de aristas vivas

se colocaran en la proximidad de los
angulos del vaso y en los cambios
de pendiente

Distancia entre escaleras

D<15m

Pozos y depésitos

Los pozos, depésitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento
estaran equipados con sistemas de proteccién, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, asi

como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado.
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instalacion de sistema
de proteccién contra el

rayo
Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) Si
Ne (frecuencia esperada de impactos) < Na (riesgo admisible) no
Determinacion de Ne
Ng Ae Ci1 Ne -6
[n® impactos/afio, km2] [m2] N,=N,4,C/10

densidad de impactos

superficie de captura
equivalente del edificio
aislado en m?, que es la
delimitada por una linea
trazada a una distancia

Coeficiente relacionado con el entorno

3H de cada uno de los
sobre el terreno puntos del perimetro del
edificio, siendo H la . ., .
altura del edificio en el Situacion del edificio C1
punto del perimetro
considerado
Préximo a otros edificios o arboles de la
2,00 (Baleares) 18266 misma altura o mas altos 0,5
Rodeado de edificios méas bajos 0,75
Aislado 1
Aislado sobre una colina o promontorio 2
| Ne = 0,018
Determinacion de Na
Cs Na
c Cs Ca necesidad de
coeficiente en funcif’)n del tipo de construccién contenido uso del continuidad en las activ. 5,5 -3
del edificio edificio que se desarrollan en el ,=——10
edificio eeene
’ Cubierta | Cubierta No i
Cubierta . uso publica e
metalica dg ) de .contenldo concurren. Resto de edificios
hormigén madera inflamable
Estructura
metalica 05 ! 2 | ! | 3 ! |
Estructura de
hormigén 1 1 2,5
Estructura de Na =1,833.10°
madera 2 2,5 3 |
Tipo de instalacién exigido
N
Na Ne E=1- N Nivel de proteccion
1,833.10°3 0,018 E=0,89 E > 0,98 1
0,95 <E<0,98 2
0,80 <E <0,95 3
0<E<0,80 4

Las caracteristicas del sistema de proteccion para cada nivel seran las descritas en el Anexo SU B del Documento

Basico SU del CTE
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Cumplimiento de la exigencia basica SUA 9 Accesibilidad
1.1 Condiciones funcionales

1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio: cumple. Se dispone de un itinerario accesible

1 La parcela dispondra al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al edificio, y en
conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada vivienda, con la via publica y con las
zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas
deportivas, etc.

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio: cumple. Se dispones de un ascensor accesible que
comunica todas las plantas con la entrada accesible del edificio.

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o con mas de 12 viviendas en plantas sin
entrada principal accesible al edificio, dispondran de ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado
4 del SUA 1) que comunique las plantas que no sean de ocupacion nula (ver definicion en el anejo Sl A del DB SI)
con las de entrada accesible al edificio. En el resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos dimensional y
estructuralmente, la instalacion de un ascensor accesible que comunique dichas plantas.

Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondran de ascensor accesible o de
rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al edificio y con las que tengan
elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, tales como trastero o plaza de aparcamiento de la
vivienda accesible, sala de comunidad, tendedero, etc.

2 Los edificios de otros usos en los que haya que salvar mas de dos plantas desde alguna entrada principal
accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupacién nula, o cuando en total existan mas de 200 m?
de superficie util (ver definicion en el anejo S| A del DB Sl) en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la
superficie de las zonas de ocupacion nula, dispondran de ascensor accesible o rampa accesible que comunique
las plantas que no sean de ocupacion nula con las de entrada accesible al edificio.

Las plantas que tengan zonas de uso publico con mas de 100 m?de superficie util o elementos accesibles, tales
como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas, etc., dispondran de
ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con las de entrada accesible al edificio.

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio: Cumple. Se dispone de un itinerario accesible que
comunica cada planta, el acceso accesible a ella con todas las zonas de uso publico.

1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran de un itinerario accesible que comunique el acceso
accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o prevision del mismo, rampa
accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados a viviendas
accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc.,
situados en la misma planta.

2 Los edificios de otros usos dispondran de un itinerario accesible que comunique, en cada planta, el acceso
accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, rampa accesible) con las zonas de uso
publico, con todo origen de evacuacion (ver definicion en el anejo Sl A del DB Sl) de las zonas de uso privado
exceptuando las zonas de ocupacion nula, y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento
accesibles, servicios higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con
asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atencion accesibles, etc.

1.2 Dotacion de elementos accesibles

1.2.1 Viviendas accesibles: No procede
1 Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondran del nimero de viviendas accesibles para usuarios de silla
de ruedas y para personas con discapacidad auditiva segun la reglamentacién aplicable.

1.2.2 Alojamientos accesibles: No procede
1 Los establecimientos de uso Residencial Publico deberan disponer del nimero de alojamientos accesibles que
se indica en latabla 1.1:
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Tabla 1.1 Humero de alojamientos accesibles
Hamero total de alojamientos Nimero de alfojamientos accesibles

De5abl 1
De51a100 2
De 1012150 4
De 151 a 200 ]
Mas de 200 3, yuno mas cada 50 alojamientos o fraccion adidonales a 250

1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles

1 Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contara con una plaza de aparcamiento
accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas.

2 En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie construida exceda de
100 m? contara con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles:

a) En uso Residencial Publico, una plaza accesible por cada alojamiento accesible.

b) En uso Comercial, Publica Concurrencia o Aparcamiento de uso publico, una plaza accesible por cada
33 plazas de aparcamiento o fraccion.

¢) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fraccién, hasta 200 plazas y
una plaza accesible mas por cada 100 plazas adicionales o fraccion.

En todo caso, dichos aparcamientos dispondran al menos de una plaza de aparcamiento accesible por cada plaza
reservada para usuarios de silla de ruedas.

1.2.4 Plazas reservadas: No procede

1 Los espacios con asientos fijos para el publico, tales como auditorios, cines, salones de actos, espectaculos,
etc., dispondran de la siguiente reserva de plazas:

a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fraccion.

b) En espacios con mas de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente auditiva, una plaza
reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fraccion.

2 Las zonas de espera con asientos fijos dispondran de una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por
cada 100 asientos o fraccion.

1.2.5 Piscinas: No procede

1 Las piscinas abiertas al publico, las de establecimientos de uso Residencial Publico con alojamientos
accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, dispondran de alguna
entrada al vaso mediante grua para piscina o cualquier otro elemento adaptado para tal efecto. Se exceptian las
piscinas infantiles.

1.2.6 Servicios higiénicos accesibles: Cumple. En la zona de camerinos de la planta baja se dispone una
cabina accesible, y en cada planta del edificio se dispone de un aseo accesible.

1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposicion legal de obligado
cumplimento, existira al menos:

a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fraccion de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido
para ambos sexos.

b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha accesible por cada 10
unidades o fraccion de los instalados. En el caso de que el vestuario no esté distribuido en cabinas individuales, se
dispondra al menos una cabina accesible.

1.2.7 Mobiliario fijo: Cumple. Se dispondra de un punto de llamada accesible para recibir asistencia
1 El mobiliario fijo de zonas de atencion al publico incluira al menos un punto de atencion accesible. Como
alternativa a lo anterior, se podra disponer un punto de llamada accesible para recibir asistencia.
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1.2.8 Mecanismos : Cumple. Los interruptores, los dispositivos de intercomunicacion y los pulsadores de
alarma seran mecanismos accesibles.

1 Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupacion nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicacion y los pulsadores de alarma seran mecanismos accesibles.

En relacion a las condiciones y caracteristicas de la informacion y senalizacidon para la accesibilidad en
nuestro proyecto. Se sefalizaran los siguientes elementos con las caracteristicas indicadas en el apartado
2.2:

Se senalizaran las entradas accesibles, los itinerarios accesibles, los servicios higiénicos accesibles, los
servicios higiénicos de uso general.

2 Condiciones y caracteristicas de la informacion y sefializacion para la accesibilidad
2.1 Dotacion 85

1 Con el fin de facilitar el acceso y la utilizacién independiente, no discriminatoria y segura de los edificios, se
sefalizaran los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las caracteristicas indicadas en el apartado 2.2
siguiente, en funcion de la zona en la que se encuentren.

Tabla 2.1 Sefializacion de elementos accesibles en funcidn de su localizacion®

: En zonas de wso En zonas de uso
Elementos accesibles privado piiblico
Entradas al edificio accesibles Cuando existan varias Entodo caso
entradas al edifido
ltinerarios accesibles Cuando existan varios Entodo caso
recorridos alternativos

Ascensores accesibles, Entodo caso

Plazas reservadas En todo caso

Zonas dotadas con bude magnético u otros sistemas En todo caso

adaptados para personas con discapacidad auditiva

Flazras de gparcamiento accesibles Entodo caso, excepto Entodo caso
en uso Residendal
Vivienda las vinculadas
aun residente

Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha - Entodo caso
accesible, cabina de vestuario accesible)

Senicios higiénicos de wuso general - Entodo caso
itinerario accesible que comunigue lavia plblica con los - Entodo caso

puntos de famada accesibles 0, ensu ausenda, con los
puntos de atencion accesibles

* La sefalizacion de los medios de evacuacion para personas con discapacidad en caso de incendio se regula en DB 513-7

2.2 Caracteristicas de la senalizacion para la accesibilidad de nuestro proyecto: Cumple

1 Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los
servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se sefnalizaran mediante SIA,
complementado, en su caso, con flecha direccional.
2 Los ascensores accesibles se sefalizaran mediante SIA. Asimismo, contaran con indicacion en Braille y
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arabigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del nimero de planta en la jamba derecha en sentido
salida de la cabina.

3 Los servicios higiénicos de uso general se sefalizaran con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y
contraste cromatico, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la
entrada.

4 Las bandas senalizadoras visuales y tactiles seran de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura
321 mm en interiores y 521 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Seccion SUA 1 para
sefalizar el arranque de escaleras, tendran 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y
acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para sefalizar el itinerario accesible hasta un
punto de llamada accesible o hasta un punto de atencion accesible, seran de acanaladura paralela a la direccion
de la marcha y de anchura 40 cm.
5 Las caracteristicas y dimensiones del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se
establecen en la norma UNE 41501:2002.
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3.4. Salubridad

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo Técnico de
la Edificacion.( BOE num. 74,Martes 28 marzo 2006)

Articulo 13. Exigencias basicas de salubridad (HS) «Higiene, salud y proteccién del medio

ambiente».

1. El objetivo del requisito basico «Higiene, salud y proteccién del medio ambientey,
tratado en adelante bajo el término salubridad, consiste en reducir a limites aceptables
el riesgo de que los usuarios, dentro de los edificios y en condiciones normales de
utilizacién, padezcan molestias o enfermedades, asi como el riesgo de que los
edificios se deterioren y de que deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato,
como consecuencia de las caracteristicas de su proyecto, construccién, uso y
mantenimiento.

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectaran, construiran, mantendran y
utilizaran de tal forma que se cumplan las exigencias basicas que se establecen en los
apartados siguientes.

3. El Documento Basico «DB-HS Salubridad» especifica parametros objetivos y
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfaccion de las exigencias basicas y
la superacién de los niveles minimos de calidad propios del requisito basico de
salubridad.

13.1 Exigencia basica HS 1: Proteccion frente a la humedad: se limitara el riesgo previsible
de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus
cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de
escorrentias, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su
penetracion o, en su caso permitan su evacuacion sin produccion de dafos.

13.2 Exigencia basica HS 2: Recogida y evacuacion de residuos: los edificios dispondran
de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma
acorde con el sistema publico de recogida de tal manera que se facilite la adecuada
separacion en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior
gestion.

13.3 Exigencia basica HS 3: Calidad del aire interior.

1. Los edificios dispondran de medios para que sus recintos se puedan ventilar
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual
durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de
aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los
contaminantes.

2. Para limitar el riesgo de contaminacion del aire interior de los edificios y del entorno
exterior en fachadas y patios, la evacuacion de productos de combustion de las
instalaciones térmicas se producira con caracter general por la cubierta del edificio,
con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo
con la reglamentacion especifica sobre instalaciones térmicas.

13.4 Exigencia basica HS 4: Suministro de agua.

1. Los edificios dispondran de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteracion de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

2. Los equipos de produccion de agua caliente dotados de sistemas de acumulacion y
los puntos terminales de utilizacion tendran unas caracteristicas tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patégenos.

13.5 Exigencia basica HS 5: Evacuaciéon de aguas: los edificios dispondran de medios
adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o
conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentias.
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HS1 Proteccion frente a la humedad
Terminologia (Apéndice A: Terminologia, CTE, DB-HS1)
Relacion no exhaustiva de términos necesarios para la comprension de las fichas HS1

Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusion de vapor mayor que 10 MN -s/g equivalente a 2,7 m*h-Pa/mg.
Camara de aire ventilada: espacio de separacion en la seccién constructiva de una fachada o de una cubierta que permite la difusién del
vapor de agua a través de aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilaciéon cruzada.

Camara de bombeo: deposito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua drenada antes de su bombeo y donde estan alojadas
las bombas de achique, incluyendo la o las de reserva.

Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas sometidas a presion cuya funcién es proteger a la menos
resistente y evitar con ello su rotura.

Capa de proteccion: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilizacién para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del
impacto térmico directo del sol y ademas favorece la escorrentia y la evacuacién del agua hacia los sumideros.

Capa de regulacién: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para eliminar las posibles irregularidades y desniveles y asi
recibir de forma homogénea el hormigén de la solera o la placa.

Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de impermeabilizacion para todas o algunas de las finalidades

siguientes:

a) evitar la adherencia entre ellos;

b) proporcionar proteccion fisica o quimica a la membrana;

C) permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
d) actuar como capa antipunzonante;

e) actuar como capa filtrante;

f) actuar como capa ignifuga.

Coeficiente de permeabilidad: parametro indicador del grado de permeabilidad de un suelo medido por la velocidad de paso del agua a
través de él. Se expresa en m/s o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeametro o mediante ensayo in situ, o
indirectamente a partir de la granulometria y la porosidad del terreno.
Drenaje: operacion de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los terrenos por medio de zanjas o cafierias.
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan
las cubiertas.
Encachado: capa de grava de didmetro grande que sirve de base a una solera apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascension del
agua del terreno por capilaridad a ésta.
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupcion lateral de un muro para su trabazén al proseguirlo.
Formacién de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte resistente de una cubierta y que tiene una inclinacion
para facilitar la evacuacién de agua.
Geotextil: tipo de ldamina plastica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas principales funciones son filtrar, proteger quimicamente y
desolidarizar capas en contacto.
Grado de impermeabilidad: nimero indicador de la resistencia al paso del agua caracteristica de una solucién constructiva definido de tal
manera que cuanto mayor sea la solicitacién de humedad mayor debe ser el grado de impermeabilizacion de dicha solucién para alcanzar el
mismo resultado. La resistencia al paso del agua se gradua independientemente para las distintas soluciones de cada elemento constructivo
por lo que las graduaciones de los distintos elementos no son equivalentes, por ejemplo, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al
grado 3 de una fachada.
Hoja principal: hoja de una fachada cuya funcion es la de soportar el resto de las hojas y componentes de la fachada, asi como, en su caso
desempeniar la funcién estructural.
Hormigoén de consistencia fluida: hormigdn que, ensayado en la mesa de sacudidas, presenta un asentamiento comprendido entre el 70%
y el 100%, que equivale aproximadamente a un asiento superior a 20 cm en el cono de Abrams.
Hormigoén de elevada compacidad: hormigdn con un indice muy reducido de huecos en su granulometria.
Hormigoén hidréfugo: hormigdén que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorciéon
de agua.
Hormigoén de retraccion moderada: hormigén que sufre poca reduccién de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del
fraguado, endurecimiento o desecacion.
Impermeabilizacion: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorcién de agua por un material o elemento constructivo. Puede
hacerse durante su fabricacion o mediante la posterior aplicacién de un tratamiento.
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales tratados con él.
indice pluviométrico anual: para un afio dado, es el cociente entre la precipitacién media y la precipitacién media anual de la serie.
Inyeccién: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacion de un terreno de cimentaciéon mediante la introduccién en él a
presién de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.
Intradés: superficie interior del muro.
Lamina drenante: lamina que contiene nodos o algun tipo de pliegue superficial para formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lamina filtrante: lamina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y cuya caracteristica principal es permitir el paso del
agua a través de ella e impedir el paso de las particulas del terreno.
Lodo de bentonita: suspensiéon en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar sobre una superficie porosa una pelicula
practicamente impermeable y que es tixotropica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta rigidez.
Mortero hidréfugo: mortero que, por contener sustancias de caracter quimico hidréfobo, evita o disminuye sensiblemente la absorcién de
agua.
Mortero hidréfugo de baja retraccién: mortero que relne las siguientes caracteristicas:
a) contiene sustancias de caracter quimico hidréfobo que evitan o disminuyen sensiblemente la absorcién de agua;
b) experimenta poca reduccion de volumen como consecuencia del proceso fisico-quimico del fraguado, endurecimiento o
desecacion.
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. El muro no se
impermeabiliza sino que se permite el paso del agua del terreno hasta la camara donde se recoge y se evacua.
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freatica.
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibacion perforada para permitir la llegada del agua del terreno circundante a su interior.
El agua se extrae por bombeo.
Solera: capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.
Suelo elevado: suelo en el que la relacion entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es
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inferior a 1/7.

Hoja nim. 3
Presencia de agua | L] baja | L] media | L] aita |
Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks= 01) |
Grado de impermeabilidad [ 02) |
tipo de muro D de gravedad (03) D flexorresistente (04) “:l pantalla (05) ‘
situacion de la impermeabilizacion ‘|:| interior ‘|:| exterior ‘D parcialmente estanco (06) ‘
Condiciones de las soluciones constructivas \ 7

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico

(02) este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

(03) Muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de compresion. Este tipo de muro se construye después de realizado el
vaciado del terreno del sétano.

(04) Muro armado que resiste esfuerzos de compresion y de flexion. Este tipo de muro se construye después de realizado el
vaciado del terreno del sétano.

(05) Muro armado que resiste esfuerzos de compresién y de flexion. Este tipo de muro se construye en el terreno mediante el
vaciado del terreno exclusivo del muro y el consiguiente hormigonado in situ 0 mediante el hincado en el terreno
de piezas prefabricadas. El vaciado del terreno del sétano se realiza una vez construido el muro.

(06) muro compuesto por una hoja exterior resistente, una camara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino

que se permite el paso del agua del terreno hasta la camara donde se recoge y se evacua.

(07) este dato se obtiene de la tabla 2.2, apartado 2.1, exigencia basica HS1, CTE

Presencia de agua | L] baja | L] media | L] alta |

Coeficiente de permeabilidad del terreno [Ks=10%cmi/s o1 |

Grado de impermeabilidad | 4 (02)]
tipo de muro D de gravedad ‘D flexorresistente D pantalla ‘
Tipo de suelo D suelo elevado (03) ‘D solera (04) D placa (05) ‘
Tipo de intervencion en el terreno |:| sub-base (06) \D inyecciones (07) D sin intervencion ‘
Condiciones de las soluciones constructivas [C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+2+P1+P2+S1+S2+S3 (08) |

(01) este dato se obtiene del informe geotécnico
(02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia basica HS1, CTE

(03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relacién entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7.
(04) Capa gruesa de hormigén apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado.
(05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexion como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freatica.
(06) capa de bentonita de sodio sobre hormigén de limpieza dispuesta debajo del suelo.
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidacion de un terreno de cimentacion
mediante la introduccién en él a presion de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los
huecos existentes.
(08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia basica HS1, CTE
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Zona pluviométrica de promedios

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno

Hoja ndm. 4

| IV (01) ]

<15m [[]16-40m [C41 - 100 m [L1>100m  (02) |
Zona edlica | L] A | [IB | Llc (03) |
Clase del entorno en el que esta situado el edificio | [] EO0 | [] E1 (04) |
Grado de exposicion al viento | L1 w1 | L]v2 | L] v3 (05) |
Grado de impermeabilidad | g | 12> | L] 3 | L] 4 | L] s (06) |
Revestimiento exterior | L si | L] no |
Condiciones de las soluciones constructivas 2)27;C1+J1+N1

(01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(02) Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de

exposicion al viento debe ser estudiada segun lo dispuesto en el DB-SE-AE.
(03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(04) EO para terreno tipo I, I, 11l
E1 para los demas casos, segun la clasificacion establecida en el DB-SE

- Terreno tipo |: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la direccién del viento)de una

extension minima de 5 km.
- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstaculos de envergadura.

- Terreno tipo lll: Zona rural con algunos obstaculos aislados tales como arboles o construcciones de pequefias

dimensiones.
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal.
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusion de edificios en altura.
(05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE

(07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia basica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad

Grado de impermeabilidad

Tipo de cubierta

ﬂ:‘ plana ﬂ:‘ inclinada |

{D convencional ﬂ:‘ invertida |

Uso

[ Unico |

O Transitable | L] peatones uso privado | L] peatones uso publico | [ zona deportiva | I vehiculos

O No transitable
[l Ajardinada

Condicién higrotérmica
[ Ventilada
[ sin ventilar

Barrera contra el paso del vapor de agua
[ barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico ( 01)

Sistema de formacion de pendiente

| hormigén en masa

O mortero de arena y cemento

| hormigén ligero celular

| hormigén ligero de perlita (arido volcanico)
[l hormigdn ligero de arcilla expandida
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Hoja ndm. 5

[l hormigén ligero de perlita expandida (EPS)

| hormigén ligero de picon

U arcilla expandida en seco

| placas aislantes

[ elementos prefabricados (ceramicos, hormigén, fibrocemento) sobre tabiquillos
O chapa grecada

[ elemento estructural (forjado, losa de hormigén)

Pendiente | 2 % (02)
Aislante térmico (03)
Material  |Poliestireno extruido | espeso

Capa de impermeabilizacién (04)
Impermeabilizacion con materiales bituminosos y bituminosos modificados
Lamina de oxiasfalto
Lamina de betin modificado

O] Impermeabilizacion con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)

O] Impermeabilizacion con etileno propileno dieno monémero (EPDM)

O] Impermeabilizacion con poliolefinas

| Impermeabilizacion con un sistema de placas

Sistema de impermeabilizacion
D adherido D semiadherido u:l no adherido D fijacion mecanica

Camara de aire ventilada

Area efectiva total de aberturas de ventilacién: Ss= Ss

= | 30 > >3

Superficie total de la cubierta: Ac= Ac
Capa separadora
Para evitar el contacto entre materiales quimicamente incompatibles
[l Bajo el aislante térmico 0 Bajo la capa de impermeabilizacion

[ Para evitar la adherencia entre:
LLa impermeabilizacién y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos
OLa capa de proteccion y la capa de impermeabilizacién

La capa de impermeabilizacion y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura
de aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién

[l Capa separadora antipunzonante bajo la capa de proteccion.
Capa de proteccion

Impermeabilizacion con lamina autoprotegida

Capa de grava suelta (05), (06), (07)

Capa de grava aglomerada con mortero (06), (07)

[ solado fijo (07)
Baldosas recibidas con mortero [ Capa de mortero [ Piedra natural recibida con mortero
Adoquin sobre lecho de arena Hormigon L] Aglomerado asfaltico
L Mortero filtrante L otro: |

[ solado flotante (07)
Piezas apoyadas sobre soportes (06) [] Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado
[ otro:
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O Capa de rodadura (07)

Aglomerado asfaltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilizacion
O Aglomerado asfaltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilizacién (06)

O Capa de hormigon (06) O Adoquinado O otro:

U Tierra Vegetal (06), (07), (08)

Tejado
Teja U pizarra O zine L cobre [ Piaca de fibrocemento [ Perfiles sintéticos

[ Aleaciones ligeras U otro: |

(1)
(02)
(03)
(04)

(05)
(06)

(07)
(08)

Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, segun el calculo descrito en la seccion HE1
del DB “Ahorro de energia”.

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia basica HS1, CTE

Segun se determine en la seccién HE1 del DB “Ahorro de energia

Si la impermeabilizacion tiene una resistencia pequefa al punzonamiento estatico se debe colocar una capa separadora
antipunzonante entre esta y la capa de proteccién. Marcar en el apartado de Capas Separadoras.

Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5%

Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccién y la capa de impermeabilizacién. En el
caso en que la capa de proteccién sea grava, la capa separadora serd, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.
Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de proteccion y el aislante térmico. En el caso en que
la capa de proteccion sea grava, la capa separadora serd, ademas, filtrante para impedir el paso de aridos finos.
Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondra una capa drenante y sobre esta una capa filtrante.
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HS2 Recogida y evacuacion de residuos

ogida y evacuacion de residuos
Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva

Hoja ndm. 7

No procede

[l

Para recogida de residuos puerta a puerta

almacén de contenedores

Ll

Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie
(ver célculo y caracteristicas DB-HS 2.2)

O

Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio

distancia max. acceso < 25m

Almacén de contenedores No procede |
Superficie util del almacén [S]: min 3,00 m? |
oct?;:aistgr;id;d(cjﬁmit periodo de | Volumen generado por factor de contenedor S-08.P (T,-G;-C;-M )
sencil + 3 2xdormit reﬁﬁgga persc()near;/ 'd(iliaa][dm3/ [me] factor de mayoracion 8- Z -Gy Cy - My
dobles pers.
capacidad del
Pl [ Gl contenedor en [I] [C] M
| 7 papel/cartéon 1,55 120 0,0050 papel/cartéon 1
2 lenvases ligeros 8,40 240 0,0042 lenvases ligeros 1
1 Imateria organica | 1,50 330 0,0036 materia organica 1
7 idrio 0,48 600 0,0033 |vidrio 1
7 arios 1,50 800 0,0030 |varios 4
1100 0,0027 S= =
Caracteristicas del almacén de contenedores:
temperatura interior T <30°
revestimiento de paredes y suelo impermeable, facil de limpiar
encuentros entre paredes y suelo redondeados
debe contar con:
toma de agua con valvula de cierre
sumidero sifénico en el suelo antimuridos
L, e min. 100 lux
iluminacion artificial
(a 1m del suelo)
. 16A 2p+T
base de enchufe fija
) (UNE 20.315:1994)
Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle Sk=P e Ff
P = n° estimado de ocupantes = Ff = factor de fraccién [m?persona] SR 2min 3,5 m2
Xdormit sencill + ¥ 2xdormit dobles fraccion | Ff
| envases ligeros 0,060
materia organica 0,005
papel/cartén 0,039
vidrio 0,012
varios 0,038 Ff =

Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas

Cada vivienda dispondra de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella

almacenamiento inmediato.

Las viviendas aisladas o pareadas podran usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartén y vidrio como espacio de

Capacidad de almacenamiento de cada fraccion: [C] C=CA-P
[Pv] = n° estimado de ocupantes = [CA] = coeficiente de almacenamiento [dm®persona] C230x30| C=245dm?®
>dormit sencill + ¥ 2xdormit dobles fraccion CA CA s/CTE
[ envases ligeros 7,80
materia organica 3,00
papel/cartén 10,85
vidrio 3,36
varios 10,50
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Caracteristicas del espacio de almacenamiento inmediato:
los espacios destinados a materia organica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar
punto mas alto del espacio 1,20 m sobre el suelo
acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y facilm lavable
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HS3 Calidad del aire interior

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los
contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal del mismo, de forma que se
aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extraccion y expulsion del aire viciado por los
contaminantes.

Para limitar el riesgo de contaminacién del aire interior del edificio y del entorno exterior en fachadas y
patios, la evacuacion de productos de combustion de las instalaciones térmicas se produce, con caracter
general, por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se
utilice, de acuerdo con la reglamentacién especifica sobre instalaciones térmicas.

A estos efectos, el edificio cumple las condiciones establecidas en el DB HS 3 sobre:

* los caudales a considerar;

* el disefio del sistema de ventilacion para cada tipo de local, ya sea natural, mecanica o hibrida
(aberturas y bocas de ventilacion, conductos de admisién, conductos de extraccion, aspiradores y
extractores, y ventanas y puertas exteriores.

* el dimensionado de los elementos constructivos;

* caracteristicas de los productos de construccion;

* ejecucion de las partidas de obra correspondientes.

Una vez acabado el edificio deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su
periodicidad, se incluyen en la tabla 7.1 del DB HS3 y las correcciones pertinentes en el caso de que se
detecten defectos.

Disefio 3
Sistema de ventilacion: | L] natural | L] mecanica
[ Ventilacion natural: deben disponerse aberturas mixtas en dos zonas opuestas de la fachada

la distancia a lo largo del recorrido minimo libre de obstaculos entre cualquier
punto del local y la abertura mas préoxima a él sera <25 m

para garajes < 5 plazas P pueden disponerse una o varias aberturas de
admision que comuniquen directamente con el exterior en la parte inferior de un
cerramiento y una o varias aberturas de extraccion que comuniquen
directamente con el exterior en la parte superior del mismo cerramiento,
separadas verticalmente como minimo 1,5 m

DisefioHS3.Calidad del aire interior|

[ Ventilacién mecanica: | se realizara por depresion

sera de uso exclusivo del aparcamiento

2/3 de las aberturas de extracciéon tendran una distancia del techo < 0,5 m

s 3 aberturas de
una abertura de admision y et
]| otra de extraccién por cada Y
2 A 3 aberturas de
S 100 m? de superficie util >
aberturas de ventilacion extraccion
separacion entre aberturas
[l de extraccién mas proximas S=15m
>10m

cuando la ventilacién sea conjunta deben disponerse
las aberturas de admision en los compartimentos y
las de extraccion en las zonas de circulacion
comunes de tal forma que en cada compartimento
se disponga al menos una abertura de admision.

aparcamientos
compartimentados

Numero min. de redes de | 1o de plazas de Numero min. de redes

conductos de extraccion aparcamiento NORMA [ PROYECTO
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P <15 1
15<P <80 2 2
1 + parte entera
80<P de P/40

aparcamientos > 5 plazas

DimensionadoHS3.Calidad del aire interior]

contrario

se dispondra un sistema de deteccion de mondxido de
carbono que active automaticamente
mecanicos; cuando se alcance una concentracion de 50
p.p-m. en aparcamientos donde se prevea que existan
empleados y una concentracién de 100 p.p.m. en caso

los aspiradores

Condiciones particulares de los elementos

Aberturas y bocas de ventilacion

Conductos de admisién

Conductos de extraccion para ventilacién hibrida
Conductos de extraccién para ventilacion mecanica
Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores
Ventanas y puertas exteriores

|

Dimensionado

[] Aberturas de ventilacion:

Seran las especificadas en

El area efectiva total de las aberturas de ventilaciéon para cada local debe ser como minimo:

[Aberturas de ventilacion

| Area efectiva de las aberturas de ventilacidn [cm?] |

el DB HS3.2

DB HS3.2.1
DB HS3.2.2
DB HS3.2.3
DB HS3.2.4
DB HS3.2.5
DB HS3.2.6

Aberturas de admision" 4-qy 4-Qua 20
Aberturas de extraccion 49, 4-Qie 25
Aberturas de paso 70 cm? 8-qw 72
Aberturas mixtas @ 8q. 27

M
@)

tabla no podra excederse en mas de un 10%.

ser como minimo la mitad del area total exigida

Cuando se trate de una abertura de admisién constituida por una apertura fija, la dimensién que se obtenga de la

El area efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe

qv caudal de ventilacion minimo exigido para un local [I/s] | (ver tabla 2.1: caudal de ventilacién)

caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de admisién calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de
Qva admisién y de extraccion y con una hipétesis de circulacion del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].

caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de extraccion calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales
Gre de admision y de extraccion y con una hipétesis de circulacion del aire segun la distribucion de los locales, [I/s].

caudal de ventilacion correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de
G | admision y de extraccién y con una hipétesis de circulacion del aire segun la distribucién de los locales, [I/s].

[] conductos de extraccion:

[ ventilacion hibrida

determinacion de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3) L Altitud [m]
Provincia
<800 | >800
Y4 Y
X W
determinacion de la clase de tiro
Zona térmica
w [ X [ Y z
N° de [ 1 | T4
plantas [ 2 | .
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3 T-3

4 T-2

5 \—‘

6

7 T-1 T-2

28

determinacion de la seccién del conducto de extraccion
Clase de tiro
T-1 | T2 | T3 | T4

Caudal de g <100 1x225 1 x 400 1x625 1x625
aire en el 100 < g, < 300 1 x400 1x625 1x625 1 x900
tramo del 300 < g« < 500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900
conducto 500 < g, < 750 1 x 625 1 x 900 1x900 + 1 x 625 3 x900
enlis 750 < qu < 1 000 1 x 900 1% 900 + 1 x 625 2 x 900 3x 900 + 1x625

[0 ventilacién mecanica

el nivel sonoro continuo equivalente
estandarizado ponderado producido
por la instalacion < 30 dBA

conductos contiguos a local habitable
seccioén del conducto
Sz 2500qy 825
duct | biert seccion del conducto 825
conductos en la cubierta -
u upl S-= Zqut

[] Aspiradores hibridos, aspiradores mecanicos y extractores

deberan dimensionarse de acuerdo con el caudal extraido y para una depresion suficiente para contrarrestar las pérdidas de
carga previstas del sistema
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HS4 Suministro de agua
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Cédigo Técnico de la Edificacién, asi como las “Normas sobre documentacion,
tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 1996".
1. Condiciones minimas de suministro

1.1. Caudal minimo para cada tipo de aparato.

Tabla 1.1 Caudal instantaneo minimo para cada tipo de aparato

Caudal instantaneo minimo | Caudal instantaneo minimo de

Tipo de aparato de agua fria ACS

[dm?/s] [dm?/s]
Lavamanos 0,05 0,03
Lavabo 0,10 0,065
Ducha 0,20 0,10
Barera de 1,40 m o mas 0,30 0,20
Bariera de menos de 1,40 m 0,20 0,15
Bidé 0,10 0,065
Inodoro con cisterna 0,10 -
Inodoro con fluxor 1,25 -
Urinarios con grifo temporizado 0,15 -
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 -
Fregadero doméstico 0,20 0,10
Fregadero no doméstico 0,30 0,20
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20
Lavadero 0,20 0,10
Lavadora doméstica 0,20 0,15
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40
Grifo aislado 0,15 0,10
Grifo garaje 0,20 -
Vertedero 0,20 -

1.2. Presiéon minima.
En los puntos de consumo la presion minima ha de ser :
100 KPa para grifos comunes.
150 KPa para fluxores y calentadores.

1.3. Presion maxima.

Asi mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, segun el C.T.E.

2. Diseiio de la instalacion.

' “Normas sobre documentacion, tramitacion y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua”. La
presente Orden es de aplicacién a las instalaciones interiores (generales o particulares) definidas en las “Normas Basicas para
las instalaciones interiores de suministro de agua”, aprobadas por Orden del Ministerio de Industria y Energia de 9 de diciembre
de 1975, en el ambito territorial de la Comunidad Auténoma de Canarias, si bien con las siguientes precisiones:
- Incluye toda la parte de agua fria de las instalaciones de calefaccion,
climatizacién y agua caliente sanitaria (alimentacion a los aparatos de produccién de calor o frio).
- Incluye la parte de agua caliente en las instalaciones de agua
caliente sanitaria en instalaciones interiores particulares.
- No incluye las instalaciones interiores generales de agua caliente
sanitaria, ni la parte de agua caliente para calefaccion (sean particulares o generales), que solo podran realizarse por las
empresas instaladoras a que se refiere el Real Decreto 1.618/1980, de 4 de julio.
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En funciéon de los parametros de suministro de caudal (contindo o discontinio) y presién (suficiente o insuficiente)
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegira alguno de los esquemas que
figuran a continuacion:

Edificio con un solo titular.

(Coincide en parte la Instalacion Interior General con

la Instalacion Interior Particular).

[] Edificio con multiples titulares.

Edificio con un solo titular.

OO0 O0Oo0aon

Aljibe y grupo de presién. (Suministro publico discontindo
y presion insuficiente).

Deposito auxiliar y grupo de presion. ( Sélo presiéon
insuficiente).

Deposito elevado. Presiéon suficiente y suministro publico
insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro publico y presién
suficientes.

Aljibe y grupo de presién. Suministro publico discontinto
y presion insuficiente.

Depésito auxiliar y grupo de presion. Sélo presion
insuficiente.

Abastecimiento directo. Suministro publico continto y
presion suficiente.

Esquema 3.1.a.1.
Esquema 3.1.a.2.

©

3

Kk k ok

DERIVACIONES
COLECTIVAS

by pass (opc)

*

T

ALIMENTACION

M—VE'ZH—.f‘ N-be

p:4

H

con la presion de suministro. El hecho de colocar grupo de presion se deberia ala it

ASCENDENTES
O MONTANTES

DISTRIBUIDOR
N PRINCIPAL.

ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR
BOMBA.

CONTADOR GENERAL.

CONTADOR DIVISIONARIO.

DEPOSITO DE PRESION.

DISPOSITIVO ANTIARETE.

FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
VALVULA ANTIRETORNO.

LLAVE DE PASO.

VCLVULA LIMITADORA DE PRESICN.

e}t hbdpbposme[]

LLAVE DE TOMA EN CARGA.
TUBERIA DE IDA O IMPULSION DE AF.

VALVULA DE VENTOSA

tota |

PURGADOR

* Puentear el grupo de presién puede hacerse para la totalidad de la instalacion 0 para determinadas partes de la misma, cuya presion de trabajo quede cubierta

idad de las iciones de suministro.

* * * * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

¥ * ** ** E|contador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.




Abastecimiento directo. Suministro publico y presion suficientes.
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Q
Esquema 3.1.a.4. N—bd
DERIVACIONES
COLECTIVAS.
l l l ASCENDENTES
O MONTANTES.
- ]
—n fl %
¢
DISTRIBUIDOR
ALIMENTACION. PRINCIPAL.
//

? E I 1/

Prares

* * £ * Las valvulas limitadoras de presion se colocaran en aquellas zonas cuya presion sea excesiva.

¥ * ®** ¥ E| contador se alojara en un armario en la fachada del edificio o inmueble, con acceso desde el exterior.

tote | e @ 4 + h b1 oo s N &[]

ALJIBE DE RESERVA / DEPOSITO AUXILIAR
BOMBA.

CONTADOR GENERAL.

CONTADOR DIVISIONARIO.

DEPQSITO DE PRESION.

DISPOSITIVO ANTIARETE.

FILTRO.

GRIFO DE COMPROBACION.

LLAVE DE PASO CON DESAGUE O GRIFO DE VACIADO.
VOLVULA ANTIRETORNQ.

LLAVE DE PASO.

VALVULA LIMITADORA DE PRESION.

LLAVE DE TOMA EN CARGA.

TUBERDA DE IDA O IMPULSION DE AF.
VALVULA DE VENTOSA

PURGADCR

2.2. Esquema. Instalacion interior particular.

Se adjunta el esquema.
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3. Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua)
3.1. Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general Unico se prevera un espacio para un armario o una camara para alojar el
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1.

Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la camara para el contador general

. . Diametro nominal del contador en mm
Dimensiones en - -
mm Armario Camara
15 | 20 | 25 | 32 | 40 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000

3.2 Dimensionado de las redes de distribucion

El calculo se realizara con un primer dimensionado seleccionando el tramo mas desfavorable de la misma vy
obteniéndose unos diametros previos que posteriormente habra que comprobar en funcion de la pérdida de carga que se
obtenga con los mismos.

Este dimensionado se hara siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalacién y los diametros obtenidos
seran los minimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economia de la misma.

3.2.1. Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hara a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partira del circuito
considerado como mas desfavorable que sera aquel que cuente con la mayor pérdida de presion debida tanto al
rozamiento como a su altura geométrica.

El dimensionado de los tramos se hara de acuerdo al procedimiento siguiente:

a) el caudal maximo de cada tramos sera igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo
alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.

b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.

c) determinacion del caudal de calculo en cada tramo como producto del caudal maximo por el coeficiente de
simultaneidad correspondiente.

d) eleccién de una velocidad de calculo comprendida dentro de los intervalos siguientes:

i) tuberias metalicas: entre 0,50 y 2,00 m/s
i) tuberias termoplasticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s

e) Obtencion del diametro correspondiente a cada tramo en funcion del caudal y de la velocidad.
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1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece en las tabla
4.2. En el resto, se tomaran en cuenta los criterios de suministro dados por las caracteristicas de cada aparato y se
dimensionara en consecuencia.

Tabla 3.2 Diametros minimos de derivaciones a los aparatos

Diametro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo " - Tubo de cobre o plastico
ubo de acero (¥) (mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
[][ Lavamanos Y - 12 -
(] [ Lavabo, bidé Vs - 12 12
(]| Ducha Y - 12 12
[1| Bafiera <1,40 m Y% - 20 -
[]| Bafiera >1,40 m 2 - 20 .
[1{ Inodoro con cisterna Ve - 12 12
[1] Inodoro con fluxor 1-1% - 25-40 =
[][ Urinario con grifo temporizado Ve - 12 -
[1] Urinario con cisterna YA - 12 -
[]| Fregadero doméstico Y - 12 12
[1[ Fregadero industrial % - 20 -
[1{ Lavavaijillas doméstico Y2 (rosca a %) - 12 -
[][ Lavavajillas industrial % - 20 =
[1| Lavadora doméstica ¥4 - 20 -
[]| Lavadora industrial 1 - 25 b
[1[ Vertedero % - 20 -

Los diametros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaran
conforme al procedimiento establecido en el apartado 4.2, adoptandose como minimo los valores de la tabla 4.3:

Tabla 3.3 Diametros minimos de alimentacién

3.4 Dimensionado de las redes de ACS

3.4.1

Tramo considerado Diametro nominal del tubo de alimentacién
Acero (%) Cobre o plastico (mm)
NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO
D AImentacmn a cuarto humedo privado: bafo, aseo, % ) 20 20
cocina.
0 Alimentacién a derivacion particular: vivienda, 3 ) 20 20
apartamento, local comercial
olumna (montante o descendente a -
| col tante o d dent 7 20 20
istribuidor principa -
| Distribuidor principal 1 25 25
[f < 50 kw Ve - 12 -
Alimentacién equipos de [ 1] 50 - 250 kw Y - 20 3
climatizacién D 250 - 500 kW 1 - 25 -
[l > 500 kw 1% - 32 -

Dimensionado de las redes de impulsion de ACS

Para las redes de impulsién o ida de ACS se seguira el mismo método de calculo que para

fria.

redes de agua
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Dimensionado de las redes de retorno de ACS

Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se estimard que en el grifo mas

alejado, la pérdida de temperatura sea como maximo de 3 °C desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

En cualquier caso no se recircularan menos de 250 I/h en cada columna, si la instalacion responde a

este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidraulico.

3.5

El caudal de retorno se podra estimar segun reglas empiricas de la siguiente forma:

a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentacién, como minimo. De cualquier forma se
considera que el diametro interior minimo de la tuberia de retorno es de 16 mm.

b) los diametros en funcion del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4.

Tabla 3.4 Relacion entre diametro de tuberia y caudal recirculado de ACS

Diametro de la tuberia (pulgadas) | Caudal recirculado (I/h)
Ve 140
Ya 300
1 600
1% 1.100
1% 1.800
2 3.300

343

344

Calculo del aislamiento térmico

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionara de
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones
Técnicas complementarias ITE.

Calculo de dilatadores
En los materiales metalicos se considera valido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los
materiales termoplasticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las
medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tuberia, motivadas por las contracciones y
dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra
equidistante de las derivaciones mas préximas en los montantes.

Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalacion

3.5.1

3.5.2

Dimensionado de los contadores
El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuard, tanto en agua fria como caliente, a los
caudales nominales y maximos de la instalacion.

Calculo del grupo de presion
a) Calculo del deposito auxiliar de alimentacion

El volumen del depésito se calculara en funcion del tiempo previsto de utilizacion, aplicando la siguiente expresion:

V= QU060 (4.1)

Siendo:

\Y es el volumen del deposito [l];

Q es el caudal maximo simultaneo [dm?/s];
t es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min].

La estimacion de la capacidad de agua se podra realizar con los criterios de la norma UNE 100
030:1994.

En el caso de utilizar aljibe, su volumen debera ser suficiente para contener 3 dias de reserva a razén
de 200l/p.dia.

b) Célculo de las bombas

1 El calculo de las bombas se hara en funcién del caudal y de las presiones de arranque y parada de
la/s bomba/s (minima y maxima respectivamente), siempre que no se instalen bombas de caudal
variable. En este segundo caso la presion sera funciéon del caudal solicitado en cada momento y
siempre constante.
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2 El ndmero de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las de
reserva, se determinara en funcién del caudal total del grupo. Se dispondran dos bombas para
caudales de hasta 10 dm¥s, tres para caudales de hasta 30 dm®/s y 4 para mas de 30 dm?/s.

3 El caudal de las bombas sera el maximo simultaneo de la instalacién o caudal punta y vendra fijado
por el uso y necesidades de la instalacién.

4 La presién minima o de arranque (Pb) sera el resultado de sumar la altura geométrica de
aspiracion (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presion
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr).

c) Caélculo del deposito de presion:
1 Para la presion maxima se adoptara un valor que limite el nUmero de arranques y paradas del
grupo de forma que se prolongue lo mas posible la vida util del mismo. Este valor estara
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presion minima.

2 El célculo de su volumen se hara con la formula siguiente.
Vn = PbxVa/Pa (4.2)

Siendo:

Vn es el volumen util del depdsito de membrana;
Pb es la presion absoluta minima;

Va es el volumen minimo de agua;

Pa es la presion absoluta maxima.

d) Calculo del diametro nominal del reductor de presion:

1 El didmetro nominal se establecera aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en funcién
del caudal maximo simultaneo:

Tabla 3.5 Valores del diametro nominal en funcién del caudal maximo simultaneo

Diametro nominal del reductor de Caudal maximo simultaneo

presion dmd/s [ mh
15 0,5 1,8
20 0,8 29
25 1,3 4,7
32 2,0 7,2
40 2,3 8,3
50 3,6 13,0
65 6,5 23,0
80 9,0 32,0
100 12,5 45,0
125 17,5 63,0
150 25,0 90,0
200 40,0 144,0
250 75,0 270,0

2 Nunca se calcularan en funcion del diametro nominal de las tuberias.
3.5.4 Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua

3.5.4.1 Determinacion del tamaino de los aparatos dosificadores

1 El tamafio apropiado del aparato se tomaréa en funcién del caudal punta en la instalacion, asi como
del consumo mensual medio de agua previsto, o en su defecto se tomard como base un
consumo de agua previsible de 60 m*® en 6 meses, si se ha de tratar tanto el agua fria como el
ACS, y de 30 m® en 6 meses si solo ha de ser tratada el agua destinada a la elaboracion de ACS.

2 El limite de trabajo superior del aparato dosificador, en m®h, debe corresponder como minimo al
caudal maximo simultaneo o caudal punta de la instalacién.

3 El volumen de dosificacion por carga, en m®, no debe sobrepasar el consumo de agua previsto en 6
meses.

3.5.4.2 Determinacion del tamaio de los equipos de descalcificacién

Se tomara como caudal minimo 80 litros por persona y dia.
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HS5 Evacuacioén de aguas residuales
1. Descripcion General:
1.1. El objeto de estas instalaciones es la evacuacion de aguas pluviales y fecales del edificio.
Objeto:
1.2. [J] Publico.
Caracteristicas del [[] Privado. (en caso de urbanizacién en el interior de la parcela).
Alcantarillado de [] unitario / Mixto?.
Acometida: [] separativo®.
1.3. [] cota alcantarillado > Cota de evacuacién
Cotas y Capacidad de [] Cota alcantarillado < Cota de evacuacion (Implica definir estacion de bombeo)
la Red:
Diametro de la/las Tuberia/s de Alcantarillado Valor mm
Pendiente % Valor %
Capacidad en I/s Valor I/s
2. Descripcion del sistema de evacuacion y sus partes.
2.1 Caracteristicas de la Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado)
Red de Evacuacion . |
del Edificio: |= Separativatotal.
[] separativa hasta salida edificio.
[ Red enterrada.
[l Red colgada.
[] Otros aspectos de interés:
2.2 Partes especificas de la Desagiies y derivaciones
red de evacuacion: Material- PVC
(Descripcion de cada parte L
fundamental) Sifén individual:
Bote sifénico:
. Indicar material y situacion exterior por patios o interiores en patinillos
Bajantes . . . :
registrables /no registrables de instalaciones
Material: PVC
Situacion: Ver planos de instalaciones.
Colectores Caracteristicas incluyendo acometida a la red de alcantarillado
Materiales: PVC
Ver planos de instalaciones.
Situacion: P

Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificacion hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificacion) hasta colector colgado.
-. Cierres hidraulicos independientes en sumideros, cazoletas sifénicas, etc.

- Puntos de conexion con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidraulicos
individuales en sumideros, cazoletas sifénicas, etc. , colocar cierre hidraulico en la/s conexién/es con la red de fecales.

Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificacion.
-. No conexion entre la red pluvial y fecal y conexion por separado al alcantarillado.
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Tabla 1: Caracteristicas de los materiales

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :

Fundicion Ductil:

UNE EN 545:2002 “Tubos, racores y accesorios de fundicion ductil y sus
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo”.

UNE EN 598:1996 “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundicion ductil y
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”.

UNE EN 877:2000 “Tubos y accesorios de fundicidén, sus uniones y piezas
especiales destinados a la evacuaciéon de aguas de los edificios. Requisitos,
métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”.

Plasticos :

UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
saneamiento enterrado sin presién. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos con
tubos de pared estructurada para evacuacion de aguas residuales (baja y alta
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo)
no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema”.

UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para la
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 519-1:2000 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos,
accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemas de canalizacion en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Mezclas de copolimeros de estireno (SAN + PVC).
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para
evacuacion de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemas de canalizacién en materiales plasticos para
saneamiento enterrado sin presién. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones
para tubos, accesorios y el sistema”.

UNE 53 323:2001 EX “Sistemas de canalizacién enterrados de materiales
plasticos para aplicaciones con y sin presion. Plasticos termoestables reforzados
con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ”.

2.4 Caracteristicas
Generales:

O

Registros: Accesibilidad para reparacion y limpieza

en cubiertas:

IAcceso a parte baja conexién por
falso techo. El registro se realiza:

Por la parte alta.
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en bajantes:

Es recomendable situar en patios o
atinillos registrables.

El registro se realiza:

En lugares entre cuartos
humedos. Con registro.

Por parte alta en ventilacion
primaria, en la cubierta.

En Bajante.

Accesible a piezas desmontables
situadas por encima de acometidas.
Bario, etc

En cambios de direccion.
A pie de bajante.

en colectores
colgados:

Dejar vistos en zonas comunes
secundarias del edificio.

Conectar con el alcantarillado por
gravedad.
Con los margenes de seguridad.

Registros en cada encuentro y cada
15 m.

En cambios de direccion se
ejecutara con codos de 45°.

en colectores
enterrados:

En edificios de pequefio-medio
tamario.

Los registros:

Viviendas aisladas:
Se enterrara a nivel perimetral.

En zonas exteriores con arquetas
con tapas practicables.

Viviendas entre medianeras:
Se intentara situar en zonas
comunes

En zonas habitables con arquetas
ciegas.

en el interior de

cuartos humedos:

IAccesibilidad. Por falso techo.

Registro:

Cierre hidraulicos por el interior del
local

Sifones:
Por parte inferior.

Ventilacion

Botes sifénicos:
Por parte superior.

] Primaria

| Siempre para proteger cierre hidraulico

Secundaria

O

Conexién con Bajante.

En edificios de 6 6 mas plantas.
sobredimensionado, a partir de 10 plantas.

Si el calculo de las bajantes esta

[ Terciaria

| Conexidn entre el aparato y ventilacion secundaria o al exterior

[] sistema
elevacion:

Dimensionado

3.1. Desagiies y derivaciones

En general:

Siempre en ramales superior a 5 m.
Edificios alturas superiores a 14 plantas.

Es recomendable:
Ramales

Ramales desaguies de inodoros si la distancia a
bajante es mayor de 1 m..

Bote sifénico.
resto de aparatos bafio con sifén
individual (excepto bafieras),
superiores a 4 m.

Distancia a desagiie 2,0 m.

si desaglies son

dimensionado del pozo

Justificar su necesidad. Si es asi, definir tamafio de la bomba y




3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad
HS5 Evacuacion de aguas residuales

3.1.1Red de pequeia evacuacion de aguas residuales

A. Derivaciones individuales

Hoja num. 22

1 La adjudicacion de UDs a cada tipo de aparato y los diametros minimos de sifones y derivaciones individuales se establecen

en la tabla 3.1 en funcién del uso privado o publico.

2 Para los desagiies de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatizacion, bandejas de
condensacidn, etc., se tomara 1 UD para 0,03 dm*/s estimados de caudal.

Tabla 3.1 UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Unidades de desaglie | Diametro minimo sifén y
) o ubD derivacion individual [mm]
Tipo de aparato sanitario
Uso Uso . -
- o Uso privado | Uso publico
privado publico
Lavabo 1 2 32 40
Bidé 2 3 32 40
Ducha 2 3 40 50
Bariera (con o sin ducha) 3 4 40 50
Inodoros Con cisterna 4 5 100 100
Con fluxémetro 8 10 100 100
Pedestal - 4 - 50
Urinario Suspendido - 2 - 40
En bateria - 3.5 - -
De cocina 3 6 40 50
Fregadero De laboratorio,
- 2 - 40
restaurante, etc.
Lavadero 3 - 40 -
Vertedero - 8 - 100
Fuente para beber - 0.5 - 25
Sumidero sifénico 1 3 40 50
Lavavajillas 3 6 40 50
Lavadora 3 6 40 50
Inodoro con
Cuarto de bafio cisterna ! ) 100 )
(lavabo, inodoro, bafiera y bidé) Inodoro con
) 8 - 100 -
fluxémetro
Inodoro con
Cuarto de aseo cisterna 6 j 100 j
(lavabo, inodoro y ducha) Inodoro con
. 8 - 100 -
fluxémetro

4 Los diametros indicados en la tabla se consideraran validos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5
m. Si se supera esta longitud, se procedera a un calculo pormenorizado del ramal, en funcion de la misma, su pendiente y

caudal a evacuar.

5  El didametro de las conducciones se elegira de forma que nunca sea inferior al didametro de los tramos situados aguas arriba.

Para el calculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podran utilizarse los
valores que se indican en la tabla 3.2 en funcién del diametro del tubo de desagte:

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos

Diametro del desaglie

, mm

Numero de UDs

32

40

50

60

80

100

ol [wWIN]|—=

B. Botes sifonicos o sifones individuales
1. Los sifones individuales tendran el mismo diametro que la valvula de desaglie conectada.
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2.Los botes sifonicos se elegiran en funcién del niumero y tamafio de las entradas y con la altura
minima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor

altura.

C. Ramales colectores

Se utilizara la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante
segun el numero maximo de unidades de desague y la pendiente del ramal colector.

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Maximo numero de UDs
Diametro mm Pendiente

1% [ 2% | 4%
32 - 1 1
40 - 2 3
50 - 6 8
63 - 11 14
75 - 21 28
90 47 60 75
110 123 151 181
125 180 234 280
160 438 582 800
200 870 1.150 1.680

3.2. Bajantes

3.2.1. Bajantes de aguas residuales
1.El dimensionado de las bajantes se realizara de forma tal que no se rebase el limite de + 250 Pa de
variacion de presion y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3

de la seccién transversal de la tuberia.

2. El dimensionado de las bajantes se hara de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el
nimero de plantas del edificio con el nimero maximo de UDs y el didmetro que le corresponderia a la
bajante, conociendo que el diametro de la misma sera unico en toda su altura y considerando también el
maximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Tabla 3.4 Diametro de las bajantes segun el nimero de alturas del edificio y el numero de UDs

Maximo numero de UDs, para una Maximo nimero de UDs, en cada ramal para
Diametro, mm altura de bajante de: una altura de bajante de:
Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas Hasta 3 plantas Mas de 3 plantas

50 10 25 6 6

63 19 38 11 9

75 27 53 21 13

90 135 280 70 53

110 360 740 181 134

125 540 1.100 280 200

160 1.208 2.240 1.120 400

200 2.200 3.600 1.680 600

250 3.800 5.600 2.500 1.000

315 6.000 9.240 4.320 1.650

1.Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionaran con los siguientes criterios:
a) Si la desviacion forma un angulo con la vertical inferior a 45°, no se requiere ningin cambio de

seccion.

b)  Sila desviacion forma un angulo de mas de 45°, se procedera de la manera siguiente.
i) el tramo de la bajante por encima de la desviaciéon se dimensionara como se ha especificado de
forma general;
ii)el tramo de la desviacién en si, se dimensionara como un colector horizontal, aplicando una
pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior;



ii)

3.2.2. Situacién

3.3. Colectores

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales

3. Cumplimiento del CTE
3.4. Salubridad

HS5 Evacuacion de aguas residuales

Hoja num. 24

el tramo por debajo de la desviacion adoptara un diametro igual al mayor de los dos anteriores.

Los colectores horizontales se dimensionaran para funcionar a media de seccién, hasta un maximo de tres
cuartos de seccion, bajo condiciones de flujo uniforme.

Mediante la utilizacion de la Tabla 3.5, se obtiene el diametro en funcién del maximo nimero de UDs y de la

pendiente.

Tabla 3.5 Diametro de los colectores horizontales en funcién del nimero maximo de UDs y la pendiente

adoptada
Maximo numero de UDs
Diametro mm Pendiente
1% 2% 4 %

50 - 20 25
63 - 24 29
75 - 38 57
90 96 130 160
110 264 321 382
125 390 480 580
160 880 1.056 1.300
200 1.600 1.920 2.300
250 2.900 3.500 4.200
315 5.710 6.920 8.290
350 8.300 10.000 12.000

3.3.2. Situacion.



Calculo castilla

PROYECTO DE INSTALACION SOLAR TERMICA

1  GENERALIDADES
Proyectista: ~ IRMA RIERA MARI, RAFAEL GARCIA LOZANO

Denominacién: CENTRO CULTURAL POLIVALENTE C/CASTILLA
Direccién:  C/CASTILLAN®19

Localidad: _ EIVISSA

Provincia: ILLEE BALEARS m

Normativa aplicable: ’CTE HWFILa normativa de aplicacién debe ser la mas
) 3 = restrictiva, seglin el apartado 15.4 del CTE los

valores derivados de esta exigencia tendrén la
consideracién de minimos, sin perjuicio de los
valores que puedan ser establecidos por las
administraciones competentes.

2  CONDICIONES GEOGRAFICAS DE LA CAPITAL DE PROVINCIA.

Latitud (°): | 39,6
Latitud de calculo (°): | 40|
Altitud (m): [ 28]

Longitud (°): e 26E




Calculo castilla

3 INSTALACION DE AGUA CALIENTE SANITARIA A.C.S.

3.1 DEMANDA ENERGETICA DE A.C.S.

Viviendas
i Vivienda colectiva ‘ ok |
Vivienda tipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9
N viviendas Wl : 1_|Total viviendas
N° dorm/vivienda | 1 2 3 4 5 6 7 5:1:10
N° pers/vivienda* | 1,5 3 4 6 7 8 9 ) 10 |* Segun C.T.E.
Totalpersivivtipo| 0 | O | 0 | O] 0 | 0| 0 | 0 | 10 |Total personas
I/dia persona | 22 |
Total I/dia | 220 |
Factor simultaneidad f: | 1 | Total demanda l/dia E |
Otros usos
vl | uso/diz Unidad Total I/dia
Uso 1 lDotacional servicio pﬁblic{ VI [ 500 |- [ 10 |-
USO2™ | pimimitucs betoie X W SO .. [
Uso3 |.. ~] [oo0 .- ]
: Total demanda I/dia Bz
Total demanda l/dia
Demanda energética total
Temperatura a.c.s. % C.T.E. Temperaturaa.cs#60°C [ |°C
Mes N° Dias T2 AF.S. (°C) (IDAE) DEmes (kW h/mes)
Enero ; 31 8 411,38
Febrero 28 9 364,43
Marzo 31 il 387,65
Abril 30 13 359,83
Mayo g e 14 363,92
Junio 30 15 344,52
Julio 31 16 348,09
Agosto 31 15 356,00
Septiembre 30 14 352,18
Octubre 31 13 371,83
Noviembre 30 _ 11 375,14
Diciembre 3 8 411,38

ANUAL 365 12,3 =+ 444635 ]




Célculo castilla

3.2 CALCULO DE LA PRODUCCION ENERGETICA DE LA INSTALACION DE A.C.S.

Caracteristicas de los captadores

Modelo de captador | Fagor Solaria-2.1 m
Superficie captador : m?
Eficicencia 6ptica -

Coeficiente global de pérdidas W/m? K
Numero de captadores ud Superficie total captacion 6,30 m

2

Inclinacién del captador 45 E 0 Azimut a f
Relacion V/Sc [ 75 |CTE 50<V/Sc<180 Um? captador (Valor habitual 75)
Valoracion de las pérdidas por la disposicién de los captadores.
Realizar célculo en la hoja "Pérdidas" T T

Caso General e
Pérdidas - Orientacién e inclinacién (%) Sombras (%) Total (%)
Obtenidas 5,00 0,00 5,00
Limite C.T.E. : 10,00 ' 10,00 15,00

Aportacién solar minima exigida

I+

Fraccion solar exigida segin | c.T.E, zona Climética IV [:I

Energia de apoyo [Efrggtcj El_.llt_e

Determinacién de la fraccion solar por el método f-CHART

Calculo energia incidente mensual

ST SR ?
Mes ! H (I\(l:'gLnE)dla) K (F:;rgj:;;:lén) Peorientacién Psombras El mes (kW hl'mz)
Enero 7,20 1,38 0,42 0,00 85,27
Febrero 10,70 127 0,42 0,00 105,33
Marzo 14,40 1,14 0,42 0,00 140,87
Abril 16,20 1,00 0,42 0,00 134,54
Mayo 21,00 0,90 0,42 0,00 162,19
Junio 22,70 0,87 0,42 0,00 164,01
Julio 24,20 0,90 0,42 ' 0,00 186,91
Agosto 20,60 1,01 0,42 0,00 178.55
Septiembre 16,40 1,18 0,42 0,00 160,71
Octubre 12,10 137 0,42 0,00 142,26
Noviembre 8,50 1,50 0,42 0,00 105,88
Diciembre 6,50 1,48 0,42 0,00 82,55
Anual 15,00 1.649,06




Calculo castilla

Calculo de los parametros D1y D2

Mes Tamb (IDAE) EA mes D1 EP mes D2
Enero 12,00 353,86 0,86 2.267,49 5.51
Febrero : 13,00 437,12 1,20 2.084,97 572
Marzo 14,00 584,63 1,51 2.451,67 6,32
Abil 17,00 558,33 1,55 2.392,10 6,65
Mayo 19,00 673,10 1,85 2.451,14 6,74
Junio 23,00 680,65 1,98 2.232,87 6,48
Julio 26,00 775,67 23 2.225,02 6,39
Agosto 27,00 740,98 2,08 2.061,01 5,79
Septiembre 25,00 666,96 1,89 2.014,56 572
Octubre 20,00 590,37 1,59 2.287,12 6,15
Noviembre 16,00 439,43 117 2.253,41 6,01
Diciembre 14,00 342 60 0,83 2.144 35 521
Anual 18,80 6.843,69 26.865,70

Calculo fraccion solar mensual y energia util mensual

Mes f mes (%) EU mes (kW h)

Enero : 41,39 170,29

Febrero . 60,59 220,81

Marzo* 72,93 282,71

Abril 73,45 264,31

Mayo 84,50 307,50

Junio 89,68 308,96

Julio 97,24 338,47

Agosto 95,82 341,14

Septiembre 90,32 318,07

Octubre 77,05 286,49

Noviembre 57,82 216,92

Diciembre 40,95 168,48

Anual 3.224,15 Rendimiento anual de la instalacién

Fraccion energética anual Exigida || 70 %

450
400 +
350
300
250 +
200
150 £
100 +

Gréfico anual a.c.s. kW h/mes




Calculo castilla

4  SISTEMA DE ACUMULACION SOLAR

Condicion de acumulacién segun el CTE 50< V/Sc <180

Relacién V/Sc [ 75 Jum*  Valor habitual 75 IIm® captador
i e H I

Volumen total de calculo AT E0

Acumulacién centralizada:
Instalado

TOTAL INSTALADO

Acumulacién distribuida o mixta

Instalado
Acumulador colectivo parcial e d | ] v | 0]l.
Calculo
Tipo 1 | |
Tipo 2 I =]
Tipo 3 | e
Tipo 4 I ]
Tipo 5 | [ |
Tipo 6 | ooy |
Tipo 7 [ Bl |
Tipo 8 I Feiaan] |
Tipo 9 472,50 | |

TOTAL INSTALADO
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5 SISTEMA DE INTERCAMBIO

(1 Intercambiador exterior de placas
Potencia minima del Intercambiador (W) segtin el CTE P> 500 A

Instalado [ |

Potencia minima del intercambiador

Intercambiador incorporado al acumulador

Relacion entre superficie til de intercambio y superficie total de captacion, segln el CTE= 0,1

Superficie Gtil minima de intercambio .95 2 Instalado :I

6 CIRCUITOS HIDRAULICOS

6.1 CIRCUITO PRIMARIO DE CAPTACION SOLAR.

Caudal

ACS. Modelo [Fagor Solaria-2.1 |Superficie m?
N° captadores o n° series conectados en paralelo [ 3] ud. | 6,3] m?

Caudal de fluido caloportador [ 50/hm? Caudal total

Estimativo 50 I/h m® Consultar
catalogo de los captadores

Ry Fluido utilizado Factor A p.d.c.
T|p0 de ﬂUIdO Cafoportador ’Agua con antimngelant{ﬂ j

Recinto | Exterior [+]
Velocidad maxima aconsejada del fluido ,
Tipo de aislamiento térmico| pe referencia | w | Conductividad térmica [__0,04]w/ MK

Material ' Cobre | ¥




Justificacion del DB-HR - Proteccion frente al ruido

1 Anejo L Fichas justificativas

L.1Fichas justificativas de la opcion simplificada de aislamiento acustico

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de
aislamiento acustico mediante la opcién simplificada.

Tabiqueria. (apartado 3.1.2.3.3)

Caracteristicas

Tipo de proyecto exiFidas
m (kg/m?)= 70 |2 70|
ITipo 1: elemento compuesto por un elemento base de una hoja de fabrica, con trasdosado Ra (dBA)= [ 35 |2 [35 |
or ambos lados.
Tipo 2: elemento de dos hojas de fabrica m (kg/m2)= 65 > 65
RA (dBA)= 33 > 33
Tipo 3: elemento de dos hojas de entramado autoportante. m (kg/m2)= 25 > 25
RA (dBA)= 45 > 43
Elementos de separacion verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4)
Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacién verticales situados entre:
a) recintos de unidades de uso diferentes;
b) un recinto de una unidad de uso y una zona comun;
C) un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)
[Solucién de elementos de separacién verticales entre:...(recintos de unidad de uso y una zona comun)
Situacion PB. Entre el hall de recepcion y la zona de puesta en escena
[Situacion P12: entre el hall y el distribuidor
Situacion P22. Entre el hall y el distribuidor
Situacion P32 entre el hall y el distribuidor
ISituacion P42 entre el hall y la @rea de trabajo. ...
Elementos constructivos Tipo Caracteristicas
P de proyecto exigidas
Elemento de separacién vertical Elemento base m (kg/m?)= 90 > > 49
Fabrica de ladrillo doble _ 65
e 25 x 12 x 8 Ra (dBA)= 78 > >
Trasdosado [Tabique de yeso laminar
Elemento de separacion vertical con [Puerta Puerta de madera tipo block R (dBA)= 30> 30
puertas y/o ventanas cortafuego
Muro Fabrica de ladrillo doble
de 25 x 12 x 8 + tabique de yeso  |Ra (dBA)= 78> 50
laminar
Solucién de elementos de separacion verticales entre:...(recintos de unidades de uso diferentes)
Situacion P22: entre el distribuidor, la aula formativa, y la zona de internet y biblioteca
Situacion P32:entre el distribuidor y la zonas de ensayos.
. . Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo .
de proyecto exigidas
Elemento de separacion vertical Elemento base m (kg/m?= 49 > 49
Fabrica de ladrillo simple
de 25 x 12x 7 Ra(dBA)= 65 = 0
Trasdosado Tabique de yeso laminar
Elemento de separacion vertical con [Puerta Puerta de madera de 40 mm R (dBA)= 30 s 30
puertas y/o ventanas




Muro

e 25 x 12 x 7+ tabique de yeso

Fabrica de ladrillo simple
Jaminar

65

[\

R (dBA)=

50

Elementos de separacion horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5)

a)
b)
c)

recintos de unidades de uso diferentes;

un recinto de una unidad de uso y una zona comun;

un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad.
Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separacion vertical diferente, proyectados entre a), b) y c)

Debe comprobarse que se satisface la opcién simplificada para los elementos de separacién horizontales situados entre:

Solucién de elementos de separacion horizontales entre:...recintos de unidades de uso diferente, un recinto de una unidad de uso y|
Lina zona comun, un recinto de una unidad de uso y un recinto de instalaciones.

. . Caracteristicas
Elementos constructivos Tipo -
de proyecto exigidas
Elemento de separacién horizontal  |Forjado Forjado reticular piezas m (kg/m?)= 320 > 300 0
lentrevigadas EPS R (dBA)= 55 > 52 >
[Techo Falso techo con aislamiento de 2\—=
. : k =40 > 40 >
uspendido lana de roca y sandwich 2 placs de m (kg/m )
r eso laminar R (dBA)= 65 > 24 >
Medianerias. (apartado 3.1.2.4)
[Tipo fabrica de ladrillo + cdmara de aire + aislamiento + tabique de yeso Caracteristicas .
de proyecto exigidas
R.(dBA)= |53  [=> F 45 |
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
[Solucién de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:...fachadanorte ................................
Elementos Tivo Area ™ % Huecos Caracteristicas
constructivos p (m?) ° de proyecto exigidas
Parte ciega Ladrillo 24-+aislamiento 5 + 152,63 =s, Rav(dBA)  _ [ 53 |22 49 |
ladrillo 7 cm
Carpinteria de aluminio + 62,03 41 Rar(dBA) (28 | [27 |
Huecos IAcristalamiento doble 4/6/3+3, =Sy = >
con camara de aire
® Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
™ Sélo para salas de conferencias hasta 350 m®
@ Sélo para volimenes mayores a 250 m®
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
ISolucion de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:...fachadasur................................
Elementos Tipo Area % Huecos Caracteristicas
constructivos P (m?) ° de proyecto exigidas
parte ciega Ladrillo 24+aislamiento 5 + [ 10272 _g Raw(dBA)  _ [ 53 |2_> 49 |
ladrillo 7 cm
Carpinteria de aluminio + 53,76 52 Raw(dBA) | 28 [ [27 |
Huecos Acristalamiento doble 4/6/3+3, =Sy = >>
con camara de aire
@ Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.
® Sélo para salas de conferencias hasta 350 m®
@ Sélo para volimenes mayores a 250 m®
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)
Solucién de cubierta en contacto con el aire exterior:...... CUBIOIA. ...
Elementos Tipo Area ™ % Huecos Caracteristicas
constructivos P (m?) ° de proyecto exigidas
Parte ciega Cubierta plana invertida 173,07 =S, Raw(dBA) = [ 49 [>> [49 |




Huecos 0 =S, | FA,tr(dBA) =| - EE |

® Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5)

Solucién de cubierta en contacto con el aire exterior:...... SOlAdO. ...
Elementos . Area ™ o Caracteristicas

. Tipo 2 % Huecos .
constructivos (m?) de proyecto exigidas
Parte ciega Solera + pavimento 289,22 =S, Rar(dBA) =1 49 >> | 49
Huecos - 0 =S, Raw(dBA) = - > -

@ Area de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado.



Fichas justificativas de la opcion simplificada del tiempo de reverberacion

La tabla siguiente recoge la ficha justificativa del cumplimiento de los valores limite de tiempo de
reverberacién mediante el método simplificado.

Tratamientos absorbentes uniformes del techo:

(m?)

Aula
ARTES
PLASTICAS

(hasta 250 m°)

Restaurantes y comedores

0,64
tSin.butacas b 95 66,56 0 . = hDHO,23' %H =
apizadas m H St H
L |
Con butacas 0, = hDHO,?)Z‘ %H' 0,26 =
tapizadas " H S, H
] 012 I
- hDHO,w- s E 010 -
t

h S;
Tioo de recinto Altura libre, (m?)  Area del Ol
P techo. Coeficiente de absorcion acustica medio
(m?)
0,82
Sin butacas - H - 012 H _
ISALA tapizadas B, 75 111,63 0 mt ~ hDHOvZ?’ \/S—H =
POLIVALENTE t
L
(hasta 250 m?) Con butacas _ H _ 0,12 H _ _
o 0= hH032- —=0-026 =
R
0,12 L
Restaurantes y comedores U= 050,18 - - 010 =
NEY
Tratamientos absorbentes adicionales al del techo: |
Cen Absorcién acustica
El t Acabad - Coeficiente de absorcién acustica (m?)
emento cabado Area, (m?) medio
Om " S
500 1000 2000 Om
Sala Falso techo registrable de 111,63 60 57 48 55 6.139,65
Polivalente panel acustico de lana de roca
n
z 00S = 0,S, = 6.139,65
1=1
Tratamientos absorbentes uniformes del techo:
h i S;
Tibo de recinto Altura libre, (m?)  Area del Ot
P techo. Coeficiente de absorcion actstica medio




Tratamientos absorbentes adicionales al del techo:
Om Absorcion acustica
El t Acabad S Coeficiente de absorcion acustica (m?)
emento cabado Area, (m?) medio
Om " S
500 1000 2000 Om
Aula artesFalso techo registrable de 66,56 60 57 48 55 3660,08
lasticas panel acustico de lana de roca
n
Z 0miSi = 0,S, = 3660,08
1=1
Tratamientos absorbentes uniformes del techo:
h i S¢
Tibo de recinto Altura libre, (m?)  Area del Olmyt
P techo. Coeficiente de absorcion acustica medio
(m?)
0,6
ISin butacas _ H ) 0,1 2 H _
Aula kapizadas D95 21,06 (" DHO,ZB _S H =
Multimedia !
3 ICon butacas H 0,1 2 H I—I
(hasta 250 m?) 1 ¢ _.=hl032- —"- 0,26 =
tapizadas m;t H ! S H !
t
] 0,12 L 1
Restaurantes y comedores 0= h0H0,18- 75 - 010 =
t
Tratamientos absorbentes adicionales al del techo:
O Absorcion acustica
El t Acabad .S Coeficiente de absorcién acustica (m?)
emento cabado Area, (m?) medio
Om " S
500 1000 2000 Om
1158,3
Aula Falso techo registrable de 21,06 60 57 48 55
Multimedia panel acustico de lana de roca
n
Z 0niSi = 0,S, = 1158,30
=1




Tratamientos absorbentes uniformes del techo:
h . S;
Tioo de recinto Altura libre, (m?)  Area del Olm,t
P techo. Coeficiente de absorcion acustica medio
(m?)
0,62
i 0,12 j
Aula pin butacas 2,95 37,8 0" hDHO,23- 042] =
Zona de ensayo |2P'Za0as ' H S, H
1
s  [Con butacas : hDHO 32- 0’12H- 0,26 = —
(hasta 250 m?) tapizadas 0t H ; ?H ) =
t
0,12 L |
Restaurantes y comedores I h050,18 - - 0,1 0 =
JS,
Tratamientos absorbentes adicionales al del techo:
Cen Absorcién acustica
El t Acabad .S Coeficiente de absorcion acustica (m?)
emento cabado Area, (m?) medio
Om " S
500 1000 2000 Om
lAula zona Falso techo registrable de 37,80 60 57 48 55 2.079
fensayo 1 panel acustico de lana de roca
n
z a m,i SI = m,t.St = 2.079
1=1
Tratamientos absorbentes uniformes del techo:
h i S;
Tioo de recinto Altura libre, (m?)  Area del Olmyt
P techo. Coeficiente de absorcion actistica medio
(m?)
0,63
; 012 )
Aula pin butacas D,95 49,25 0, ° hDHO,23- 042] -
Zona de ensayo [ 2P'z3das ' H \/S_tH
2
ICon butacas H 012 H
(hasta 250 m") L0 - as 0 = h11032- —=- 0,26 =
Ry
012 L |
Restaurantes y comedores 0, = h0H0,18- - 010 =
JS,
Tratamientos absorbentes adicionales al del techo:
Om Absorcién acustica
El t Acabad S Coeficiente de absorcion acustica (m?)
emento cabado Area, (m?) medio
Om " S
500 1000 2000 Om
Aula zona Falso techo registrable de 49,25 60 57 48 55 2.708,75
lensayo 2 panel acustico de lana de roca




(m?)

n
Z 0niSi = 0,S, = 2.708,75
=1
Tratamientos absorbentes uniformes del techo:
h i S;
Tibo de recinto Altura libre, (m?)  Area del Olmt
P techo. Coeficiente de absorcion acustica medio
(m?)
0,61
Sin butacas - H _ 012 H _
IAULA tapizadas 2.9 37,68 mt hDH0,23 S H =
FORMATIVA t
L
(hasta 250 m®) ICon butacas - h DHO 32- 012 H - 026 _
tapizadas mt H ’ S H ’ -
t
] 0,12 L 1
Restaurantes y comedores = hE018- - 0,10 =
JS,
Tratamientos absorbentes adicionales al del techo:
Om Absorcion acustica
El t Acabad S Coeficiente de absorcion acustica (m?)
emento cabado Area, (m?) medio
Om " S
500 1000 2000 Om
AULA Falso techo registrable de 37,68 60 57 48 55 2072,4
FORMATIVA  panel acustico de lana de roca
n
Z 0niSi = 0neS, = 2072,40
1=1
Tratamientos absorbentes uniformes del techo:
h i S¢
Tioo de recinto Altura libre, (m?)  Area del Olmyt
P techo. Coeficiente de absorcion acustica medio

Elemento Acabado

Area, (m?)

0,62
Sin butacas _ ) 0,1 2 _
Zona de tapizadas P9 49,25 mt ~ hDEO’ZP’ ?H -
internet y t
biblioteca 10 an 012 —
(hasta 250 m?)  [Con butacas = hlkt0,32- —=:- 0,26 =
tapizadas mgt H ! S H !
t
012 L |
Restaurantes y comedores w= h DEO,'] 8- \/’g E- 010 =
t
Tratamientos absorbentes adicionales al del techo:
Am

500

Coeficiente de absorcion acustica

Absorcion acustica
(m?)

medio
! Om - S

1000 2000 Om




i 708,75
Zona de Falso techo registrable de 49,25 60 57 48 55 2.7

internet y panel acustico de lana de roca
biblioteca

n
Q - . — 2.708,75
Z am,iSi - am,tSt -
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4. NORMATIVA TECNICA APLICABLE EN OBRAS DE EDIFICACION

| INDICE GENERAL

No GENERAL

E ESTRUCTURA Y CIMENTACION

E.01 Acciones

E.02 Estructura

E.03 Cimentacién

E.04 Resistencia al fuego de la estructura

C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 Aislamientos (impermeabilizacién y termoacusticos)
C.02 Revestimientos

I INSTALACIONES

1.01 Telecomunicaciones
1.02 Electricidad

1.03 Fontaneria

1.04 lluminacion

.05  Combustible

1.06 Proteccion

.07  Transporte

.08  Térmicas

1.09 Evacuacion

.10  Ventilacién

1.11 Piscinas y Parques Acuaticos
.12 Actividades

S SEGURIDAD

S.01  Estructural
S.02 Incendio
S.03  Utilizacion

Se SEGURIDAD Y SALUD

Ac ACCESIBILIDAD

Ha HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO

Ha.01Habitabilidad
Ha.02Uso y mantenimiento

Me MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS

Me.01 Medio Ambiente
Me.02 Residuos
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L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 06.11.1999 (en vigor desde el 06.05.2000)

Observaciones:

La acreditaciéon ante Notario y Registrador de la constitucion de las
garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la
Instruccién de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.

BOE 21.09.2000

La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los
presupuestos del 2003, modifica la disposicion adicional segunda de la
LOE.

BOE 31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)

CTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006 (en vigor desde 29.03.2006)

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas
especificas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales

|E__ESTRUCTURA Y CIMENTACION |

E.01 ACCIONES

CTE DB SE-AE Seguridad estructural. ACCIONES EN LA EDIFICACION
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

NCSR 02 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y

EDIFICACION

RD 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

BOE 11.10.2002

Observaciones: Esta norma entr6 en vigor obligatoriamente el 12.10.2004. Durante
el periodo comprendido entre 12.10.2002 y 12.10.2004, la norma anterior
(NCSE-94) y la nueva (NCSR-02) han coexistido, por lo que en este
periodo se podia considerar cualquiera de las dos.

E.02 ESTRUCTURA

EHE INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL

RD 2661/1998, de 11 de diciembre, del Ministerio de Fomento
BOE 13.01.1999

Modificacién y correccion de errores:
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BOE 24.06.1999

Observaciones: El presente RD deroga con fecha 01.07.1999 la “Instruccién para el
proyecto y ejecucion de obras de hormigdn en masa y armado (EH-91)" y
la “Instruccién para el proyecto y la ejecucion de obras de hormigén
pretensado (EP-93)”.

EFHEINSTRUCCION PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE FORJADOS
UNIDIRECCIONALES DE HORMIGON ESTRUCTURAL REALIZADOS CON
ELEMENTOS PREFABRICADOS

RD 642/2002, de 5 de julio, del Ministerio de Fomento

BOE 06.08.2002

Correccion de errores:

BOE 30.11.2002

Observaciones:En vigor desde el 06.02.2003

CTE DB SE-A Seguridad estructural. ACERO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTE DB SE-F Seguridad estructural. FABRICA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

CTE DB SE-M Seguridad estructural. MADERA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

FABRICACION Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y
CUBIERTAS

RD 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno

BOE 08.08.1980

Correccion de errores:

BOE 16.12.1989

Actualizacién de las fichas de autorizacién de uso de sistemas de forjados

BOE 06.03.1997

E.03 CIMENTACION

CTE DB SE-C Seguridad estructural. CIMIENTOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

| C SISTEMA CONSTRUCTIVO Y ACONDICIONAMIENTO

C.01 ENVOLVENTES

CTE DB HS 1 Salubridad. PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

RC 03 INSTRUCCION PARA LA RECEPCION DE CEMENTOS
RD 1797/2003, de 26 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 16.01.2004 (en vigor el dia siguiente de su publicacion)
Correccion de errores:
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BOE 13.03.2004

RL88 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE
LADRILLOS CERAMICOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

O 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y Presidencia del
Gobierno

BOE 03.08.1988 ]

RB90 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE BLOQUES
DE HORMIGON EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

O 4 de julio de 1990, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

BOE 11.07.1990

RY 85 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE YESOS Y
ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

O 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno

BOE 10.06.1985

YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCION Y ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE LOS PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS

RD 1312/1986, de 25 de abril, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 01.07.1986

Correccion de errores:

BOE 07.10.1986

RCA 92 INSTBUCCION PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE
REHABILITACION DE SUELOS

O 18 de diciembre de 1992, del Ministerio de Obras Publicas y Transporte

BOE  26.12.1992

C.02 AISLAMIENTOS (Impermeabilizacidon y termoacusticos)

CTE DB HE 1 AHORRO DE ENERGIA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

NBE CA88 CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS

O 29 de septiembre de 1988, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 08.10.1988

Observaciones:

Aclaracion y correcciones de los anexos a la NBE CA-82, pasando a
denominarse NBE CA-88

I INSTALACIONES |

.01 TELECOMUNICACIONES

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

RD 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

BOE 28.02.1998

Observaciones: Deroga la L 49/1966 sobre antenas colectivas
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REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE
INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS
RD 401/2003, de 4 de abril, Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE 14.05.2003
Observaciones:

En vigor desde 15.05.2003. Deroga el RD 279/1999

DESARROLLO DEL REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS
COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACION EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD DE
INSTALACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES, APROBADO
POR EL REAL DECRETO 401/2003, DE 4 DE ABRIL

O CTE/1296/2003, de 14 de mayo, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 27.04.2003

.02 ELECTRICIDAD

REBT 02 REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION

RD 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 18.09.2002

Observaciones:En vigor desde el 18.09.2003. Este RD incluye las instrucciones técnicas
complementarias (ITC) BT01 a BT51

NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELECTRICAS

RD 7/1982, de 15 de octubre, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia
BOE 12.11.1982

Correccion de errores:

BOE 04.12.1982, BOE 29.12.1982y BOE 21.02.1983

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO APLICABLE EN LA TRAMITACIC')N DE LAS
INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES
BALEARS

D 36/2003, de 11 de abril, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Industria por el que se
modifica el D 99/1997, de 11 de julio, de la Conselleria d’Economia, Comerg i Industria
BOIB  24.04.2003

REGLAMENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE ALTA TENSION
D 3151/1968, de 28 de noviembre, del Ministerio de Industria

BOE  27.12.1968

Correccién de errores:

BOE 08.03.1969

REGULACION DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCION,
COMERCIALIZACION, SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACION DE
INSTALACIONES DE ENERGIA ELECTRICA

RD 1955/2000, de 1 de diciembre, del Ministerio de Economia

BOE 27.12.2000

CTEDBHE 5
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Ahorro de energia. CONTRIBUCION FOTOVOLTAICA MiNIMA DE ENERGIA
ELECTRICA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

.03 FONTANERIA

CTE DB HE 4 Ahorro de energia. CONTRIBUCION SOLAR MiNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

CTEDB HS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006 ]

REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL
DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE CONSUMO PUBLICO

RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo

BOE 20.09.1990

.04 ILUMINACION

CTEDBHE 3

Ahorro de energia. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

CTEDBSU4
Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR
ILUMINACION INADECUADA

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

.05 COMBUSTIBLE

REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE
RD 494/1988, de 20 de mayo, Ministerio de Industria y Energia

BOE 25.05.1988

Correccion de errores:

BOE 21.07.1988

INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO DE
APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE

O de 7 de junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energia

BOE  20.06.1988

Modificacién ITC-MIE-AG 1y 2

BOE  29.11.1988

Publicacion ITC-MIE-AG 10, 15, 16, 17 y 20

BOE  27.12.1988
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS
DOMESTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES

RD 1853/1993, de 22 de octubre, de la Presidencia del Gobierno

BOE 24.11.1993

REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES
LICUADOS DEL PETROLEO (GLP) EN DEPOSITOS FIJOS

O de 29 de enero de 1986, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.02.1986

Correccion de errores:

BOE 10.06.1986

INSTRUQCI()N TECNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03 Y MI-IP04 INSTALACIONES
PETROLIFERAS PARA USO PROPIO

RD 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 22.10.1999

Observaciones:

Este RD también modifica los articulos 2, 6 y 8 del Reglamento de instalaciones
petroliferas, aprobado por RD 2085/1994, de 20 de octubre

.06 PROTECCION

CTEDB Sl 4 Seguridad en caso de incendio. DETECCION, CONTROL Y
EXTINCION DEL INCENDIO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS EN
ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS

D 13/1985, de 21 de febrero, de la Conselleria de Turisme

BOCAIB 20.03.1985

REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
RD 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 14.12.1993

Correccion de errores:

BOE 07.05.1994

NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE
5 DE NOVIEMBRE POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I
Y LOS APENDICES DE MISMO

O de 16 de abiril, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 28.04.1998

REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES
RD 2267/2004, de 3 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
BOE 17.12.2004
Observaciones: En vigor a los 30 dias (16.01.2005)
En sentencia de 27 de octubre de 2003, (BOE 08.12.2003) la Sala Tercera
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del Tribunal Supremo declaré “nulo por ser contrario a Derecho” el anterior
RD 786/2001, de 6 de julio, referente al Reglamento de Seguridad contra
incendios en establecimientos industriales.

CTEDBSU 8 Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO
CAUSADO POR LA ACCION DEL RAYO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

PARARRAYOS RADIOACTIVOS
RD 1428/1986, de 13 de junio, del Ministerio de Industria
BOE 11.07.1986

.07 TRANSPORTE

1. REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES Y SU MANUTENCION
RD 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 11.12.1985

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A
ASCENSORES ELECTROMECANICOS

O de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 06.10.1987

Correccion de errores:

BOE 12.05.1988

Modificacién (Orden de 12 de septiembre de 1991)

BOE 17.09.1991

Correccion de errores:

BOE 12.10.1991

PRESCRIPCIONES TECNICAS NO PREVISTAS EN LA INSTRUCCION TECNICA
COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1

R de 27 de abril de 1992, de la Direccion General de Politica Tecnoldgica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo

BOE 15.05.1992

DISPOSICIONES DE APLICACION DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
Y DEL CONSEJO 95/16/CE SOBRE ASCENSORES

RD 1314/1997, de 1 de agosto, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 30.09.1997

Correccion de errores:

BOE 28.07.1998 (aplicacion obligada desde el 01.07.1999)

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES
O de 30 de junio de 1966, del Ministerio de Industria
BOE 26.07.1966

Correccion de errores:

BOE 20.09.1966

Modificaciones:

BOE 28.11.1973

BOE 12.11.1975

BOE 10.08.1976

BOE 13.03.1981

BOE 21.04.1981
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BOE 25.11.1981

CONDICIONES TECNICAS MINIMAS EXIGIBLES A LOS ASCENSORES Y NORMAS
PARA EFECTUAR LAS REVISIONES GENERALES PERIODICAS

O de 31 de marzo de 1981, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 20.04.1981

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES SIN CUARTO DE MAQUINAS
R de 3 de abril de 1997, del Ministerio de Industria y Energia

BOE 23.04.1997

Correccion de errores:

BOE 23.05.1997

SE AUTORIZA LA INSTALACION DE ASCENSORES CON MAQUINAS EN FOSO
R de 10 de septiembre de 1998, del Ministerio de Industria y Energia
BOE 25.09.1998

PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE DE
ASCENSORES EXISTENTES

RD 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

BOE 04.02.2005

.08 TERMICAS

RITE REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS
INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS (ITE) Y SE CREA LA COMISION
ASESORA PARA INSTALACIONES TERMICAS DE LOS EDIFICIOS

RD 1751/1998, de 31 de julio, de la Presidencia del Gobierno

BOE 05.08.1998

Observaciones: El RD1218/2002 de 22 de noviembre, modifica el RD
1751/1998, de 31 de julio

.09 EVACUACION

CTEDBHS 5

Salubridad. EVACUACION DE AGUAS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

10 VENTILACION

CTEDBHS 3 Salubridad CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

11 PISCINAS Y PARQUES ACUATICOS

CTEDB SU 6

Seguridad de utilizacion. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE
AHOGAMIENTO

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006
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CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS PARA LAS PISCINAS DE
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS Y DE LAS DE USO
COLECTIVO

D 53/1995, de 12 de mayo, de la Conselleria de Sanitati Consum

BOCAIB 24.06.1995

Correccion de errores:

BOCAIB 13.07.1995

REGLAMENTACION DE PARQUES ACUATICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE
LES ILLES BALEARS

D 91/1988, de 15 de diciembre, de Presidéncia i la Conselleria de Sanitat

BOCAIB 11.02.1989

.12  ACTIVIDADES

ATRIBUCIONES DE COMPETENCIAS A LOS CONSELLS INSULAR EN MATERIA DE
ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PARQUES ACUATICOS, REGULADORA DEL
PROCEDIMIENTO Y DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

L 8/1995, de 30 de marzo, de la Presidencia del Govern

BOCAIB 22.04.1995

REGLAMENTO DE ACTIVIDADES CLASIFICADAS
D 18/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacid
BOCAIB

24.02.1996
NOMENCLATOR DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y
PELIGROSAS SUJETAS A CLASIFICACION
D 19/1996, de 8 de febrero, de la Conselleria de Governacid
BOCAIB

24.02.1996
REGIMEN JURIDICO DE LAS LICENCIAS INTEGRADAS DE ACTIVIDAD DE LAS
ILLES BALEARS
L 16/2006, de 17 de octubre, de la Presidéncia del Govern
BOIB

28.10.2006

|S SEGURIDAD

S.1 ESTRUCTURAL

CTE DB SE Seguridad estructural. BASES DE CALCULO
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

S.2 INCENDIO
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CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

S.3  UTILIZACION

CTEDB SU

SEGURIDAD DE UTILIZACION

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

| Se SEGURIDAD Y SALUD

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social
BOE 16y 17.03.1971

Correccion de errores:

BOE 06.04.1971

Observaciones:

El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). Se
han derogado los Capitulos | y lll por la ley de prevencion de riesgos
laborables

PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 10.11.1995

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

BOE 13.12.2003 ]

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

BOE 25.10.1997

Observaciones: Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE
21.03.1986) )

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE LEVACION Y MANUTENCION, REFERENTE A GRUAS TORRE PARA
OBRAS U OTRAS APLICACICIONES

RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 17.07.2003 (en vigor desde el 17.10.2003)

[ Ac_ACCESIBILIDAD |

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS
ARQUITECTONICAS

L 3/1998, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears
BOCAIB

20.05.1993
REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

D 20/2003, de 28 de febrero, de la Conselleria d’Obres Publiques, Habitatge i Transport
BOIB
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18.03.2003
Observaciones:En vigor desde 18.09.2003

CTE DB SUA Seguridad de utilizacion y accesibilidad. SUA 9 ACCESIBILIDAD
RD 173/2010, de 19 de febrero,
BOE 11.03.2010

| Ha__HABITABILIDAD, USO Y MANTENIMIENTO |

Ha.01 HABITABILIDAD

CONDICIONES DE DIMENSIONAMIENTO, DE HIGIENE Y DE INSTALACIONES PARA
EL DISENO Y LA HABITABILIDAD DE VIVIENDAS ASI COMO LA EXPEDICION DE
CEDULAS DE HABITABILIDAD

D 145/1997, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Foment

BOCAIB

06.12.1997

Modificacion D20/2007
BOIB

31.03.2007
Observaciones: En vigor desde el 1 de abril de 2007

Ha.02 USO Y MANTENIMIENTO

MEDIDAS REGULADORAS DEL USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS
D 35/2001, de 9 de marzo, de la Conselleria de d’Obres Publiques, Habitatge i Transports
BOCAIB

17.03.2001
Observaciones: En vigor desde el 17.09.2001 y para todos los proyectos obligados por la
LOE

| Me MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS |

Me.01 MEDIO AMBIENTE

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL

RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

BOE 30.06.1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA EVALUACION DEL IMPACTO
AMBIENTAL

RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo

BOE 05.10.1988

PROTI;CCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR
EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacio del Territori
BOCAIB 30.04.1987
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Me.02 RESIDUOS

LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado
BOE 20.05.1986

RESIDUOS. NORMAS REGULADORAS DE LOS RESIDUOS
L 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado
BOE 22.04.1998

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y
PELIGROSOS

RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente

BOE 30.07.1988

CTE DB HS 2 Salubridad. RECOGIDA Y EVACUACION DE RESIDUOS
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA‘GESTIO DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIO-
DEMOLICIO, VOLUMINOSOS | PNEUMATICS FORA D’US DE L’ILLA DE MALLORCA
Pleno del 29 de julio de 2002. Consell de Mallorca

BOIB 23.11.2002

Observaciones: Entrada en vigor el 16.02.2004

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE
MENORCA

Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca

BOIB 03.08.2006

| Co CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION, USO Y MANTENIMIENTO
D 59/1994, de 13 de mayo, de la Conselleria d’Obres Publiques i Ordenacid del Territori
BOCAIB 28.05.1994

Modificacién de los articulos 4y 7
BOCAIB 29.11.1994

O de 28.02.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de forjados
unidireccionales y cubiertas

BOCAIB  16.03.1995

O de 20.06.1995 para el desarrollo del D 59/1994 en lo referente al control de las fabricas
de elementos resistentes

BOCAIB 15.07.1995
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1 Generalidades

1.1 Alcance de los trabajos

La instalacién sera realizada por una Empresa autorizada por la Conselleria de Industria

de Baleares.

Es cometido del instalador el suministro de todo el material, mano de obra, equipo,
accesorios y la ejecucién de todas las operaciones necesarias para el perfecto acabado y
puesta a punto de la instalaciéon descrita en la memoria, representada en los planos,
relacionada en el presupuesto y montada segun las especificaciones que en el presente

documento se exponen.

Con objeto de una aclaracion y complemento de la anterior sintesis, se definen
especialmente los siguientes limites de montaje, en donde comienza el cometido del

instalador de climatizacion y finaliza el de otros instaladores.

1.2 Trabajos no comprendidos

* Acometidas eléctricas hasta los cuadros de proteccion y mando.

» Obra civil correspondiente a bancadas de maquinaria.

» Obras auxiliares de albanileria.

* Ayudas de estricto peonaje para el movimiento del equipo pesado dentro del

edificio.
1.3 Montaje de equipos y coordinacion

El instalador de climatizacién, coordinara perfectamente su trabajo con la empresa
constructora y los instaladores de otras especialidades, tales como fontaneria,
electricidad, etc., que pueden afectar a su instalacion y que debera ser limpia y estética,

dentro del acabado arquitectonico del edificio, esmerando principalmente el montaje de
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tuberias, conductos elementos de distribucién de aire, etc., de forma que respeten las

lineas de suelos, techos, falsos techos, paredes y demas elementos arquitectdnicos.

El instalador suministrara a la Direccion de Obra, toda la informacién concerniente a su
trabajo, tal como situacion exacta de las bancadas de hormigdén, anclajes, situacion de
huecos en forjados, dimensiones, materiales, soportes chimenea, etc., dentro del plazo
de tiempo exigido para no entorpecer el programa de acabado general por zonas o de los

edificios completos.

1.4 Inspeccion de los trabajos

La direccién de Obra, podra realizar todas las revisiones e inspecciones, tanto en el
edificio como en los talleres, etc., donde el instalador se encuentre realizando los trabajos
relacionados con esta instalacion, siendo estas revisiones totales o parciales, segun

criterio de la Direccion de Obra para la buena marcha de esta.

1.5 Pruebas parciales de materiales y finales de recepcién

Todas las instalaciones deberan ser aprobadas ante la Direccién Técnica de la Obra, con
anterioridad a ser cubiertas por paredes, falsos techos, etc., estas pruebas se realizaran

por zonas o circuitos sin haber sido conectado el equipo principal.

El instalador de climatizacién garantiza que todos los materiales y equipos han sido
probados antes de su instalacién final. Cualquier material que presente deficiencias de

construccién o montaje sera reemplazado a expensas del instalador.

Antes de realizarse la recepcion definitiva de las instalaciones, éstas seran sometidas a
las pruebas siguientes, ante la Direccion de Obra:
* Determinacién de las eficiencias energéticas de los equipos frigorificos en las
condiciones de trabajo y que establece la instruccion ITE 06 del Reglamento.
e Comprobacion del funcionamiento de cada motor eléctrico y de su consumo de
energia en las condiciones reales de trabajo.
e Comprobacion individual de todos los acondicionadores de aire anotando las
condiciones de funcionamiento.

e Comprobacion del tarado de todos los elementos de seguridad.
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 Pruebas de estanqueidad de la red frigorifica montada en obra, segun las
especificaciones de la Instruccion MI.IF.010.

* Prueba de libre dilatacion de todos los tramos de tuberia con la instalacion
funcionando a régimen.

» Pruebas de condiciones higrotérmicas interiores para unas condiciones exteriores
debidamente registradas.

» Comprobacion del correcto funcionamiento de la regulacion automatica de los
sistemas.

» Comprobacion y en su caso eliminacion de los niveles sonoros que excedan los

legalmente autorizados por la ITE 02

1.6 Entrega de la obra

El instalador entregara al final de la obra un dossier que incluira los planos de la
instalacion con las modificaciones introducidas en el curso de la obra, las instrucciones
de funcionamiento de todos los componentes de la instalacién, resumen de las
mediciones indicadas en el apartado anterior y las instrucciones de mantenimiento de la

instalacion.

El instalador debera entregar a la Direccion de la obra cuando ésta lo solicite la siguiente
documentacion:
» El boletin de instalador

« Manual de instrucciones de la instalacion de acuerdo a ITE 06.5.1

Se sobreentiende que dicho boletin le sera requerido una vez finalizada la instalacion de

climatizacién comprendida en el proyecto.

1.7 Garantias

El instalador garantizara que todos los materiales utilizados en la ejecucién de las

instalaciones, son nuevos vy libres de defectos.

Debera garantizar todos los materiales y mano de obra suministrados por un periodo de

un ano, a partir de la fecha de recepcion definitiva de las instalaciones y se
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comprometera durante este periodo a reemplazar libre de coste para la propiedad,

cualquier material que resultase defectuoso.

El instalador garantizara asimismo, que los equipos y materiales suministrados son de la
calidad y potencias especificadas, siendo responsable ademas de las otras obras que
forman parte de estas especificaciones, tales como conductos, aislamientos controles,

etc.
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2 Enfriadora y bombas

Incluye, el montaje y puesta a punto de los equipos indicados en las especificaciones
técnicas y presupuesto, incluyendo antivibradores, las bancadas para el anclaje de los
equipos realizadas con vigas del tipo HEB-100, y el suministro del material aislante y las

fijaciones de las bases de los equipos.
Este apartado incluye ademas el suministro, montaje y ajuste de las bombas existentes
en el proyecto dejandolas en las condiciones previstas de caudal, presidon y consumo

eléctrico. Las bombas iran con el motor directamente acoplado.

Todos los equipos se suministraran con los cuadros de potencia y control incorporados.
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3 Tuberias

Para la red principal, en cubierta, se ha previsto un circuito hidraulico realizado en tuberia
de Acero Negro DIN 2440 y el resto de la instalacion realizada en tuberia de

Polipropileno.
Los pasos de las tuberias por las paredes y forjados iran protegidos por pasatubos que
deberan tener un didmetro superior en media pulgada al diametro del tubo incluido su

aislamiento.

En tramos rectos iguales o superiores a 25 m. se colocaran compensadores de dilatacion

salvo que existan dilatadores creados por el disefio del trazado del tubo.

Los soportes de las tuberias de aceros se colocaran a las siguientes distancias maximas:

Tramos
Diametro en mm. | Verticales | Horizontales
@20 a J32 3,0 mts. 2,5 mts.
@40 a d70 3,5 mts. 3,0 mts.
80 4,5 mts. 3,5 mts.
@100 4,5 mts. 4,0 mts.
3125 5,0 mts. 5,0 mts.
150 6,0 mts. 6,0 mts.

El diametro de los soportes sera:
Tuberias de 1” a 2” de diametro 10 mm.

Tuberias de 2% de diametro en adelante 12 mm.
Los soportes de las tuberias de polipropileno se colocaran a las distancias recomendadas
por el fabricante. La sujecion se hara en partes del tubo que permitan la libre dilatacion
del sistema.

La pérdida de carga no superara los 30 mm.c.d.a. por metro.

La velocidad de paso del agua no sobrepasara 1,0 m/seg.
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4 Conductos y difusores de aire

Comprende el suministro y montaje de todos los conductos de aire reflejados en planos y
memoria de materiales, finalizando en rejillas de impulsiéon convenientemente situadas en
en las habitaciones, y finalizando en difusores vy rejillas lineales de impulsion en las zonas

nobles de la planta baja.

Los soportes para los conductos seran suministrados y fijados en obra por el instalador
de climatizacion. Dichos soportes del conducto que deberan ser perfil L o similar, de

plancha de 5 cm. de anchura para evitar esfuerzos cortantes sobre el conducto.

Los soportes iran sujetos por varillas roscadas de cémo minimo 6 mm de diametro,

siendo 10 cm. mas largos que el ancho exterior del conducto que soportan.
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5 Aislamiento

Comprende el suministro y montaje del aislamiento de todas las tuberias previstas para
transporte de agua fria o caliente, incluida la valvuleria y accesorios. En el caso de las
tuberias de hierro del exterior, ademas de estar convenientemente aislados con coquilla

de fibra de vidrio, se incluira una capa de forro de plancha de aluminio.
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6 Valvuleria

Las valvulas de corte manual seran de bola con cuerpo de latén cromado y asiento de

teflon duro.

Las valvulas de retencion seran de laton y usillo de teflén con muelle hasta 2” de diametro

y tipo Ruber-Check para diametro superiores, si no se indica lo contrario.

Los mandmetros iran dotados de grifos que permitan la conexién del mandémetro a la red

y su comunicacion con el ambiente. Los grifos de mandmetro seran de bronce.

Las valvulas de seguridad, valvulas de llenado y valvulas de purga seran de bola con

cuerpo de latén cromado y asiento de teflon duro.
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7 Climatizadores

Los climatizadores de tipo Fan-Coil de apartamento seran de bajo nivel sonoro. Cuando
vayan en interior de falso techo del espacio climatizado se realizaran las mediciones de
nivel sonoro oportunas en presencia de la Direccion Facultativa antes de cerrar el falso
techo y en el caso de que los resultados obtenidos no sean los deseados se adoptaran

las medidas necesarias para atenuacion sonora sin cargo a la propiedad.

El instalador incluira la conexidon de los climatizadores a los conductos de aire
acondicionado, tuberias de agua, compuertas de retorno, aire exterior y aire de expulsion

(cuando proceda) y conexionado eléctrico.

La tuberia para la conexion entre la bandeja de recogida de agua de condensacion y el
desaglie sera suministrada e instalada por el instalador de climatizacién, debiendo prever
sifones que impidan la entrada de aire impidiendo el correcto funcionamiento del

climatizador.
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8 Sistemas de control

Comprende el suministro y montaje de los elementos de control automatico de tipo,
eléctrico indicados en el estado de mediciones y/o planos del proyecto incluyendo su
conexion, dejandolos en funcionamiento y regulando el sistema en las condiciones de

calculo.

POR LOS SS. TT. MUNICIPALES

Fdo. Rafael Garcia Lozano Fdo. Irma Riera Mari

Arquitecto Municipal Arquitecta Municipal
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1 Generalidades y descripcién del edificio

1.1 Objeto

El presente documento tiene por objeto definir las de climatizacion de las obras de
reforma necesarias del edificio municipal de oficinas, situado en la calle Castilla nUmero
19, para destinarlo a un Centro Polivalente Cultural Municipal.

Asi mismo, el presente proyecto tiene por objeto fijar las caracteristicas técnicas que
deberan reunir las instalaciones y servir de base para la tramitacion administrativa ante

los organismos pertinentes.

1.2 Descripcion del edificio

El edificio sera de titularidad municipal que constara de planta baja + 4 plantas situado en la
calle Castilla para poder destinarlo a un Centro Polivalente Cultural. Se proyectaran los

espacios libres y diafanos para poder utilizarlos con usos alternativos y polivalentes.

Programa del proyecto:

La planta baja estarad destinada a sala de exposiciones, sala polivalente, almacén y
recepcion. Esta zona también sera la sala de puesta en escena donde se realizaran obras de
teatro, sesiones de danza.

La primera planta esta destinada a Zona de Internet, Zona de Biblioteca, y una aula
formativa.

La 22 planta hay dos aulas formativas para realizar actividades fisicas y ludicas, como
artes escénicas, musicales, etc.

La 32 planta hay dos aulas, una destinada a realizar actividades plasticas, como son
pintura, escultura, y otra destinada a realizar actividades multimedia, como son fotografia, etc.

La 42 planta esta destinada a una area de trabajo con tres puestos, dos despachos,

una sala de reuniones, un office, un almacén y la sala de CPD.

Por otro lado, se reformara el nlcleo de accesos consisten basicamente en las obras
necesarias para adaptar el edifico, construido en los afios 80, a la normativa vigente sobre

supresion de barreras arquitectonicas.
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Cuadro de superficies construidas.

ZONA SUPERFICIE SUPERFICIE

CERRADA EDIFICIO | CERRADA

ACTUAL EDIFICIO REFORMADO
PLANTA BAJA 272,39 m2 289,17 m2
PLANTA 12 159,80 m2 173,07 m2
PLANTA 22 164,52 m2 173,07 m2
PLANTA 32 168,95 m2 173,07 m2
PLANTA 42 129,89 m2 164,72 m2
SUP. TOTAL
CONSTRUIDA 895,55 m2 973,10 m2
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1.3 Cuadro de superficies utiles

A continuaciéon se muestra en un cuadro resumen las superficies y volimenes de las

dependencias del centro a climatizar:

ESTANCIA SUPERFICIE
[PBAJA HALL RECEPCION 31,75
DISTRIBUIDOR 5,00
INFORMACION 9,37
AREA DE TRABAJO 02 8,57
SALA POLIVALENTE 111,63
CAMERINO 8,95
BANOS 10,38
ALMACEN 01 24,50
ALMACEN 02 4,26
ALMACEN 03 7,90
DISTRIBUIDOR 3,83
SUPERFICIE UTIL 226,14
SUPERFICIE
CONSTRUIDA 289,22
ESTANCIA SUPERFICIE
P.
PRIMERA |HALL 20,78
DISTRIBUIDOR 6,42
ZONA INTERNET-
BIBLIOT. 49,25
AULA FORMATIVA 37,86
ALMACEN 6,59
BANOS 10,44
ESCALERA 17,44
SUPERFICIE UTIL 148,78
SUPERFICIE TERRAZA 92,07
SUPERFICIE
CONSTRUIDA 173,07
ESTANCIA SUPERFICIE
P.
SEGUNDA |HALL 21,15
DISTRIBUIDOR 5,65
AULA ENSAYO 01 37,80
AULA ENSAYO 02 49,25
ALMACEN 6,59
BANOS 10,44
ESCALERA 17,06
| SUPERFICIE UTIL | 147,94 |
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SUPERFICIE
CONSTRUIDA 173,07
ESTANCIA SUPEREFICIE

B

TERCERA |HALL 21,15
DISTRIBUIDOR 4,36
AULA ARTES PLASTICAS 66,56
AULA MULTIMEDIA 21,06
ALMACEN 3,65
CUARTO LIMPIEZA 3,95
BANOS 10,44
ESCALERA 17,06
SUPERFICIE UTIL 148,23

SUPERFICIE
CONSTRUIDA 173,07
ESTANCIA SUPERFICIE
|P. CUARTA |HALL 7,42
AREA DE TRABAJO 01 24,80
AREA DE TRABAJO 02 11,40
DISTRIBUIDOR 11,56
DESPACHO 01 11,97
DESPACHO 02 9,62
SALA DE REUNIONES 11,53
OFFICE 7,76
ALMACEN 10,08
CPD INFORMATICA 10,71
BANOS 8,43
ESCALERA 17,06
SUPERFICIE UTIL 142,34
SUPERFICIE TERRAZA 7,19

SUPERFICIE
CONSTRUIDA 164,72
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2 Horario de funcionamiento y aportacién de aire exterior

2.1 Horarios de funcionamiento y ocupacion

El edificio se presenta para destinarlo a un Centro Polivalente Cultural en el que el el dia

mas desfavorable para el disefio del proyecto descrito en el apartado 3.

El sistema de refrigeracion-calefaccion adoptado al ser bomba de calor la planta

enfriadora, permite la calefaccion en caso necesario en invierno.

La ocupacion de cada una de las zonas se especifica en el Capitulo 1.2 de este proyecto.

2.2 Calculo del caudal de aire exterior minimo de ventilacion

El caudal de aire exterior minimo de ventilacion para cada una de las dependencias del
centro se deriva directamente de la aplicacion de la Norma UNE 100-011-91, siendo los
criterios aplicados los siguientes:

Aulas: 8 I/s por por persona

Oficinas: 1 I/s por m?

Vestibulos: 15l/s m?

S. de reuniones: 5 I/s m?



PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE CASTILLA N°19

3 Condiciones exteriores de calculo

Se han considerado las siguientes condiciones para el calculo de las cargas de
refrigeracion-calefaccion mas desfavorables:

Longitud: 01°22’ E

Latitud: 38°52’ N

Altitud: 7 m

Viento dominante: Norte (5,2 Km. /h de velocidad media)

Condiciones de verano:
Exteriores T. Seca: +29,1° C
Exteriores T. Himeda: +23,2° C
Nivel Percentil: 5%

Humedad relativa: 60%

Hipodtesis considerada: 15 Julio — 15 horas.

Condiciones de invierno:
Exteriores T. Seca: +4,9° C

Nivel Percentil: 97,5%

Se tomo6 como referencia la norma UNE 100-001-85 y UNE 100-002-88 de climatizacion
(Grados dia base 15° C)
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4 Condiciones interiores de calculo

Se han considerado las siguientes condiciones para los calculos de las cargas térmicas
de refrigeracion-calefaccion:

Condiciones de verano:

Interiores T. Seca: +24°C £ 1°C

Humedad relativa: 55 % + 5%

Condiciones de invierno:
Interiores T. Seca: +21°C + 1°C

Humedad relativa: 50 %C + 5%

Se tomo6 como referencia la norma UNE 100-001-85 y UNE 100-002-88 de climatizacion
(Grados dia base 15° C).
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5 Método de calculo

El método de calculo para climatizacién parte de la eleccion de una hipétesis de fecha, 15
de Julio a las 15 h. como supuesto mas desfavorable. Con esto y otras condiciones se
calculan para cada local los conceptos de carga que se detallan en el ANEXO de este

proyecto.
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6 Sistemas de refrigeracion-calefaccion elegidos

Con el sistema de refrigeracion-calefaccion que se describe a continuacion, se pretende
acondicionar térmica segun se necesite las habitaciones, oficinas y zonas comunes de

planta baja mediante una planta enfriadora y bombas no dobladas.

En verano, la refrigeracion de agua se efectuara mediante una planta enfriadora, ubicada
en volumen técnico en exterior, en azotea del edificio, condensada por aire, para fan-coils
de todas las dependencias a refrigerar. El agua generada en el grupo de frio sera
impulsada mediante grupos motor-bomba hacia las unidades terminales

ventiloconvectoras (fan-coils) de las zonas a refrigerar.

En invierno, el equipo trabajaria como Bomba de Calor, calentando el agua que es

distribuida hacia los fan-coils de las zonas a calefactar.

De esta forma y segun se ha explicado en los parrafos anteriores, se asegura el
cumplimiento del fraccionamiento de potencia necesaria para el ahorro energético en las

salas de mayor volumen.

Cada derivacion llegara a un fan-coil, el ventilador impulsa el aire que al contacto con el
intercambiador de calor por donde circula agua, aumentando o disminuyendo de
temperatura dependiendo de la temperatura del agua. Una vez atravesado el serpentin
del fan-coil, el agua regresara al colector por el circuito de retorno donde se produce la

mezcla de agua del circuito primario y del circuito secundario.

NOTA: El circuito primario es el circuito que transporta agua y que circula a través de las
plantas enfriadoras donde intercambia calor con el fluido frigorifico (en este caso, R-407
C).

La red de conductos de aire se realizara en placas de fibra de vidrio aisladas interior y
exteriormente con aluminio, del tipo CLIMAVER PLUS. En las zonas nobles donde las
rejillas de difusion son lineales, a la red de conductos de fibra de vidrio se une conducto

circular flexible para poder realizar las embocaduras correctamente a las rejillas lineales.
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7 Calculo de redes de tuberias

Para el célculo de la red de tuberia se han tenido en cuenta las exigencias en el factor de

transporte fijadas en la ITE 03.7 y su forma y dimensiones segun la UNE 100-101-84.

La alimentacion de agua al circuito hidraulico cerrado, se realizara a través de un circuito
de llenado, formado por valvula de paso, de retencién, de seguridad y de presién, como

el sistema mas adecuado para conseguir un correcto funcionamiento.

La red hidraulica de distribucién de agua a las unidades terminales ventiloconvectoras se
ha estructurado en dos circuitos, uno para habitaciones y el otro para las zonas comunes.
Cada uno de ellos dispone de su propio grupo motor — bomba. Se llevaran dos montantes
independientes uno para las habitaciones y oficinas y otro para la climatizacién de las

dependencias comunes de planta baja.

La instalacion hidraulica se realizara con un by-pass, de modo que en caso de averia en
la bomba de las zonas comunes se pueda seguir funcionando hasta que el equipo

averiado sea reparado.

Por tratarse de un circuito con ramificaciones se prevé el suministro y montaje de valvulas
de equilibrado T&A en cada uno de los ramales principales. De este modo, se podra

ajustar el caudal de cada una de las ramificaciones principales al caudal de disefio.

La red hidraulica principal en cubierta se ha previsto realizar mediante tuberia de Acero
Negro DIN 2440.

El aislamiento de estas tuberias consistira en coquilla de fibra de vidrio y forro de plancha
de aluminio para todas las tuberias que discurren por el exterior del edificio y en la zona
de Sala de Maquinas para asegurar un mejor acabado y durabilidad de la instalacion. En
todos los casos el espesor del aislamiento cumplira lo especificado en la ITE 02.10 del

Reglamento de Instalaciones Térmicas en la Edificacion R.I.T.E.

A partir de la tuberia principal, se prevén los dos montantes realizados en tuberia plastica

de Polipropileno que bajaran por patio de instalaciones existentes en el edificio. Esta
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tuberia ira aislada térmicamente. En todos los casos el espesor del aislamiento cumplira
lo especificado en la ITE 02.10 DEL Reglamento de Instalaciones Térmicas en la
Edificacion R.I.T.E.

En cada derivaciéon de acceso a las habitaciones, se instalaran valvulas de corte para
poder sectorizar cada uno de ellos, pudiendo proceder a la reparacién de la averia sin

necesidad de para la instalacion completa.

De igual forma, se instalaran valvulas de corte de bola a la entrada de cada fancaoil
pudiendo proceder a la reparacién o cambio de fan coil sin tener que anular todo el

bajante.

Se utilizaran tubos de la mayor longitud posible, para evitar uniones. Estas se realizaran
con manguitos o curvas soldadas y se enrasaran en los tramos horizontales por su
generatriz superior, para impedir la formacion de bolsas de aires. En todo momento se

evitara realizar uniones en los cruces de muros forjados.

Se instalaran las valvulas necesarias para facilitar el montaje y desmontaje de cualquier

elemento o aparato de la instalacién, para su reparacién o sustitucion.

Todas las tuberias se han dimensionado para no sobrepasar una pérdida de carga de 30
mm.c.H.0 y una velocidad de 1 m/s para evitar ruidos, al mismo tiempo que asegurando
una correcta circulacion del agua. Los tramos finales de las tuberias generales se han
sobredimensionado para conseguir que su pérdida de carga sea despreciable frente a la

de la totalidad del circuito.

Para el calculo de las pérdidas de carga, se han utilizado los graficos realizados segun la

férmula de Darcy-Weisbach.

Lov?

h = fﬂm
Donde:

f = Factor de rozamiento

L = Longitud de tubo en metros

D = Diametro de tubo en metros
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V = Velocidad del fluido en m/s

g = Aceleracion de la gravedad en m/s?

El factor de rozamiento que depende de la rugosidad interior del tubo y del niumero de
Reynolds, ha sido determinado a partir del grafico de Moody.
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8 Calculo de redes de conductos

Las dimensiones de los conductos han sido calculadas teniendo en cuenta las exigencias
en el factor de transporte fijadas en la ITE 03.8, sin sobrepasar los niveles de presion
sonora especificados en la ITE 02. En los planos se especifican las dimensiones y su

distribucion.

Los conductos para la distribucion del aire tratado, tanto de impulsién como de retorno, se
realizaran con placas de fibra de vidrio aisladas interior y exteriormente con aluminio, del
tipo CLIMAVER PLUS. Los conductos se han disefiado siguiendo el método de pérdida
de carga constante ajustando las medidas tedricas obtenidas a medidas aproximadas
que faciliten el montaje del conducto. En los planos y ANEXO 3, Se especifican las

dimensiones y su distribucion.

Los conductos principales de distribucion de aire en zonas comunes estaran construidos
en plancha de fibra de vidrio de 25 mm de espesor con lamina de papel de aluminio tanto

en su cara interna como externa, siguiendo las condiciones fijadas en la ITE 04.4.

La conexidén del conducto principal a los difusores-rejas también se realizara con
conducto de plancha de fibra de vidrio de 25 mm de espesor con lamina de papel de

aluminio por su cara externa e interna.

La seccion del conducto es funcion de la velocidad y el caudal de aire canalizado,

teniendo en cuenta la pérdida de carga por rozamiento, calculada segun la formula:

1,924
J=15100° DQ

5,129
D B

Donde:

J = Pérdida de carga. Expresada en mm.c.a./m.

Q = Caudal de aire. Expresado en m®/s.

D = Diametro equivalente del conducto. Expresado en m.

La expresién que relaciona las dimensiones a y b del conducto rectangular con el

diametro equivalente D, es:

3
D= 1265 Dg/(“ b)
at b
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9 cCalculo de la central de produccion

Dadas las necesidades de acondicionamiento de las habitaciones y zonas comunes del
Hotel, teniendo en cuenta las condiciones climaticas de la zona, se ha optado por la
instalacion de una planta frigorifica, Bomba de calor, condensada por aire, con 2
compresores tipo scroll y 2 ventiladores helicoidales. Esta central sera la encargada de
producir el agua fria durante la época de verano y agua caliente durante la época de
invierno. Esta agua sera impulsada mediante grupos motor bomba hacia las unidades

terminales ventiloconvectoras (fan-coils) de las habitaciones y zonas comunes.

La planta frigorifica se situard en la azotea del edificio, donde se ha proyectado la
instalacion de una bancada para su soporte. Adicionalmente y para evitar cualquier
transmisién de vibraciones a la estructura del edificio, se instalaran dispositivos a tal
efecto como se dispone en la ITE 02.2.3 y en la Norma UNE 100153. La unidad esta
protegida individualmente por succionadores en parte visible y un interruptor de flujo que
detiene la unidad en caso de que no circule caudal a través de los intercambiadores de la

planta enfriadora.

Se ha previsto también la instalacion de los colectores de refrigeracion, grupos motor —
bomba, etc. en una zona acondicionada para tal efecto en la misma azotea y préximo a la
enfriadora. Dicha sala de maquinas se ha disefiado de forma que satisfaga los requisitos
de seguridad para las personas y los edificios donde se ha dispuesto, segun la ITE 02.7 y

la UNE 100020 referente a salas de maquinas.

La planta frigorifica dispondra de grupo motor — bomba, incluyendo valvuleria, filtros,
manguitos antivibratorios, sistemas de expansién y elementos de control necesarios para

obtener el correcto funcionamiento de la instalacion.

Para la distribucion de agua se han previsto dos circuitos hidraulicos uno para
habitaciones y el otro para las salas comunes. Cada uno de los circuitos estara provisto

de su propio grupo motor — bomba.
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La instalacién hidraulica se realizara con un by-pass, de modo que en caso de averia en
alguna de las bombas se pueda seguir funcionando, utilizando la bomba que no ha sido
dafiada.

A continuacién se especifican las potencias instaladas de calculo de cada uno de las

estancias
POTENCIA
ESTANCIA SUPERFICIE (W)
| PBAJA HALL RECEPCION 31,75 5.350
DISTRIBUIDOR 5,00
INFORMACION 9,37 1.363
AREA DE TRABAJO 02 8,57 1.250
SALA POLIVALENTE 111,63 12.189
CAMERINO 8,95 2.820
BANOS 10,38
ALMACEN 01 24,50 4,700
ALMACEN 02 4,26
ALMACEN 03 7,90
DISTRIBUIDOR 3,83
POTENCIA
ESTANCIA SUPERFICIE (W)
P. 5.056
PRIMERA HALL 20,78
DISTRIBUIDOR 6,42
ALMACEN 6,59
ZONA INTERNET- 7.200
BIBLIOT. 49,25
AULA FORMATIVA 37,86 5.500
BANOS 10,44 1.520
ESTANCIA SUPERFICIE
P. 5.110
SEGUNDA |[HALL 21,15
DISTRIBUIDOR 5,65
ALMACEN 6,59
AULA ENSAYO 01 37,80 5.500
AULA ENSAYO 02 49,25 7.200
BANOS 10,44 1.520
ESTANCIA SUPERFICIE
P. 4.950
TERCERA HALL 21,15
DISTRIBUIDOR 4,36
ALMACEN 3,65
AULA ARTES PLASTICAS 66,56 9.660
AULA MULTIMEDIA 21,06 3.050
BANOS 10,44 1.520
ESTANCIA SUPERFICIE
| P. CUARTA |HALL 7,42 4.420
AREA DE TRABAJO 02 11,40
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DISTRIBUIDOR 11,56

AREA DE TRABAJO 01 24,80 3.660
DESPACHO 01 11,97 1.084
DESPACHO 02 9,62 1.400
SALA DE REUNIONES 11,53 1.680
OFFICE 7,76 1.330
BANOS 8,43 1.033
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10 Seleccion de las unidades de tratamiento de aire

En cumplimiento con la ITE 02.2.2 se instalaran unidades de tratamiento de aire nuevo,
de forma que el aire sea tratado y filtrado adecuadamente antes de ser introducido en las
zonas comunes y con los ventiladores (cajas de ventilacion) suficientes para aportar el
caudal correspondiente. Por otra parte, se asegura un caudal constante instalando

compuertas de regulacidén de caudal en cada derivacién individual de cada dependencia.

La seleccion de las unidades de tratamiento de aire nuevo (U.T.A.N.) se han realizado de
acuerdo con la ITE 04.4, de forma que cumplen todas y cada una de las prescripciones

de cada norma en lo que se refiere a filtros, baterias, ventiladores, etc.
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11 Seleccion de las unidades terminales

Para llevar a cabo la refrigeracion — calefaccion de las habitaciones y zonas comunes, se
ha previsto la instalacién de unidades terminal ventiloconvectora (fan-coil) tal y como se

describié en el Capitulo 6 de este proyecto.

Las unidades se situaran en el falso techo, en la ubicacién mas conveniente para cada
dependencia, como se representa en los planos. Dispondran de filtro de aire, valvulas de
corte en impulsion y retorno del agua, rejilla de impulsion embocada a la salida de aire
mediante conducto de fibra de vidrio, tipo CLIMAVER, rejilla de retorno embocada a un
plenum, realizado en escayola para que asegure la estanqueidad en caso de ser
instalado en el falso techo del cuarto de bano, rejilla de registro y termostato de ambiente
con regulacion de temperatura, mando de paro/marcha y selector de tres velocidades.
Las unidades ventiloconvectoras se han dimensionado para combatir sobradamente las

necesidades maximas de refrigeracién calculadas para cada dependencia.

El control de la temperatura ambiente de las zonas se podra realizar independientemente
para cada una de las dependencias mediante un termostato ambiente que detiene el
funcionamiento de los ventiladores de las unidades terminales. En el caso, del comedor y
del bar, se instalaran 2 fancoils, cada uno de ellos con su termostato ambiente. También

se tiene la posibilidad de seleccionar la velocidad del ventilador.
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12 Sistemas de control

Es el descrito en el Capitulo 11 del presente proyecto. La instalacién de refrigeracion-
calefaccion se ha disefiado para un caudal de agua constante. Por otro lado, la unidad
enfriadora posee dispositivos internos para su regulacion y escalonamiento, en funcion de
la temperatura de retorno del agua. Asi como mando sobre interruptor de flujo que no

permite el arranque de los compresores hasta que exista un determinado caudal de agua.
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13 Fuente de energia utilizada

A continuacion, se detallan los consumos eléctricos de los equipos instalados y el tipo de

alimentacion de cada uno de ellos.

A continuacion se detallan los consumos eléctricos de los equipos:

Planta enfriadora Marca Ciatesa o similarmodelo IWE-600

Potencia nominal = 43,5 kW
Tipo de alimentacion: 400/3/50

Equipo climatizador

Potencia nominal = 4,00 kW
Tipo de alimentacion: 400/3/50

Estacion de bombeo:

Habitaciones: Grundfos, o similar
Potencia nominal = 0,750 kW
Tipo de alimentacion: 400/3/50

Fan-Coils
Fancoil Potencia nominal frigorifica 1,4 Kw
Potencia nominal =11 Uds. x 63 W = 0,693 KW
Tipo de alimentacion: 230/2/50

Fancoil Potencia nominal frigorifica 3,6 Kw
Potencia nominal =9 Uds. x 115 W = 1,035 KW
Tipo de alimentacion: 230/2/50

Fancoil Potencia nominal frigorifica 4,3 Kw
Potencia nominal =9 Uds. x 149 W = 1,341 KW
Tipo de alimentacion: 230/2/50

Fancoil Potencia nominal frigorifica 4,7 Kw
Potencia nominal =6 Uds. x 163 W = 0,978 KW
Tipo de alimentacion: 230/2/50
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Potencia total Instalada (400/3/50) = 48,25 KW
Potencia total Instalada (230/2/50) = 4,047 KW
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14 Cumplimiento de la normativa

Las normas aplicadas para la redaccion de este proyecto son las siguientes:

Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE.) y sus Instrucciones
Técnicas complementarias ITE, (Real Decreto 1751/98, de 31 de julio de 1998)
Reglamento electrotécnico de Baja Tensidén (Real Decreto 2413/1973 de 20 de
septiembre) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MI.BT (Orden del
Ministerio de Industria de 31 de octubre de 1973) y posteriores modificaciones.
Reglamento de Seguridad en Plantas e Instalaciones Frigorificas (Real Decreto
3099/1977, de 8 de septiembre y Orden Ministerial de 24 de Enero de 1975, sobre
la aprobacién del Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones
Frigorificas).

Orden de 4 de Abril de 1979, por la que se modifican las Instrucciones Técnicas
Complementarias para Plantas e Instalaciones Frigorificas MI.IF.007 Y MI.IF.014,
del vigente Reglamento de Seguridad en Plantas e Instalaciones Frigorificas.
Reglamento de Aparatos a Presion (Real Decreto 1224/1979, de 4 de Abril) y
Ordenes diversas por las que se aprueban las Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE.AP.

Norma Basica de la Edificacion NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los
edificios (Real Decreto 2429/1973, de 6 de Julio).

Norma Basica de la Edificacion NBE-CPT-96, sobre condiciones de proteccion
contra incendios en los edificios (Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre).
Norma Basica de la Edificacion NBE-CA-88, sobre condiciones acusticas en los
edificios (Real Decreto 1969/1981, de 24 de Julio).

Decreto 833/1975 sobre la Ley de Proteccion del Ambiente Atmosférico.

Normas UNE de referencia en las Instrucciones Técnicas citadas en el presente

proyecto.

Y en general cuantas Normativas, Ordenes o Disposiciones Oficiales afecten a la

instalacidén objeto del presente proyecto.

Eivissa, Noviembre de 2.010,
POR LOS SS. TT. MUNICIPALES

Fdo. Rafael Garcia Lozano Fdo. Irma Riera Mari

Arquitecto Municipal Arquitecta Municipal
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Informe simple
c/castilla n® 19

Factor de mantenimiento . 0.80
Dimensiones del local
Ancho 3 530
Largo B ]
Altura 260
Reflectancias
Suelo 2 30
Pared 3 50
Techo : 70
Plano de trabajo '
Altura[m] A B )
Zona de pared: : 0.00
Iteraciones : 4
Rejilla [m] ( X*Y ) 0.25*0.25
W/m? ¢ 184
lluminancia Ix
Valor medio ' : 349
Maximo ;485
Minimo : 196
Uniformidad (g1) min/med 0.56
Diversidad (g2) min/max 0.40
Fabricante Ntdmero Lampara(s) Ctd.
Luminaria Flujo : /
1 ORNALUX YC218 : 2 x TF 18W TRIFOSFORO 11
JOYA YC218 2900 Im / 56 W
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aula formativa, Presentacion 1

2i0

cfcastillan®19

3i0

1.0

--0:0

(- :‘
1
e T
Area Rejilla [m] Rho % lluminancia Ix -
Xey " Valor medio Maximo

Plano de trabajo 0.25*0.25 349 485
Pared 1 0.250.26 50 193 291
Pared 2 0.25%0.26 50 169 241
Pared 3 0.25%0.26 50 193 291
Pared 4 . 0.25*0.26 50 169 241
Suelo 0.25*0.25 30 293 386
Techo 0.25*0.25 70 84 97
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Minimo

196
56
57
56
57

158
83

Factor de mantenimiento

Dimensiones del local

Ancho
Largo
Altura

Plano de trabajo

Altura[m]

Zona de pared:

Iteraciones
Wim?

Uniformidad (g1)
min/med

0.56
0.29
0.34
0.29
0.34
0.54
0.63

Informacién

0.80

5.30
7.20
2.60

0.85
0.00

16.1

Diversidad (g2)

min/max

0.40
0.19
0.24
0.19
0.24
0:41
0.54
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' c/castilla n® 19
B0+~ 1.0 2,0 30 4,0 5.0---------=- e | :
; N | !
SEN : 00
ﬁ/
Tipo: Ctd. Luminaria Fabricante Lampara(s) Color rto %
Nﬁmero- Lm total
1 11 JOYA YC218 ORNALUX TF 18W TRIFOSFORO 62.0
2900

YC218
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o
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

aula formativa, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Posiciones de las luminarias
cl/castillan® 19

No. Tipo: Luminaria Xim Y/m ZIm rx°® ry°® rz
1 1 JOYAYC218 0.90 0.88 2:65 0 0 0

2 1 JOYAYC218 2.70 0.88 2.55 0 0 0

3 1 JOYAYC218 4.50 0.88 255 0 0 0

4 1 JOYAYC218 6.30 0.88 2,55 0 0 0

5 1 JOYAYC218 1.20 2.65 2.55 0 0 0

6 1 JOYAYC218 3.60 2.65 255 0 0 0

7 1 JOYAYC218 600 - 265 2:55 0 0 0

8 1 JOYAYC218 0.90 442 2,55 0 0 0

9 1 JOYAYC218 2.70 4.42 2.55 0 0 0
.10 1 JOYAYC218 4.50 4.42 2.55 0 0 0
11 1 JOYAYC218 . 6.30 4.42 2,85 0 0 0
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'CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 =
aula formativa, Presentacion 1

Indice UGR
c/castilla n® 19

N,

N 5 E 5 s | Ll iR

_.._.._‘_l/

Posiciones X/m Y/m Zim (¢ UGR
1 Observador 3.04 27 1.20 0 22.89
2 Observador 4.04 2.17 1.20 0 23.04
3 Observador 3.04 3.17 1.20 0 23.44
4 Observador 4.04 3.17 1.20 0 23.57

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N13 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

d’Eivissa . ;
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 A e
aula formativa, Presentacion 1 Visualizacién 3D

c/castilla n® 19
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T Ajuntament

. d'Eivissa ;
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 | ol B Qi o it
aula formativa, Presentacion 1 Curvas isolux. Plano de trabajo
c/castilla n® 19
Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
ol G Valor medio Maximo Minimo min/med minfmax
Plano de trabajo 0.25*0.25 349 485 196 0.56 0.40
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7 " Ajuntament
g : d'Eivissa
‘ﬁf’

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

Valores de iluminancia [Ix] Plano de trabajo

aula formativa, Presentacion 1

c/castillan®19

1€ 22 28 27 25 2¢ 3( 31 31 3131 31 31 31 3z 31 31 313131 31 313C 2¢ 25 27 28 22 19
2 27 2% 26 2¢ 3 31 31 3z 3z 3z 3% | :

1€ 22 26 2€] 3C 3C 3C 31 31 37 37 32
1€ 2% 2 d 3¢ 3¢ 3¢ 31 3z 3132

26 2€ 3% 3¢ 36 3¢ 4C 4C AC 41 41 41'41 47 42 43 41 41 41 41 4C 4C 4C 3¢ 3E 36 37 2¢ 25
28 35 37 4C 4% 44 44 44 44 44 4E 4E AE 4T 4T 47 4Z 4E 4E 44 44 44 44 44 4% 4C 37 32 28
28 33 37 4C 47 44 4F 44 44 A4 44 4E A€ 4T 4E 47 4E 4E 44 44 44 44 4F 44 47 4C 37 32 28
2= 3 34 3:'3~ 41 41 41'4c 4¢ 4C 41 '4¢ 44 44 44 '44 41 4¢ 4C '4c 41 41 41 '3c 37 34 3 25

-

3t 3634 34 34 3¢ 37 3: 3¢ 34 34 34 3¢ 3€[38134 3z 2¢ 2¢ 22
2% 27 31 34°37 3€ 36 3137 3¢ 37 3t 3¢ 41 41 41 3¢ 3¢ 37 3€ 37 37 3¢ 3t 37 3¢ 3121 23
EM%&$MMMHM%M%MM«M1%«%“MM$&M%%

253"374(4;44444444444‘4‘4‘4147414‘4‘4‘44444444444’4(3732:28

2|( 23 28 2¢ 2c 3C 31 3 3¢ 3z 32 3z 32 32 3z 32 3z 32 3z 3z 3¢ 31 31 3C 2¢ 2¢ 2¢ 2t 20

22 2€ 30 3z 34 34 34 3% 3F 3€ 37 37 37 3€ 3€ 3E 37 37 37 3€ 3F 3E 34 34 34 32 3C 2€ -‘22

........................

.............................................

K%-;%ﬂﬂﬂﬂﬂ4ﬂﬂhhhﬂ 41 414C 4C 4C 3¢ 3€ 3 3¢ 2€ 25
27 2€ 3¢ 3% 34 34 34 3¢ 3¢t 3¢ 3737 37 3€ 3€ 3¢ 37 37| 47 3€ 3¢ 3¢ 34 34 343 3¢ 2€ 22

(|1 2% 2€ 2€-2 3030 3C 313 3z 37 31 3 32|33z 32313030 30 peoe 2 25 198
1€ 22 2€ 2€ 3C 3 3( 31 31 32 33 3¢ 37 3 37 3 37 3¢ 37 32 31 31 3C 3( 3C 26 2€ 22 19

1|£ 22 28 27 2€ 2€ 3¢ 3 31 3131 31 3131323 31313131 31 31 3¢ 2¢ 2€ 27 2¢ 22 19

-4i0

3.0
20

10

.00

Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
XY Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.25*0.25 349 485 196 0.56 0.40
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Ajuntament

d'Eivi :
g e CALCULO DE ILUMIN ACION
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
zona internet, Presentacion 1 Proyectollnfos
) c/castilla n® 19
Localizacion
c/castilla n®19
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5%
! Ajuntament
: d’Eivissa

'CENTRO POLIVALENTE GULTURAL / 0001

zona internet, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Informe simple
clcastilla n® 19

Factor de mantenimiento ;080

Dimensiones del local

Ancho : 550
Largo : 950
=2l g i e Altura . 280
I ; : I : I Reflectancias
Suelo 7 30
Pared ; 50
Techo : 70
Plano de trabajo’
Altura[m] : 085
Zona de pared: : 000
lteraciones 5 4
Reijilla [m] ( X*Y) 0.25*0.25
Wim? ! 16.1
lluminancia Ix
Valor medio L3 ase
Méximo 483
Minimo : 185
Uniformidad (g1) min/med 0.52
Diversidad (g2) min/max 0.38
Fabricante Nimero Lampara(s) Ctd.
Luminaria Flujo : /
1 ORNALUX YC218 ; 2 x TF 18W TRIFOSFORO 15
JOYA YC218 2900 Im / 56 W

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
y d’Eivissa
s CALCULO DE ILUMIN ACION
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
zona internet, Presentacién 1 Informacién
cl/castilla n® 19
Factor de mantenimiento : 0.80
Dimensiones del local
0.0-+-1.0-~-2,0--3.0--~410----5 0-~--6,0:-1.0 8.0 80— Ancho 5.50
T N AalinE 550 Largo 9.50
P ; Altura 2.80
--------------- S R S R B
: : i ' A Plano de trabajo
: : i Altura[m] 0.85
Zona de pared: 0.00
lteraciones 4
o= P s T 1;0
] r : ; : Wim? 16.1
o Wil i oo
S i '
Area Rejilla [m] Rho % lluminancia Ix - Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
X*Y - Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo~ 0.25%0.25 354 483 185 0.52 0.38
Pared 1 0.25*0.25 50 192 283 54 0.28 0.19
Pared 2 0.25*0.25 50 172 244 s 99 0.32 0.23
Pared 3 0.25*0.25 50 g 192 283 54 0.28 0.19
Pared 4 0.25%0.25 50 12 244 55 0.32 0.23
Suelo 0.25*0.25 30 303 - 395 154 0.51 0.39
Techo 0.250.25 70 87 100 51 0.59 0.51

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



i Ajuntament
" d’Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

zona internet, Presentacion 1
c/castillan® 19

Luminarias

N
5

.................................................... T
; ' [oB : ; @‘
_________________________
: :
;

----- B SHE
1O

----- % --5i0
----- e S

--2i0

00

Tipo: Ctd. Luminaria Fabricante Lampara(s)
Numero Lm total

1 15 JOYAYC218 ORNALUX TF 18W TRIFOSFORO
YC218 2900

Color rto %

62.0

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



. Ajuntament
% d'Eivissa !
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 W g

zona internet, Presentacion 1

Posiciones de las luminarias
cl/castillan® 19

No. Tipo: Luminaria Xim Y/m Zim rx° ry® rz°
1 1 JOYAYC218 0.95 092 . 2.75 0 0 0
2 1 JOYAYC218 2.85 0.92 2.75 0 0 0
3 1 JOYAYC218 4.75 0.92 2.75 0 0 0
4 1 JOYAYC218 : 6.65 0.92 2.75 0 0 0
5 1 JOYAYC218 8.55 0.92 2.75 0 0 0
6 1 JOYAYC218 0.95 2.75 2.75 0 0 0
7 1 JOYAYC218 285 - 275 2.75 0 0 0
8 1 JOYAYC218 _ 4.75 2.75 2.75 0 0 0
9 1 JOYAYC218 6.65 275 2.75 0 0 0

10 1 JOYAYC218 8.55 2.75 2.75 0 0 0
11 1 JOYAYC218 0.95 4.58 275 0 0 0
12 1 JOYAYC218 2.85 4.58 2.75 0 0 0
13 1 JOYAYC218 475 . 4,58 2.75 0 0 0
14 1 JOYAYC218 : 6.65 4,58 2.75 0 0o 0
15 1 JOYAYC218 : 8.55 4.58 2.75 0 0 0

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



' Ajuntament

d'Eivi :
: s CALCULO DE ILUMIN ACION
ENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
zona internet, Presentacion 1 Visualizacién 3D

c/castilla n® 19
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-—“""‘ -
“oiia  Ajuntament

- d’Eivissa :
“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 Yt e
zona internet, Presentacion 1 Curvas isolux. Plano de trabajo

c/castillan®19

[

Ar.ea Rejilla [m] lluminancia [x Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
XY Valor medio Méaximo Minimo min/med min/max
0.52 0.38

Plano de trabajo 0.25%0.25 354 483 185

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



: it : : :
11112222222222.2222.1111
Q) 2222223332222333222222

3333.||33&33 e NN
@Hmwow.dqu& 333 e 222
3344 34433 222

J.:2222334443333444332222
2222334443333444332222

2222334&.4¢3344$4332222

22"3333“,&.444334444333322
3334444334444333332

.4444

CALCULO DE ILUMIN ACION

8.0~

Valores de iluminancia [Ix] Plano de trabajo

DS FF S F | m

44&4." < +iF ¢ Fobin o
B Fid F F FHFFF oy
= S| N B o6 FFE G EHHE FirFF Boow
DM OO E T F OO E FEF T Boo
3,3334.&.&.&.{_33{4.4443_33
3333444443344444333

.4” -1l .‘.d"‘444.m.. P o3
i J..444Vn-.l....- 3
¥ ~ ¥ i F T ]

: 3333444443344444333
(=l 333334444¢3344444333
333334444433444&.4333
&3333444&.4334&.444333
&

c/castilla n® 19

BOOHFETFTOHOF FEF FOmo

%I FF P DS FF I T AW o
) Fid F +&E .r..ﬁma*“wﬂ.ﬂ&
5 FE F S ¢¢mm4m._..3

333333333333333333
1202223331333 33332222

ﬂ.....zzws.m.salm.&.4@.3.4.&&4&.1&&22
YN AMNAN DT IO T IO O

NANNO DTS OH OO T BN NN
22m2233m4¢43333444332222

O |8 N 0 B+ F pid i Fie @, & N&
T s ?ll

: & o M @ D 3333 ool
' 4 N

2222233333333333322222

S R R N I I S I T T B W I o N o)

Q. 1111222222223222221#111

min/max
0.38

Diversidad (g2)

min/med
0.52

Uniformidad (g1)

Minimo
185

483

lluminancia Ix
Maximo

Valor medio
354

Rejilla [m]
ey
0.25*0.25

,_ )

Ajuntament
- d'Eivissa

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

zona internet, Presentacion 1
0

-4

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL

Plano de trabajo

Area



" Ajuntament

d’Eivi - :
Wy CALCULO DE ILUMIN ACION
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 o
aula multimedia, Presentacién 1 Proyectolinfos

c/castillan®19

Localizacion
c/castillan® 19
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@
Ajuntament
d'Eivissa :

ENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

aula multimedia, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Informe simple
c/castillan® 19

0.0---0.5--1.0---1.5--2,0---2.5- 3.0--35--, Factor de mantenimiento : 0.80
Dimensiones del local

Ancho Y 80
Largo Qi R
Altura . 2.80

Reflectancias
Suelo ; 30
Pared i 3 50
Techo 3 70

Plano de trabajo

Altura[m] : 0.85
Zona de pared: : 0.00
Iteraciones : 4
Rejilla [m] ( X*Y) 0.26*0.25
Wim? ;200

lluminancia Ix
Valor medio ¢ 364
Méximo : 531
Minimo : 199
Uniformidad (g1) min/med 0.55
Diversidad (g2) min/max 0.37
'Fabricante Namero Lampara(s) Ctd.

Luminaria Flujo : /

1 ORNALUX . YC218 2 x TF 18W TRIFOSFORO i

JOYAYC218 2900 Im /56 W

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



& .“??
“.#. Ajuntament
: d’Eivissa

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

aula multimedia, Presentacion 1 Informacién
c/castilla n® 19
0.0---0.5- 1.0---1.5--2.0---25--3,0---3.5-, Factor de mantenimiento . 0.80
/\ : Dimensiones del local
T
g ! i ' 1 Ancho 5.10
s e i Largo 3.85
----- el S ol Atura 2.0
: Plano de trabajo
O
( D ; ! ; : D Altura[m] 0.85
e -5 Zona de pared: 0.00
B !::0 Iteraciones 4
L ol N Wi 200
R R R B AR
N L
L i
ST AT
Area Rejilla [m] Rho % lluminancia Ix - Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
X*Y Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.26*0.25 364 531 199 0.55 0.37
Pared 1 0.26*0.25 50 189 293 57 0.30 0.20
Pared 2 0.25"0.25 50 191 374 58 0.30 0.16
Pared 3 0.26*0.25 50 189 293 57 0.30 0.20
Pared 4 0.25*0.25 50 191 374 58 0.30 0.16
Suelo 0.26*0.25 30 288 375 170 0.59 0.45
Techo 0.25*0.26 70 84 98 55 0.66 0.56

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



on
{ Ajuntament
: % d’Eivissa

Hi CALCULO DE ILUMIN ACION

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

aula multimedia, Presentacién 1

Luminarias

cl/castilla n® 19

SN NG|
©

Fabricante Lampara(s) Color rto %

Lm total
ORNALUX TF 18W TRIFOSFORO
2900

Tipo: Ctd. Luminaria
| Nﬁmero.
1 7 JOYAYC218
YC218

62.0

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
: d'Eivissa

'CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

aula multimedia, Presentacion 1

N

o

~N O O W N

Tipo: Luminaria

JOYA'YC218
JOYA YC218
JOYA YC218
JOYA YC218
JOYA YC218
JOYA YC218
JOYA YC218

D T S S G

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL

clcastilla n® 19

0.96
2.89
0.64
1.92
3.21
0.96
2.89

Y/m
0.85

- 085

2.55
2.55
2.55
4.25
4.25

2.75
275
2.75
275
275
275
275

Posiciones de las luminarias

©C O 0o o o o o

©c O 0O O o o o

O O © O O o o



Ajuntament

d’Eivissa
' : CALCULO DE ILUMIN ACION
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001
aula multimedia, Presentacion 1 Visualizaciéon 3D

. clcastillan®19
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Ajuntament

d'Eivissa
CALCULO DE ILUMIN ACION
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
aula multimedia, Presentacion 1 - Curvas isolux. Plano de trabajo

c/castilla n® 19

w

Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
CXEY Valor medio Méximo Minimo . min/med min/max

Plano de trabajo 0.26*0.25 364 531 199 0.55 0.37
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'l
s Ajuntament
d’Eivissa
w y,r

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

aula multimedia, Presentacion 1

clcastilla n® 19

19¢ 22‘ 24¢ 266 27¢ zaé 29¢ 29fe 29: 28?6 27¢ 2é£ 24¢ 2:}: 19 -530
&: 20¢ 3o‘¢ 30€ 3057 30€ 30 ; ) :
21¢ 24¢ 27€ 300 31¢ 31¢ 31€ 31€ 31€
234 264 29z 3T€ 33 335 33¢ 335 33¢
274 31¢ 350 37¢ 39 40\ 407 41( 401 40\ 39¢ 37'5 35( 35: 27 '450
31€ 36( 401 43; 451 46= 47¢ 434 47¢ 45= 451 43‘ 401 36[ 31
344 391 437 47: 49z 5oe 52¢ 531 52¢ 50& 49z 47‘ 437 391 34
344 39( 434 45: 48¢ 504 52¢ 52: 52( 504 48€ 467 434 39( 34

3c 451 47= 49 491 47= 451 436

c 41¢ 43; eﬁ‘a ¢ 43¢ 41€

307 .muzu c A€ 43= Eus'u]c 43:= 41¢ ,ui)c_amle 30
32¢ 373 411 43¢ 457 47E 491 497 491 4TE 457 43¢ 411 37: 329 |
'éi'é'é'éi‘liél{ '46'}'21'8{ '564'"5'2'&"52} '5‘2’6"5'62' '453’5"4'6}' 434 's‘ét' 34 20
344 391 437 47; 49z 506 52¢ 531 52% 5oe 49z 47‘ 437 391 3
31€ 36( 401 43% 451 45‘ 47¢ 484 47¢ 46‘ 451 43; 401 36( 31
g 39t 402 407 41( 407 407 39 7& 35( 31z 27

------------------------------------------ 1i0
33€ 33¢ 33¢ 33¢ 3k 331Ld46 39z 264 234 |

20¢ 235 261

m
w
Q

274 314 35[

= : !
21¢ 245 27€ 30( 3t 31£ 316 31e 31¢ 315 317 30C 27€ 24€ 21
20¢ 23= 261 231 29¢ 30‘ 30¢ 307 30€ 307 29¢ 281 261 23¢ 20

19¢ 22‘ 248 266 276 28¢ 207 29€ 297 286 27¢ 26€ 24% 227 19

Rejilla [m]
S X*Y

Area

Plano de trabajo 0.26*0.25

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL

E—

lluminancia Ix

Valor medio Maximo Minimo

364 531 199

0i0

Uniformidad (g1)

min/med

0.55

Valores de iluminancia [Ix] Plano de trabajo

Diversidad (g2)

min/max

0.37



@

. Ajuntament
d’Eivissa . i
: CALCULO DE ILUMIN ACION
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001
aula artes plasticas, Presentacion 1 ) Proyecto/Infos

c/castilla n® 19

Localizacion
cl/castilla n® 19
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; Ajuntament
- d’Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

aula artes plasticas, Presentacion 1
c/castilla n® 19

=

f+-1d.0

200
=

e -aéo
;“150;‘:{ i
frerdermrasduens 50

et ol
joooomadeoans 350
----- 250

o i
o
(=]

Fabricante Namero
Luminaria

1 ORNALUX YCc218
JOYAYC218

Informe simple

Factor de mantenimiento : 0.80
Dimensiones del local
Ancho : 1065
Largo : 720
Altura : 260
Reflectancias
Suelo : 30
Pared : 50
Techo : 70
Plano de trabajo
Altura[m] - : 085
Zona de pared: . 0.00
Iteraciones : 4
Rejilla [m] ( X*Y) 0.26*0.25
Wim? . 142
lluminancia Ix
Valor medio ‘ : 314
Méximo : 422
Minimo § 70
Uniformidad (g1) min/med 0.22
Diversidad (g2) min/max 0.17
Lampara(s) Ctd.
Flujo:/ )
2 x TF 18W TRIFOSFORO 17
2900 Im /56 W
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Ajuntament

: % d'Eivissa
“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 iy
aula artes plasticas, Presentacion 1 Informacion
c/castilla n® 19
0.0----1.0---2.0~—3.0f;4‘0--— 506,070 ; Factor de mantenimiento : 0.80
TR R T
i 1q'0 Dimensiones del local
: i Ancho : 1065
Largo v 720
Altura ;260
L SRR ______ e Plano de trabajo
ORIy |
et e i —<eiin5i0 Altura[m] ;085
: ; Zona de pared: : 0.00
i et 430 lteraciones 4
S s o i ; ' Wim? D 142
; .................
L a
Area Rejilla [m] Rho % [luminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (92)
i Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.26*0.25 314 . 422 70 0.22 0.17
Pared 1 0.26"0.22 50 164 220 95 0.58 0.43
Pared 2 0.26*0.22 50 184 263 88 0.48 0.33
Pared 3 0.26*0.22 50 101 139 51 0.50 0.37
Pared 4 0.26*0.22 50 . 162 252 53 0.33 0.21
Pared 5 0.26*0.22 50 168 - 225 93 0.55 0.41
Pared 6 0.26*0.22 50 189 267 91 0.48 0.34
Suelo 0.26*0.25 30 273 : 359 92 0.34 ; 0.26
Techo 0.26*0.25 70 80 91 24 0.30 0.26

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



T %, Ajuntament
: d'Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

aula artes plasticas, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

. Luminarias
c/castilla n® 19

........... AR - VR e T b

----------------------- e .
YORBEO I C1 0w mmnil
e o s s 50
........................ _ 49

L@ @ 0] .

Tipo: Ctd. Luminaria Fabricante Lampara(s) Color rto %

Nimero " Lm total
1 17 JOYAYC218 ORNALUX TF 18W TRIFOSFORO 62.0

YC218 2900
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.. Ajuntament
- d’Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

aula artes plasticas, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Posiciones de las luminarias
c/castillan® 19

No. Tipo: Luminaria Xim Y/m Zlm rx® ry® rz
1 1 JOYAYC218 0.90 1.06 2.95 0 0 90
2 1 JOYAYC218 2.70 1.06 2.95 0 0 90
3 1 JOYAYC218 4.50 1.06 2.95 0 0 90
4 1 JOYAYC218 0.90 3.19 2.95 0 0 90
5 1 JOYAYC218 270 3.19 2.95 0 0 90
6 1 JOYAYC218 : 4.50 3.19 295 0 0 90
7 1 JOYA YCZ1-B . 0.90 5.32 2.95 0 0 90
8 1 JOYAYC218 2.70 5.32 295 0 0 90
9 1 JOYAYC218 ' 4.50 5.32 2.95 0 0 90
10 1 JOYAYC218 0.90 7.45 2,85 0 0 90
11 1 JOYAYC218 2,70 7.45 2.95 0 0 90
12 1 JOYAYC218 4.50 7.45 295 0 0 90
13 1 JOYAYC218 6.30 7.45 295 0 0 90
14 1 JOYAYC218 5 0.90 9.58 2.95 0 0 90
15 1 JOYAYC218 : 2.70 9.58 295 ) 0 0 90
16 1 JOYAYC218 4.50 9.58 2.95 0 0 90
17 1 JOYP; YC218 6.30 9.58 2.95 0 0 90

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

d’Eivissa : -
‘éNTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001 ' CALCULO DE ILUMIN ACION
aula artes plasticas, Presentacién 1 Visualizacion 3D

c/castillan® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN1S PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL
'



.- Ajuntament
;- d’Eivissa :
NTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 CALEUG DE KRR RN
aula artes plasticas, Presentacion 1 Curvas isolux. Plano de trabajo
c/castillan® 19
0.0~~~ 1,002,030 40 5.0 a.or--------7:0 ---------- :

Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
XY Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.26*0.25 314 422 70 0.22 0:.47

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N18 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



CALCULO DE ILUMIN ACION

= 11122222222222211111

‘7.0.._._“..‘

Valores de iluminancia [ix] Piano de trabajo

cl/castillan® 19
-z.o---~~~7—3:0--------4:o—~———~5:o--------s.u

1,0-0-

0.0

Ajuntament
d’Eivissa

%NTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

C

aula artes plasticas, Presentacion 1

%

%.mlqﬂwlntm% a?%wi&%o S

T ANNNNNNNNNNN NN - Y

- NN NN NN : : ; ; :
112 NN NN NN~ ; : : ' ; :
e oo 2233333 2222211:#555¢55?¢ ........... m ......... Tiii

N
222333333333333322221 !

NANNOOOOMOOOOOOOOMO O NN~

ﬁﬁﬁﬁffLﬁhﬁﬁmﬁwﬁﬁb
2233333333333333333222222222222222222221111
TNNOOOOOOOMOMOMOOOOO0 NN O NN NN NN N NN

222 MMM m MMM m NN N NN NN NN o N ok
222 Lo Mo o W B} 33333 MmN NN NN NN~
o NN, DM OO MMMMmMm 3333333 MMM MmONN NN

2233333333333333333333333333333333333333222
NN T T T T T T T T T T TSI TTTTTOOOOMOOMOOOOMOONN

BEIGTE MO Omm mmmmmo MOmMDm mmmme ]
NN mmmom MmO mmon L333333 mmmon R
NNNmMMmmOMOMOoN nmmOmomm 3333333 mmOmOooBnaNaN

NNOOHOOOOOMOOOMOMTT T OO MMM 0o
NN OOt T T T T T T T T T T LT TTTLTLLMMMOO® MO 0NN
NN OOOOOOONNOOTIITITIIITTOITTONNNOOMAOOMOO M NN
ANNNOOOOOOOOOOOOONOOONMOOMOOOO0OOOOOOOODNmMNNN

3222 mmmmon 333333 e ) MM mmm e
A A X NN NN 222223 NN NN N NN @W221
e @ NN NN N IO NN N NS NN NN NN DO O N NN A N e

O O A O O O O O O O O O O O O O O O O O O OO O O 0 O O O O O e
coleme e v o0 o OO0 O O O O O O OY OO OV O O OO O O O O O O O O O OO OO SIS N NN

N

Diversidad (g2)
min/max
0.17

min/med
0.22

Uniformidad (g1)

70

Minimo

422

[luminancia Ix
Maximo

Valor medio
314

0.260.25

Rejilla [m]
PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL

Plano de trabajo

Area



f ' Ajuntament
- d’Eivissa

NTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001
area de trabajo P4, Presentacion 1 :

CALCULO DE ILUMIN ACION

Proyecto/Infos

c/castillan® 19

Localfzacién
clcastillan® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



‘ Ajuntament
’ d’Eivissa
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

area de trabajo P4, Presentacion 1 Informe simple
c/castillan® 19

CALCULO DE ILUMIN ACION

0.0---0.5--1.0---1.5--2,0--2.5--3.0--35 --4.0--4.5--, Factor de mantenimiento : 0.80
b Ao B i R L Dimensiones del local '
! Ancho ;540
Largo > 470
Altura ;260
Reflectancias
Suelo : 30
Pared 4 50
Techo : 70
Plano de trabajo
Altura[m] - i D85
Zona de pared: : 0.00
Iteraciones H 4
Rejilla [m] ( X*Y') 0.26*0.25
Wim? 3 0132
lluminancia Ix
: Valor medio : ;248
Jiae : : - : : : ; Maximo : 364
E Rl OB A i ;
o 179 - 280y | Y Minimo L 145
. ¥ Uniformidad (g1) min/med 0.59
Diversidad (g2) min/max 0.40
Fabricante Ndmero i Lampara(s) Ctd.
Luminaria Flujo : / _
1 ORNALUX YC218 2 x TF 18W TRIFOSFORO 6
JOYA YC218 2900 Im /56 W

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



" g Ajuntament
%' d’Eivissa
“EENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 SREGHLL RSO
area de trabajo P4, Presentacién 1 Informacion
c/castilla n® 19
0.0--05--1.0-4.5--2.0--25--3,0-35- 4045 Factor de mantenimiento ;D80
E g b i A e , '
; ; ; 3.7 : ; i ! Dimensiones del local
----- bl e P
: : : : : : : : : Ancho 540
L R T S s e Largo : 470
b et 0 Atura . 260
Plano de trabajo
Altura[m] s 085
: : : e ! : ; : ; Zona de pared: : - 0.00
'2f0 . lteraciones o 4
A SR Wi D 132
S S NG o (SN OB P B O o
S ik 0 3, 30 L Il
i ! : /:\ ; : 3 0 0
= T :
Area Rajlllé [m] Rho % lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
S Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.26"0.25 248 364 145 0.59 0.40
Pared 1 0.26*0.22 50 138 206 71 0.51 0.34
Pared 2 0.26*0.22 50 148 198 77 0.52 0.39
Pared 3 0.26%0.22 50 138 206 7l . 051 0.34
Pared 4 0.26*0.22 50 148 198 77 0.52 0.39
Suelo 0.26*0.25 30 200 287 121 0.61 0.42
Techo 0.26*0.25 70 63 68 44 0.71 0.65

PROYECTO DE REMODELACIGN DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

‘ d'Eivissa

ENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

area de trabajo P4, Presentacién 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Luminarias
c/castilla n® 19

S8 SO SN, PAve’ Tl SR s AR, B0 5
]
) = O I .

.........

s
R=0OF N =0

< . i % O S S A

A 10
E [\ ' : oio

41/

Tipo: Ctd. Luminaria Fabricante Lampara(s) Color rto %
Namero- Lm total
1 6 JOYAYC218 ORNALUX TF 18W TRIFOSFORO ‘ 62.0

YC218 2900

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



&
. Ajuntament
: d'Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

area de trabajo P4, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Posiciones de las luminarias
cfcastilla n® 19

No. Tipo: Luminaria Xim Y/m Zim- rx® ry® rz°
1 1 JOYAYC218 ‘ 117 0.90 2.95 0 0 90
2 1 JOYAYC218 3.52 0.90 2.95 0 0 90
3 1 JOYAYC218 147 2.70 2.95 0 0 90
4 1 JOYAYC218 352 2.70 2.95 0 0 90
5 1 JOYAYC218 147 4.50 2.95 0 0 90
6 1 JOYAYC218 3.52 4.50 2.95 0 0 .90

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



" Ajuntament

d’Eivissa

NTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 CALCULO DE ILUMIN ACION

area de frabajo P4, Presentacion 1 ' Visualizacion 3D
c/castillan®19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N18 PARA CENTRO POLIVALENTE GULTURAL



Ajuntament
‘ - d'Eivissa .
“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 R v
area de trabajo P4, Presentacién 1 Curvas isolux. Plano de trabajo
c/castilla n® 19
0.0--+-+--0,5 -2+ 1 0 -=ce-1,5 oo 2,0 ---- 25w - 3,0 -+, G- -4,0----- 4.5

Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
XY Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.26*0.25 248 364 145 0.59 0.40

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N13 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



" Ajuntament
: d’Eivissa

ENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
area de trabajo P4, Presentacién 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Valores de iluminancia [Ix] Plano de trabajo
clcastilla n® 19

145 153 155 155 155 173 193 212 226 226 212 193 173 155 155 155 152 145
162 172 176 177 176 198 217 23€ 252 252 23€ 217 198 176 177 176 172 163....5
181 19é 196 19919 22'c 239 261 280 23c 261 239 223;; 196 198 192 ‘181 :

198 210 ZK@ZT’E'IDE 23& 258 284 307 307 284 25#3 21C 199

213 223 226 227 22¢ 251 274 30q 327 327 302 274 251 220] 227 226 223 213
224 234 236 234 228 zse 288 31& 342 342 318 288 258 2za 234 2se 234 ‘:224___,430
234 24; 242 236 233 262 296 3ge 353 353 328 296 262 233 236 242 243 234 B
241 249 247 240 237 266 301 3é= 360 36C 332 301 266 237 24C 247 245 241
244 253 252 247 242 272 305 337 362 352 337 305 272 242 247 252 253 244
245 254 256 253 24€ 27a 307 33& 363 as'1 338 307 278 24e. 253 255 254 :245____350

248 257 2521”— jaa 231 308 339 364 364 33¢ 35%% jw 257 257 267 ;z4a
248 257 2577257 248 281 308 33_.9 364 354 33¢ 308261 248 257 257 257 248
245 254 255 253 246 278 307 338 363 363 338 307 278 246 253 255 254 24
244 253 252 247 242 272 305 337 362 362 337 305 272 242 247 252 253 '244“7_2'3 y

.................................................................................................

241 249 247 240 237 266 301 33= 360 36c 33¢ 301 266 237 24C 247 248 241
234 243 242 236 232 262 296 32& 353 351 328 296 262 233 23€ 242 243 234
224 234 236 234 228 256 288 318 342 342 318 288 256 228 234 236 234 224

22| 251 274 302 327 327 302 274 2517229 227 -2-??--?—2—;-?1?----150
6| 23¢ 258 284 307 307 284 256}32352109 215 212 21 199 |
192 19€ 19Jl—1»9 22C 239 261 280 2BC 261 239 220 1.9" 19% jQG 192 ‘181
1|62 172 176 177 17€ 198 217 23E 252 252 23€ 2‘17 198 176 177 176 172 :162
114‘.. 153 15“ 155 155 17" 193 212 226 226 212 193 173 155 158 155 153 145 0;‘0
44[/ T
Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
' < XY Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.26%0.25 248 364 145 0.59 0.40

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N18 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

d’Eivissa '
NTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001 CALCULO DE ILUMIN ACION
area de trabajo 2, Presentacion 1 : ProyectolInfos
cl/castillan® 19
Localizacion
clcastilla n® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNIGIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

i
AR dEivissa
ENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 OMEUETOEUTACION

area de trabajo 2, Presentacion 1 Informe simple

c/castilla n® 19

Factor de mantenimiento : 0.80
D005 N0 = b P02 6= 30 85— Dimensiones del local
: : : : ‘ ’ : ‘ ; Ancho : 3.00
Largo ¢ 380
Altura : 250
Reflectancias
Suelo : 30
Pared : 50
Techo : 70
Plano de trabajo
Altura[m] - : 085
Zona de pared: ;. 0.00
Iteraciones 5 4
Rejilla [m] ( X*Y') 0.28*0.23
Wim? ;1941
lluminancia Ix
Valor medio : 5 326
Maximo - : 475
Minimo 5 199
Uniformidad (g1) min/med 0.61
Diversidad (g2) min/max 0.42
Fabricante NGmero Lampara(s) ctd.
Luminaria Flujo :/
1 ORNALUX YC218 2 x TF 18W TRIFOSFORO 4
JOYAYC218 } 2900 Im/ 56 W

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

d’'Eivissa
NTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 ERICROG TR R SN
area de trabajo 2, Presentacion 1 Informacion
- c/castillan®19
Factor de mantenimiento : 0.80
0,005 4,015 2,025 3035y
: : : : : Dimensiones del local
T o -
S ; It Ancho ©3.00
I Largo . ;390
e frasthaatsess sz e Eis 25
; } i J : Altura #1250
miebende R R Plano do trabsfo |
P ......... T vl e R At . oss
I : E E i ; : Zona de pared: : 0,00
x --------- o ceanadaliens b e e bereenr (10 Iteraciones . 4
e -
o A e M b
-——l/ S
Area Rejilla[m] . Rho% lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
X*Y . Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.28*0.23 326 ’ 475 199 0.61 0.42
Pared 1 0.28*0.23 50 184 331 53 0.29 0.16
Pared 2 0.27*0.23 50 160 251 85 0.35 ) 0.22
Pared 3 : 0.28*0.23 50 184 331 83 . 0.29 0.16
Pared 4 0.27*0.23 50 160 251 55 0.35 0.22
Suelo 0.28*0.23 30 239 310 158 0.66 0.51
Techo 0.27*0.23 70 73 86 51 0.70 0.60

PROYECTO DE REMODELAGION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N18 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



i Ajuntament
: d’Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

area de trabajo 2, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Luminarias
c/castillan®19

0.0:vamseoee e 0.5-55--wunx L 157w 2,0 oo 2,55 onemneres 1 SR 3 B :
= E 3 i :' ; : | o
| et a1 opr G | a
-------------- T e o S S 1 1
SEcHR o
.............. S s L SR L T e RO
e oo A R e T tis
i} s ; ; ;
R e B e dreoeennnens S e E b oo 1:0
AN @ s s ; s :
I £l I il O AIRLE NCUSE RS E.5ml bis
L NN : - blo

Tipo: Ctd. Luminaria Fabricante Lampara(s) Color rto %

Nuimero - Lm total
1 4 JOYAYC218 ORNALUX TF 18W TRIFOSFORO

YC218 2900

62.0

PROYEGTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
- d'Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

area de trabajo 2, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Posiciones de las luminarias
c/castilla n® 19

No. Tipo: Luminaria ] Xim Yim ZIm rx° y® rz°
1 1 JOYAYC218 : 0.98 0.75 2.45 0 0 0
2 1 JOYAYC218 2.93 0.75 245 0 0 0
3 1 JOYAYC218 0.98 2.25 2.45 0 0 0
4 1 JOYAYC218 ¢ 2.93 2.25 2.45 0 0 0

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



* Ajuntament
. d'Eivissa -

NTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001
area de trabajo 2, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Visualizacion 3D

cl/castilla n® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
. d’Eivissa

€ENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

area de trabajo 2, Presentacion 1 Curvas isolux. Plano de trabajo
cl/castillan®19

225 1\<275

=

Loio

Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
it Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.28*0.23 326 475 199 0.61 7 0.42

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
d’Eivissa

“EENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

area de trabajo 2, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Valores de iluminancia [Ix] Plano de trabajo
c/castillan®19

w
o
(Ta]
: rﬁ’b
.P_...
nN
@
(=
NN
i
(o]
nN
o
[+3)

e drocoennanneeas jeie Ao e dresenaananss 2i5

38 322 322 328 §32 325 33 267 226

389 3907 390 3807 3937 388 360 316~ 269°|20
408 361 408 430 445 444 450 450 444 445 439 408 361 308
| 325 383-- 434 469-- 472~ 469 4TS5 AT5-- 4691 472 469--- 434~ 383-- 325:[15

308 361 308

269 316 . 269149

226 267 328 322 322 226
212 253 313 307 307 . 212]
B O S 5 e e foonmrinnen] S 05

J08 246 280 302 309 308 308 308 308! 300 302 280 246 208

- 199— 235— 25’5\ %88 204 296 209 299 296 294 288 266 235 199

' . — : 100
Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
S ek Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.28*0.23 326 475 199 0.61 0.42

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



— Ajuntament

d'Eivissa 4 :
ENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001 CALCULO DE ILUMIN AGION
Despacho 1 P4, Presentacion 1 ; Proyecto/infos

clcastilla n® 19

Localizacién
clcastillan® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



~ Ajuntament
; d’Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

Despacho 1 P4, Presentaci6n 1

c/castillan® 19

Fabricante
Luminaria

1 ORNALUX
JOYAYC218

Niamero

YC218

CALCULO DE ILUMIN ACION

Informe simple

Factor de mantenimiento : 080
Dimensiones del local
Ancho . 270
Largo ;450
Altura ;260
Reflectancias ‘
Suelo : 30
Pared 5 50
Techo £ 70
Plano de trabajo
Altura[m] - : 0.85
Zona de pared: : 0.00
Iteraciones : 4
Rejilla [m] ( X*Y') 0.26*0.25
Wim? 184
lluminancia Ix
Valor medio : : 257
Maximo - s 341
Minimo s 162
Uniformidad (g1) min/med 0.63
Diversidad (g2) min/max 0.48
Lampara(s) Ctd.
Flujo : / )
2 x TF 18W TRIFOSFORO 4
2900 Im /56 W

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



{ Ajuntament
d’Eivissa

i
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001 et
Despacho 1 P4, Presentacion 1 Informacion
c/castilla n® 19
Factor de mantenimiento : 0.80

Dimensiones del local

0;0----0.:5—“-1?0---1;5--—-2.:%;2‘25----3? ----- 3 E5--~-‘;f)----4._5--—--~i Ancho . 270
....... o e e Largo 450
: Altura & 280
------- ': -------Jv—f----l-.--dAi----.--.r.w”.-.;“..,“:l.......n..“.v._ ”“‘250
: o Plano de trabajo

(D ------- ------ ------- ------- C)w Altura[m] - . 085

"""" R Sl e T i Zona de pared: :  0.00

..... 14 05 Iteraciones : 4

} JX: ) : m : : ' il oo

S Ko

Area Rejilla [m] Rho % lluminancia Ix - Uniformidad (g1) Diversidéd (g2)
XY Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.26%0.25 257 . 341 162 0.63 0.48
Pared 1. 0.26%0.22 S0 176 ar2 82 047 0.22
Pared 2 0.27*0.22 50 147 221 87 0.59 0.39
Pared 3 0.26*0.22 50 176 372 82 0.47 0.22
Pared 4 0.27*0.22 50 147 221 87 0.59 0.39
Suelo 0.26*0.25 30 190 229 133 0.70 0.58
Techo 0.27*0.25 70 69 77 54 0.78 0.70

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN1S PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
. d'Eivissa

* CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

Despacho 1 P4, Presentacion 1 Luminarias
- c/castillan® 19
0.0+ 0.5~ 1.0 15700 2,025 3.0 3.5 |
Tipo: Ctd. Luminaria - Fabricante Lampara(s) Color rto %
Namero . Lm total
1 4 JOYAYC218 ORNALUX TF 18W TRIFOSFORO 62.0
YC218 2900

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



. Ajuntament
: d’Eivissa ‘
! CALCULO DE ILUMIN ACION

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 e

Despacho 1 P4, Presentacion 1

Posiciones de las luminarias
clcastillan® 19

No. Tipo: Luminaria X/im Yim Zlm x° ry® rz’
1 1 JOYAYC218 1.13 0.68 295 0 0 0
2 1 JOYAYC218 3.38 0.68 2.95 0 0 0
a3 1 JOYAYC218 1.13 2.03 2.95 0 0 0
4 1 JOYAYC218 3.38 2.03 2.95 0 0 0

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

L dEivi :
e CALCULO DE ILUMIN ACION
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
Despacho 1 P4, Presentacion 1 Visualizacién 3D

c/castillan® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

i d'Eivissa

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

Despacho 1 P4, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Curvas isolux. Plano de trabajo

cl/castillan® 19

175200 N\

s

2

Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
XY Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.26*0.25 257 341 162 0.63 _ 0.48

PROYEGTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN13 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



" Ajuntament
i d'Eivissa

“EENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
Despacho 1 P4, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Valores de iluminancia [Ix] Plano de trabajo

c/castilla n® 19

0.0+ Betesie 1.0 8 Qe s gisstecess A A 1
_.1_@‘14__!_8.4 _________________________________ ?'4.5_-?,59.,.2;.4_?‘___?-5‘.‘?._?_‘?1.__2_33._2.?,‘!,.?_‘?:"_,:_1_*3,*?”_1‘_3,2, __________ =
171 195:) : 2?0, 262 ?;60 260 5258 ZQ 238 219:195 171
180205 :f ___________ 212 213 212 210 2ho dedl 244 229205 1m0 i
199 2275 303 305 :%03 301 30T 296 28 256'227 109
215 245 275 32 315 324 525 3 ?,?_93_2___5_%9.__??_?_é?ﬁ,,,si&?9%__2_??'___?;4_9__?1_% ,,,,,,,,,, &
221 251 279 304 321 328 333 338 341 3338 333 ?28 321 .304 279.251 221 :
_?_!ﬁ__?ié.?_??__?e, o 324 35 o 32 0 w5 s afhe o5 26 28
/ 199 227 256 23;1 8 Q1 301 393 305 :§03 301 31 6 ;23 256;227 199
o0 208 220240 762 08 om0 272 213 272 210 s F g 9 e w0
171 195 219 238 251 258 260 260 262 2‘60 260 ?58 251 238 219.195 171 :
162 134- 205 221 233 241 246 2f18 250 2?48 246 i241 233 .221 205?154 162 030
5 LB
Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
z X=y Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.26*0.25 257 341 162 0.63 0.48

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



' "‘ zjgnlamenl :

. d'Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
Despacho 2 P4, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Proyectol/infos
clcastilla n® 19

Localizaciéon
clcastillan® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
: d’Eivissa

““CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

Despacho 2 P4, Presentacion 1

c/castillan® 19

Fabricante
Luminaria

1 ORNALUX
JOYA YC218

Nimero

YC218

CALCULO DE ILUMIN ACION

Informe simple

Factor de mantenimiento 0.80
Dimensiones del local
Ancho 2.40
Largo 3.50
Altura 3.00
Reflectancias
Suelo 30
Pared 50
Techo
Plano de trabajo
Altura[m] 0.85
Zona de pared: 0.00
Iteraciones : 4
Rejilla [m] ( X*Y') 0.27*0.24
Wim? 13.3
lluminancia Ix
Valor medio 172
Maximo 206
Minimo 128
Uniformidad (g1) min/med 0.74
Diversidad (g2) min/max 0.62
Lampara(s) Ctd.
Flujo : /
2 x TF 18W TRIFOSFORO 2

2900 Im / 56 W

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N18 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL

70



& Ajuntament

: d'Eivissa

““CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

Area

Plano de trabajo 0.27*0.24

Pared 1
Pared 2
Pared 3
Pared 4

Suelo

Despacho 2 P4, Presentacion 1 Informacion
c/castilla n® 19
Factor de mantenimiento : 080
Dimensiones del local
""""" : Ancho . 240
: ! Largo : 350
e 200 L
: : Altura : 3.00
: 158 155 Plano de trabajo
a s iy
i fF------ 1 0 Altura[m] - ;. 0.85
= ; Zona de pared: : 0.00
""" 'Ui5 lteraciones : 4
i ? i i i Wim? . 133
%N TN At
=7 _
Rejilla [m] Rho % lluminancia Ix . Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
XY . Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
172 206 128 0.74 0.62
0.27*0.25 - 50 104 163 32 0.31 0.19
0.27*0.25 50 97 187 30 031 0.16
0.27*0.25 50 104 163 32 -0:31 0.19
0.27%0.25 50 97 187 30 0.31 0.16
0.27*0.24 30 115 130 90 0.78 0.69
0.27*0.25 70 40 46 30 0.75 0.65

Techo

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
: d’Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

CALCULO DE I

LUMIN ACION

Despacho 2 P4, Presentacion 1 Luminarias
c/castilla n® 19
v oadale Seplaridin 2 0 S L
: ’ : e 0'0
Tipo: Ctd. Luminaria Fabricante Lampara(s) Color rto %
Namero’ Lm total
1 2 JOYAYC218 ORNALUX TF 18W TRIFOSFORO 62.0
YC218 2900

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL




' Ajuntament
. d’Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001
Despacho 2 P4, Presentacién 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

cl/castilla n® 19

No. Tipo: Luminaria

XIm Y/im
1 1 JOYAYC218 0.88 1.20
2 1 JOYAYC218 2.63 1.20

Posiciones de las luminarias

Zim rx® ry® rz°
2.95 0 0 0
2.95 0 0 0

" PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



" Ajuntament
d’Eivissa

ENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001
Despacho 2 P4, Presentacion 1

; CALCULO DE ILUMIN ACION

Visualizacién 3D

c/castillan® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
. d’Eivissa

ENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 GALCULOB PRGN
Despacho 2 P4, Presentacion 1

Curvas isolux. Plano de trabajo

c/castillan®19

150 ; ?
140 160\ 180
\
Area Rejilla [m] Tluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
i - X*Y Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.27*0.24 172 206 128 0.74 0.62

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



g ~ Ajuntament
i d'Eivissa

-‘&%ENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
Despacho 2 P4, Presentacion 1

CALCULO DE ILUMIN ACION

Valores de iluminancia [Ix] Plano de trabajo
c/castilla n® 19

)= 0,5~ 1,0 1.6 seneerees 2.0--~wcsues BBt 30—~ B8 o
132 - 148 165 179 188 194 196 194 188 179 165 | 148 132
. 140 156 175__189__ 197 _ 203206 203 _ 197 189 _ 175,156 _140| _ h

140 157 174 187 196 201 202 201 196 187 174 | 157 140

128 145 76 177 176 177 1 145 128 o
136 155 174 185 192 192 191 192 192 185 174 | 155 136 5
140 157 174 187 196 201 202 201 196 187 174 | 157 140 ;

e L s 05

140 156 175 189 197 203 206 203 197 189 175 156 140

- 1e2— 148 16511\ 179 188 194 196 194 188 179 165 | 148 132

S o

00

Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
B Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.27*0.24 172 206 - 128 0.74 _ 0.62

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N18 PARA CENTRO POLIVALENTE GULTURAL



Ajuntament

. e ‘ CALCULO DE ILUMINAC!O&
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001
Sala de reuniones, Prasentacién 1 Proyecto/Infos

c/castilla n® 19

Localizacién
c/castillan® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN1S PARA CENTRO POLIVALENTE GULTURAL




g
T#. Ajuntament
; d’Eivissa .
CALCULO DE ILUMIN ACION

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

Sala de reuniones, Presentacion 1

Informe simple

c/castilla n® 19

Factor de mantenimiento . 0.80

Dimensiones del local

Ancho ;280
Largo 5 240
Altura . 2.50
Reflectancias
Suelo ; : 30
Pared i 50
Techo X 70
Plano de trabajo
Altura[m] : 0.85
Zona de pared: ' :  0.00
Iteraciones ; 4
Rejilla [m] ( X*Y') 0.27*0.23
Wim? : 148
lluminancia Ix
Valor medio - W 237
Méaximo ‘ 315
Minimo x 134
Uniformidad (g1) min/med 0.57
Diversidad (g2) min/max 0.43
Fabricante Namero Lampara(s) Ctd.
Luminaria Flujo : /
1 ORNALUX YC218 2 x TF 18W TRIFOSFORO 2
JOYA YC218 2900 Im / 56 W

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
i d’Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

Sala de reuniones, Presentacion 1 Informacion
c/castillan® 19 '
0.0 0.5 1.0- /\15 P B 25 2y, Factor de mantenimiento : 080
; — 3/ : : i _ ,
: : : : : Dimensiones del local
O ezt A
' : : : : : Ancho : 280
Largo 270
---------- L __________ 777777777 """""""" 20 Altura : 250
Plano de trabajo
1 T g e (7)15
M ¢ Altura[m] : 0.85
___________ 10 Zona de pared: . 0.00
\ Iteraciones : 4
‘ Wim? © 148
e s St
i : m: A 0 0
e
Area Rejilla [m] Rho % lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
X*Y’ Valor medio Méaximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.27*0.23 237 315 134 0.57 0.43
Pared 1 0.27*0.25 50 112 167 35 031 0.21
Pared 2 0.28*0.25 50 123 301 33 0.27 0.11
Pared 3 0.27*0.25 50 112 167 35 0.31 . 0.21
Pared 4 0.280.25 50 - 123 301 33 0.27 0.1
Suelo 0.27*0.23 30 159 182 125 0.79 0.69
Techo 0.28%0.25 70 47 58 33 0.70 0.57

PROYECTO DE REMODELAGION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
d’Eivissa

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

Sala de reuniones, Presentacién 1

'CALCULO DE ILUMIN ACION

Luminair_i:a_s',
c/castilla n® 19

0

:
e L L
T
'
v
v
A
-
()]

Lampara(s) Color rto %
Nimero’ Lmtotal
1 2 JOYAYC218 ORNALUX " TF 18W TRIFOSFORO 62.0

Tipo: Ctd. Luminaria Fabricante

YC218 2900

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



7~ Ajuntament
: d’Eivissa

CALCULO DE ILUMIN ACION

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

Sala de reuniones, Presentacion 1
cl/castilla n® 19

No. Tipo: Luminaria X/m
1 1 JOYAYC218 0.68
2 1 JOYAYC218 2.03

Yim
1.40
1.40

Posiciones de las luminarias

ZIm X ry® rz
2.45 0
245 0

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament ]

. d’Eivissa :
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 il
Sala de reuniones, Presentacion 1 : Visualizacién 3D

c/castillan®19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

et . d’Eivissa :
Riidad CALCULO DE ILUMIN ACION
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001
Sala de reuniones, Presentacién 1 Curvas isolux. Plano de trabajo
c/castilla n® 19
1 0.5 A0 4,Brenscreosrareresi IR o3 T
Area Rejilla [m] Iluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
XY Valor medio Maximo Minimo min/med min/max

Plano de trabajo 0.27%0.23 : 237 315 134 0.57 0.43

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N18 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

. d’Eivissa i ; :
CALCULO DE ILUMIN ACION

Sala de reuniones, Presentacion 1 Valores de iluminancia [Ix]

cl/castillan® 19

203 238i 270 201 302

== gig=-= o5ai- 985~ 304" 31§

4&% 2955 301

206  246:

o 1 288..... 270....

Plano de trabajo

| 206 208i 2758 205 301 301 295 2i8 M5 2081 ..
K 2(13 250! 283 304 315 315 304 283 250 212 #
203 238! 270 291 302 302 291 270 238 203 ;
t, ........................................................... e e 0:5
1|71 198] 223 242 251 251 242 223 198 71
| 184— 15— 1§7J\/ 1aé 192 192 182 167 151 134 :
= / = ~ Ll
Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
T XV Valor medio Méximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo  0.27*0.23 237 315 134 " 057 0.43

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N18 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



] Ajuntament
d’Eivissa

'CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

distribuidor P4, Presentacion 1 ‘ Proyecto/Infos
c/castilla n® 19

Localizacion
c/castillan® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLAN19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL 7



i
! Ajuntament
Sty d'Eivissa
; CALCULO DE ILUMIN ACION

“&‘CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001

distribuidor P4, Presentacion 1

Informe simple
c/castillan® 19

Factor de mantenimiento : 0.80

Dimensiones del local

Ancho : 180
Largo . 6.00
Altura 3 250
Reflectancias
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 ausio : <
R ‘: --:---\. \E\ ;—\-;-\'-\- o .: """" \ \E\ 'I'I'\"--- AT i ParEd " : 50
{ﬂgf—f 0 150 /-1%5[- e 170 fyipi-------1i8° Techo ;70
: 130!/: 171060 \ 150')- 99 - -—1i0 Plano de trabajo '
110, : Y140/ ; Al ' ;085
prrtni 190 5 180 Wi 1407 200 SN - ols i S AT B -
12010 "1)), 130180 | i b
| E¥ytveet T N R A 0:0 lteraciones : a
Rejilla [m] ( X*Y ) 0.27*0.22
Wim? © 104
lluminancia Ix
Valor medio 157
Méximo 216
Minimo 3 79
. i Uniformidad (g1) min/med 0.50
X Diversidad (g2) min/max 0.37
Fabricante . Namero Lampara(s) Ctd.
Luminaria Flujo : /
1 ORNALUX . YC218 2xTF 18W TRIFOSFORO 2
JOYA YC218 : 2900 Im /56 W

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N18 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
. d’Eivissa

“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

distribuidor P4, Presentacion 1 Informacion
c/castillan®19
Factor de mantenimiento : 0.80
Dimensiones del local

Ancho 1.80

Largo 6.00

Altura 2.50

Y — 1.0 2.0 - A 40 5.0----— 6.0 4
J : ) ] . :
---------- EroE u ------------------- 1§5 Plano de trabajo
NS VSR PSS SR SRR SN ) 0
< D : : ! : ( 2 : Altura[m] 0.85
---------- e '035 Zona de pared: 0.00
ﬁ—.s E .f/:\ i .00

RSt ’ Iteraciones 4

W/m? 10.4

Area Rejilla [m] Rho % lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
Xy - Valor medio Maximo Minimo minfmed min/max

Plano de trabajo 0.27*0.22 157 216 79 0.50 0.37
Pared 1 0.27*0.23 50 94 209 22 0.24 0.11
Pared 2 0.26"0.23 50 64 85 26 0.41 0.31
Pared 3 0.27*0.23 50 94 209 22 - 0.24 0.11
Pared 4 0.26*0.23 50 64 85 26 0.41 0.31
Suelo 0.27*0.22 30 104 120 68 0.65 0.56
Techo 0.26*0.23 70 35 39 23 0.66 0.59

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 -F’ARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Toii. Ajuntament

- d'Eivi :
i i CALCULO DE ILUMIN ACION
CENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001 g
distribuidor P4, Presentacion 1 Luminarias
cl/castillan®19
0.0------momeees 1,07 scmeeneenid 2t 30 4,0---mneeeeeee Bl 6.0
RN e i e ................. e aomenae N VR B 155

"SRR L 2B R

U S R 0i5

.............................................................................................

Tipo: Ctd. Luminaria Fabricante Lampara(s) Color rto %
Namero Lm total
1 2 JOYAYC218 ORNALUX TF 18W TRIFOSFORO 62.0
YC218 ' 2900

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament
: d’Eivissa '
CALCULO DE ILUMIN ACION

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 .
Posiciones de las luminarias

distribuidor P4, Presentaci6n 1

c/castilla n® 19

No. Tipo: Luminaria Xim Yim Zim x° ry® z®
1 1 JOYAYC218 1.50 0.90 2.45 0 0
2 1 JOYAYC218 4.50 0.90 2.45 0 0 0

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



: Ajuntament

- d’Eivissa

ENTRO POLIVALENTE CULTURAL /0001

CALCULO DE ILUMIN ACION

distribuidor P4, Presentacién 1 Visualizacion 3D
c/castilla n® 19

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



T, Ajuntament
d’Eivissa :

CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 000 PR N

distribuidor P4, Presentacion i Curvas isoiux. Plano de trabajo
c/castilla n® 19

170 0
150 /190

, B Y 1 0 N A L WL A 1 05
i{'140 [ 180 (210
[ 100. 150 130, 160 \ \ :
L5071 T VA 5 k| I Y
=
Area Rejilla [m] lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
- X*Y Valor medio Maximo Minimo min/med min/max
Plano de trabajo 0.27%0.22 157 216 79 0.50 e 0.37

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



Ajuntament

% d’Eivissa :
“CENTRO POLIVALENTE CULTURAL / 0001 SR
distribuidor P4, Pr_esentacién 1] Valores de iluminancia [Ix] Plano de trabajo

clcastillan® 19

e L 1 SO Qg e Al i Sl il 6.0- e
82 11¢ 141 17« 19¢ 20¢ 20° 18« 16¢ 14( 12 12 14( 16 184 20" 20¢ 19¢ 17: 14t 11£ 83 :
87 110 15; 18" 20« 21¢ 20¢ 19" 16¢ 141 12¢ 12(14¢ 16¢ 19" 20¢ 2¢ 20+ 18 15 11€ 87~~~ 15
8€ 11¢ 141 17! 20: BT 207 18! 167 14 12¢ 12( 14" 16: 18¢ 20,81 20; 17t 14¢ 11 86 g
7€ 10¢ 13( 16( 4 * 466 14¢ 120 113 115 126 14¢ 16¢ 1 s"'rg( 160 13( 108 7G-e-mcmemncen 1i0
7€ 102 130 16( 186.19¢ 19° 16¢ 14¢€ 120 115 117 12¢ 14 16¢ 19:19¢ 18¢ 16( 13( 103 79 "
8€ 11¢ 14¢ 17! 20 211 207 18! 165 14 12¢ 12t 147 167 18¢ 207 21¢ 20;- 17¢ 14¢ 115 86 0'5
87 11¢ 157 18" 20¢ 21¢ 20¢ 19° 16¢ 14¢ 12€ 12( 14¢ 16¢ 19" 20¢ 21€ 20+ 18 15 1€ 87 g
182 114 141 17: 19¢ 20¢ 20" 18+ 16¢ 14( 12¢ 12: 14(.16: 18¢ 20° 20¢ 19¢ 17: 14( 11¢ 83 o
e e T i s o L ey e e e s R g T 3
Area Rejilla [m] " lluminancia Ix Uniformidad (g1) Diversidad (g2)
o Gt Valor medio Maximo Minimo min/med min/max

Plano de trabajo 0.27*0.22 157 216 79 0.50 0.37

PROYECTO DE REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALLE CASTILLA N19 PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL



PROYECTO DE REMODELACION
DEL EDIFICIO MUNICIPAL
EN LA CALLE CASTILLA N 19
PARA CENTRO POLIVALENTE CULTURAL

Ajuntament ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

d'Eivissa







ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE
LA CALLE CASTILLA 19 PARA CENTRO POLIVALENTE Y CULTURAL.

1. ANTECEDENTES

El Presente Estudio de Gestion de Residuos de Construccion se redacta en base al
Proyecto de Ejecucién DE REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE
CASTILLA 19 PARA CENTRO POLIVALENTE Y CULTURAL de acuerdo con el RD
105/2008 por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y
demolicién.

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos que se prevé que se produciran
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la
redaccion del correspondiente Plan de Gestion de Residuos por parte del Constructor. En
dicho Plan se desarrollaran y complementaran las previsiones contenidas en este
documento en funcion de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de la
obra.

El Proyecto de Ejecucion DE REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE LA CALLE
CASTILLA 19 PARA CENTRO POLIVALENTE Y CULTURAL define la reforma de un edifico
de 4 plantas piso y 1 Planta Baja. Sus especificaciones concretas y las Mediciones en
particular constan en el documento general del Proyecto al que el presente Estudio
complementa.

2. ESTIMACION DE RESIDUOS A GENERAR

La estimacion de residuos a generar figuran en la tabla existente al final del presente
Estudio. Tales residuos se corresponden con los derivados del proceso especifico del la
obra prevista sin tener en cuenta otros residuos derivados de los sistemas de envio,
embalajes de materiales, etc. que dependeran de las condiciones de suministro y se
contemplaran en el correspondiente Plan de Residuos de las Obra. Dicha estimacion se ha
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. (Lista europea de
residuos).

En esta estimacion de recursos se prevé la generacion de residuos peligrosos como
consecuencia del empleo de materiales de construccion que contienen amianto y en
concreto, chapas de fibrocemento. Asi mismo es previsible la generacion de otros residuos
peligrosos derivados del uso de sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. y de
sus envases contaminados si bien su estimaciéon habra de hacerse en el Plan de Gestién
de Residuos cuando se conozcan las condiciones de suministro y aplicacion de tales
materiales.

3. MEDIDAS DE PREVENCION DE GENERACION DE RESIDUOS

Para prevenir la generacién de residuos se prevé la instalacibn de una caseta de
almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en ningun caso puedan
enviarse a vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte del
Constructor. Dicha caseta esta ubicada en el plano que compone el presente Estudio de
Residuos.

En cuanto a los terrenos de excavacién, al no hallarse contaminados, se utilizaran en
actividades de acondicionamiento o rellenos tales como graveras antiguas, etc. de modo
que no tengan la consideracion de residuo.



ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL DE
LA CALLE CASTILLA 19 PARA CENTRO POLIVALENTE Y CULTURAL.

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE RESIDUOS

Mediante la separacién de residuos se facilita su reutilizacion, valorizacion y eliminacion
posterior. Se prevén las siguientes medidas:

Para la separacion de los residuos peligrosos que se generen se dispondra de un
contenedor adecuado cuya ubicacion se sefialara en el plano que compone el presente
Estudio. La recogida y tratamiento sera objeto del Plan de Gestion de Residuos.

En relacion con los restantes residuos previstos, las cantidades no superan las
establecidas en la normativa para requerir tratamiento separado de los mismos salvo en lo
relativo a los siguientes capitulos:

Ladrillos, tejas, ceramicos 262,78t (401
Metal 12,17t (21)
Madera 19,47t (11)
Vidrio 243t (11
Plastico 26,76t (0,51
Papel y cartén 1,46t (0,51)

Para separar los mencionados residuos se dispondran de contenedores
especificos cuya recogida se prevera en el Plan de Gestidén de Residuos especifico. Para
situar dichos contenedores se ha reservado una zona con acceso desde la via publica en
el recinto de la obra que se sefalizara convenientemente y que se encuentra marcada en
el plano del presente Estudio de Gestion de Residuos.

Para toda la recogida de residuos se contara con la participacion de un Gestor de
Residuos autorizado de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Gestion de
Residuos.

No obstante lo anterior, en el Plan de Gestion de Residuos habra de preverse la
posibilidad de que sean necesarios mas contenedores en funcién de las condiciones de
suministro, embalajes y ejecucién de los trabajos.

5. REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de
reutilizacién, valorizacion ni eliminacion debido a la escasa cantidad de residuos
generados. Por lo tanto, el Plan de Gestion de Residuos prevera la contratacion de
Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente retirada y tratamiento posterior.

El nimero de Gestores de Residuos especificos necesario sera al menos el
correspondiente a las categorias mencionadas en el apartado de Separacion de Residuos
que son:

Ladrillos, tejas, ceramicos

Metal

Madera

Vidrio

Plastico

Papel y cartén )
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Los restantes residuos se entregaran a un Gestor de Residuos de la Construccion
no realizandose pues ninguna actividad de eliminacion ni transporte a vertedero directa
desde la obra.

En general los residuos que se generaran de forma esporadica y espaciada en el tiempo
salvo los procedentes de las excavaciones que se generan de forma mas puntual. No
obstante, la periodicidad de las entregas se fijara en el Plan de Gestion de Residuos en
funcion del ritmo de trabajos previsto.

6. PRESCRIPCIONES TECNICAS

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de
residuos:

- Se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccién y demolicion que no
hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estara obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan
que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los
residuos de construccion y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez
aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a formar parte de
los documentos contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construccion y demolicion, cuando no proceda a gestionarlos
por si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado
a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y demolicién se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras
formas de valorizacion.

- La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del
poseedor habra de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
numero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o
en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
o0 norma que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o
eliminacion.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y demoliciéon
efectue unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de
eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos. En todo caso, la responsabilidad
administrativa en relacién con la cesion de los residuos de construccion y demolicién por
parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en el articulo 33 de la
Ley 10/1998, de 21 de abril.
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7. PRESUPUESTO

El presente presupuesto no contempla las partidas de transporte de terrenos ya incluida en
el presupuesto del Proyecto asi como lo correspondiente a la recogida y limpieza de obra
que se incluye en las partidas del mismo proyecto como parte integrante de las mismas. El
presupuesto especifico de la gestion de residuos asciende a la cantidad de tres mil
trescientos sesenta y seis euros con cuarenta y dos céntimos. (3.366,42 €)

8. TABLA DE RESIDUOS ESTIMADOS

A continuacion se adjunta la tabla de residuos estimados.



IGESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION (RCD)

[Estimacion de residuos en OBRA NUEVA

Superficie Construida total 973,10 m2
olumen de resfduos (S x 0,10) 97,31 m?3
IDensidad tipo (entre 1,5y 0,5 T/m?3) 1,10 Tn/m?3
[Toneladas de residuos 107,04 Tn

Estimacion de volumen de tierras procedentes

de la excavaciéon 24,90 m3
Presupuesto estimado obra sin Gestion de

Residuos 649.762,59
JProyecto 3.366,42 €

A.1.: RCDs Nivel Il

Tn d V
Evaluacién tedrica del peso por tipologfa de Densidad tipo
RDC Toneladas de (entre 1,5 m? Volumen
cada tipo de RDC y 0,5) de Residuos
1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION
Tierras y pétreos procedentes de la excavaciéon
estimados directamente desde los datos de 37,35 1,50 24,90
proyecto
A.2.: RCDs Nivel Il
% Tn d \

Evaluacién tedrica del peso por tipologia de

Densidad tipo

RDC Toneladas de (entre 1,5 m2® Volumen
% de peso cada tipo de RDC y 0,5) de Residuos
IRCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto 0,015 161 1,30 1,24
2. Madera 0,040 428 0,60 7,14
3. Metales 0,025 2,68 1,50 1,78
4 Papel 0,003 0,32 0,90 0,36
5. Plastico 0,055 5,89 0,90 6,54
16 Vidrio 0,005 0,54 1,50 0,36
7. Yeso 0,002 0,21 1,20 0,18
[TOTAL estimacion 0,140 14,99 17,59
JRCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros &ridos 0,120 12,84 1,50 8,56
2. Hormigoén 0,040 4,28 1,50 2,85
3. Ladrillos , azulejos y otros cerdmicos 0,540 57,80 1,50 38,53
4 Piedra 0,050 5,35 1,50 3,57
ITOTAL estimacion 0,750 80,28 53,52
JRCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras 0,070 7,49 0,90 8,33
2. Potencialmente peligrosos y otros 0,040 4,28 0,50 8,56
[TOTAL estimacion 0,110 11,77 16,89




A.1.:

RCDs Nivel |

1. TIERRAS Y PETROS DE LA EXCAVACION

x |17 0504 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el c6digo 17 05 03
17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el cédigo 17 05 06
17 0508 Balasto de vias férreas distinto del especificado en el cédigo 17 05 07
A.2.: RCDs Nivel Il |
RCD: Naturaleza no pétrea |
1. Asfalto
| 17 0302 Mezclas bituminosas distintas a las del cddigo 17 03 01 |
2. Madera
[ x [170201 Madera |
3. Metales
17 04 01 Cobre, bronce, latén
17 04 02 Aluminio
17 04 03 Plomo
17 04 04 Zinc
x |17 04 05 Hierro y Acero
17 04 06 Estano
17 04 06 Metales mezclados
17 04 11 Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10
4. Papel
[ x [poo0101 Papel |
5. Plastico
[ x [170203 Plastico |
6. Vidrio
[ x [17 0202 Vidrio |
7. Yeso
| x |17 0802 Materiales de construccién a partir de yeso distintos a los del cédigo |
RCD: Naturaleza pétrea |
1. Arena Grava y|otros aridos
01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en
el cédigo 01 04 07
x |01 04 09 Residuos de arena y arcilla
2. Hormigén
x |170101 Hormigoén
3. Ladrillos , azulejos y otros ceramicos
170102 Ladrillos
17 01 03 Tejas y materiales ceramicos
17 01 07 Mezclas de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos distintas
de las especificadas en el c6digo 1 7 01 06
4. Piedra
17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los cédigos 17 09 01, 02 y 03




RCD: Potencialmente peligrosos y otros

1. Basuras
2002 01 Residuos biodegradables
200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

x |17 01 06 mezcal de hormigén, ladrillos, tejas y materilaes cerdmicos con
sustancias peligrosas (SP's)
17 02 04 Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas
por ellas
17 0301 Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
170303 Alquitran de hulla y productos alquitranados
17 04 09 Residuos metdlicos contaminados con sustancias peligrosas
17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto
17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
17 06 05 Materiales de construccién que contienen Amianto
1708 01 Materiales de construccién a partir de yeso contaminados con SP's
17 0901 Residuos de construccién y demolicién que contienen merclrio
17 09 02 Residuos de construccién y demolicion que contienen PCB's
17 0903 Otros residuos de construccién y demolicién que contienen SP's
x |17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
17 0503 Tierras y piedras que contienen SP's
17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
17 0507 Balastro de vias férreas que contienen sustancias peligrosas
x |1502 02 Absorventes contaminados (trapos,...)
13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,...)
16 01 07 Filtros de aceite
2001 21 Tubos fluorescentes
x |16 06 04 Pilas alcalinas y salinas
16 06 03 Pilas botén
x 150110 Envases vacios de metal o plastico contaminado
x (080111 Sobrantes de pintura o barnices
x |14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados
x 070701 Sobrantes de desencofrantes
x 150111 Aerosoles vacios
16 06 01 Baterfas de plomo
x [13 0703 Hidrocarburos con agua
17 09 04 RDCs mezclados distintos cédigos 17 09 01, 02 y 03




Porcentajes estimados

Tratamiento Destino Cantidad

Sin tratamiento esp Restauracion / Vertede 37,35 Diferencia tipo RCD
Sin tratamiento esp Restauracion / Vertede 0,00 0,15
Sin tratamiento esp Restauracion / Vertede 0,00 0,05
| Tratamiento | Destino | Cantidad |
|Recidado |Planta de reciclaje RCDl 1,61| |Tota\ tipo RCD
|Recic\ado |Ge5tor autorizado RNPsl 4,28| |Tota\ tipo RCD
Reciclado 0,00 0,10
Reciclado 0,00 0,07

0,00 0,05

. 1
- Gestor autorizado RNPg| 0.00 O’, 2

Reciclado 12,84 Diferencia tipo RCD

0,00 0,10
Reciclado 0,00 0,25
Reciclado 0,00 0,10
|Recic\ado |Gestor autorizado RNPsl O,32| |Tota\ tipo RCD
|Recidado |Gestor autorizado RNPSl 5,89| |Tota\ tipo RCD
|Recic\ado |Gestor autorizado RNPsl O,54| |Tota\ tipo RCD
[Reciclado [Gestor autorizado RNPs] 0,21]  [Total tipo RCD
| Tratamiento | Destino | Cantidad |
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,25
Reciclado Planta de reciclaje RCD 12,84 Diferencia tipo RCD
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 4,28| |Tota\ tipo RCD
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 0,35
Reciclado Planta de reciclaje RCD 37,73 Diferencia tipo RCD
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 20,07 0,25
Reciclado 5,35 Total tipo RCD




Tratamiento

Destino

Cantidad

Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 2,62 0,35
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 4,87 Diferencia tipo RCD
Depdsito Seguridad 0,04 0,01
Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
Depo6sito / Tratamiento 0,17 0,04
Depdsito / Tratamiento 0,06 0,02
Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,20
Deposito Seguridad Gestor autorizado RPs 0,00 0,01
Depo6sito Seguridad 0,00 0,01
Depo6sito Seguridad 0,00 0,01
Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
Depobsito Seguridad 0,00 0,01
Depo6sito Seguridad 0,00 0,01
Depo6sito Seguridad 0,00 0,01
Reciclado Gestor autorizado RNPS 0,04 0,01
Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
Tratamiento Fco-Qco 0,00 0,01
Depdsito / Tratamiento 0,00 0,01
Deposito / Tratamiento 0,04 0,01
Depdsito / Tratamiento 0,00 0,02
Depdsito / Tratamiento 0,00 0,01
Depdsito / Tratamiento 0,00 0,02
Dep(?swto / Tratamiento Gestor autorizado RPS 0,04 0,01
Deposito / Tratamiento 0,00 0,01
Depo6sito / Tratamiento 2,21 Diferencia tipo RCD
Depo6sito / Tratamiento 0,86 0,20
Deposito / Tratamiento 0,06 0,02
Depdsito / Tratamiento 0,32 0,08
Depo6sito / Tratamiento 0,21 0,05
Depo6sito / Tratamiento 0,00 0,01
Depdsito / Tratamiento 0,21 0,05
Depo6sito / Tratamiento Restauracion / Vertede 0,00 0,02




JA.- ESTIMACION DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Precio gestidon en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor

(€/m3)

Tipologia RCDs Estimacion (m?3) Importe (€)

A1 RCDs Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion | 24,90 | 4,00 | 99,60 |
IOrden 2690/2006 CAM establece Iimites entre 40 - 60.000 €

IA2 RCDs Nivel II

IRCDs Naturaleza Pétrea 53,52 10,00 535,21
IRCDS Naturaleza no Pétrea 17,59 10,00 175,89
IRCDS Potencialmente peligrosos 16,89 10,00 168,89

[orden 2690/2006 CAM establece un limite minimo del 0,2% del presuesto de la obra

B.- RESTO DE COSTES DE GESTION

B1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel | 0,00
B2 .- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel Il 419,55
B3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestion, alquileres, etc... 649,76

ITOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs | 2.048,89 |




% del presupuestof
de Obra

0,0153%

0,0153%

0,0824%|

0,0271%

0,0260%

0,1354%

0,0000%

0,0646%

0,1000%

0,3153%]
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Ajuntament PLANOS

d'Eivissa







Ajuntament
d’Eivissa

LISTADO DE PLANOS

LISTADO PLANOS

AO01 |SITUACION Y EMPLAZAMIENTO Esc 1/2500 1/250
AO02 |SITUACION EXISTENTE / PLANTA BAJA / PLANTA PRIMERA Esc 1/50
AO03 |SITUACION EXISTENTE / PLANTA SEGUNDA / PLANTA TERCERA Esc 1/50
A04 |SITUACION EXISTENTE / PLANTA CUARTA / PLANTA CUBIERTA Esc 1/50
AO05 |SITUACION EXISTENTE / ALZADOS / SECCION A-A'/ SECCION B-B' ESC 1/100
A06 |SITUACION PROPUESTA / PLANTA BAJA DISTRIBUCION Y COTAS Esc 1/50
A07 |SITUACION PROPUESTA / PLANTA PRIMERA DISTRIBUCION Y COTAS Esc 1/50
A08 |SITUACION PROPUESTA / PLANTA SEGUNDA DISTRIBUCION Y COTAS Esc 1/50
A09 |SITUACION PROPUESTA / PLANTA TERCERA DISTRIBUCION Y COTAS Esc 1/50
A10 |SITUACION PROPUESTA / PLANTA CUARTA DISTRIBUCION Y COTAS Esc 1/50
A11 |SITUACION PROPUESTA / PLANTA CUBIERTA DISTRIBUCION Y COTAS Esc 1/50
A12 |SITUACION PROPUESTA / ALZADOS PRINCIPAL / ALZADO POSTERIOR Esc 1/50
A13 [SITUACION PROPUESTA / SECCION A-A' Esc 1/50
A14 |SITUACION PROPUESTA / SECCION B-B' Esc 1/50
A15 |CARPINTERIA Esc 1/50
A16 |DETALLE CONSTRUCTIVO Esc 1/10
A17 |DETALLE MOBILIARIO Esc 1/20
A18 |DETALLE ALICATADO BANOS Esc 1/20
A19 |PLANO DE ACABADOS Esc 1/75
EO1 |PLANTA CIMENTACION Esc 1/50
E02 | TECHO PLANTA BAJA 01 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
EO03 |TECHO PLANTA BAJA 02 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
E04 |TECHO PLANTA PRIMERA 01 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
EO5 |TECHO PLANTA PRIMERA 02 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
EO06 |TECHO PLANTA SEGUNDA 01 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
EO7 |TECHO PLANTA SEGUNDA 02 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
E08 |TECHO PLANTA TERCERA 01 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
E09 |TECHO PLANTA TERCERA 02 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
E10 |TECHO PLANTA CUARTA 01 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
E11 |TECHO PLANTA CUARTA 02 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
E12 |TECHO CASETON 01 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
E13 |TECHO CASETON 02 / DESPIECE DE VIGAS Esc 1/50
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Ajuntament
d’Eivissa

LISTADO DE PLANOS

01 |INST. ELECTRICIDAD / PLANTA BAJA / PLANTA PRIMERA Esc 1/50
102 |INST. ELECTRICIDAD / PLANTA SEGUNDA / PLANTA TERCERA Esc 1/50
03 |[INST. ELECTRICIDAD / PLANTA CUARTA / PLANTA CUBIERTA Esc 1/50
04 |INST. FONTANERIA Y ACS / PLANTA BAJA / PLANTA PRIMERA Esc 1/50
105 |INST. FONTANERIA Y ACS / PLANTA SEGUNDA / PLANTA TERCERA Esc 1/50
106 |INST. FONTANERIA Y ACS / PLANTA CUARTA / PLANTA CUBIERTA Esc 1/50
07 |INST. SANEAMIENTO / PLANTA BAJA / PLANTA PRIMERA Esc 1/50
08 |INST. SANEAMIENTO / PLANTA SEGUNDA / PLANTA TERCERA Esc 1/50
09 |INST. SANEAMIENTO / PLANTA CUARTA / PLANTA CUBIERTA Esc 1/50
10  |INST. CLIMATIZACION / PLANTA BAJA / PLANTA PRIMERA Esc 1/50
11 |INST. CLIMATIZACION / PLANTA SEGUNDA / PLANTA TERCERA Esc 1/50
12  INST. CLIMATIZACION / PLANTA CUARTA / PLANTA CUBIERTA Esc 1/50
13  |INST. CONTRA INCENDIOS / PLANTA BAJA / PLANTA PRIMERA Esc 1/50
14 |INST. CONTRA INCENDIOS / PLANTA SEGUNDA / PLANTA TERCERA Esc 1/50
15 |INST. CONTRA INCENDIOS / PLANTA CUARTA / PLANTA CUBIERTA Esc 1/50
16  |INST. TELECOMUNICACIONES / PLANTA BAJA / PLANTA PRIMERA Esc 1/50
17 |INST. TELECOMUNICACIONES / PLANTA SEGUNDA / PLANTA TERCERA Esc 1/50
18 |INST. TELECOMUNICACIONES / PLANTA CUARTA / PLANTA CUBIERTA Esc 1/50
19 |INST. ESQUEMAS / UNIFILAR / FONTANERIA / ACS S/E
SS1 |SITUACION Y RECORRIDOS AL HOSPITAL VARIAS
SS2 |IMPLANTACIONY ACCESOS OBRA Esc 1/100
SS3 |PROTECCIONES COLECTIVAS Esc 1/100
SS4 |ALZADOS Esc 1/100
SS5 DETALLES PROTECCIONES S/E
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